
Пневматическое оружие 

Off Хрон на халяву (http://chronolite.narod.ru/chronolite.rar) 

 
ЭйМС 5-13-2005 09:29 AM 
мышиные годятся, дырки под них надо 1.5-1.8 мм. кое-какие рекомендации тут: 
http://talks.guns.ru/forummessage/3/4453.html  
а схемку выкладывай, будет тебе большой респект от общества! ваще-спецов уважаю!  

 
julbu 5-13-2005 09:41 AM 
ИТОГО: 
процессор 16F630 - 50 руб. 
индикатор LED (3х7 сегмента) - около 50 руб. 
дешифратор для LED - 6 руб. 
транзисторы 3 шт. - 2 руб. 
датчики (2 комплекта) - 20 руб. 
стабилизатор - 20 руб. 
резисторы,конденсаторы,кварц,кнопка и.т.д. - 20 руб. 
Всего около 150 руб. 
Думаю комментарии излишни. 
Плюс самодиагностика на предмет корректной работы оптодатчиков и цифровой части. 
Уважаемый ЭйМС - по даташиту на мышиный фототранзистор, время его реакции (Fall 
time 90% to 10%) около 18 мкс, против 3 мкс для фототранзисторов указанных Dickens, 
пуля при скорости 360м/c гарантировано перекроет окошко диаметром 2мм, всего на 
8мкс. С чем мы в начале и сталкнулись - хрон не мерил высокие скорости. 

edit log 

 
ЭйМС 5-13-2005 10:34 AM 
Уважаемай Julbu! спасиба за информацию. никто не против хорошей комплектации, это и 
козе понятно! но многим с нашего форума горазда проще и быстрее распотрошить дохлую 
мышь, чем найти эти диоды. не все живут в крупных городах и имеют необходимые 
знания в этой области. но хрон хотят иметь все! или я не прав? это первое. второе- если 
отверстие под светодиод пропилить лобзиком, уменьшится толщина луча и время 
реакции, а гемора с насройкой и центровкой ствола будет меньше. третье- большинство 
наших винтовок имеет скорость до 270 м.с., поэтому, имхо, параметров элементов в 
большинстве случаев вполне хватит. конечно, если кто-то хочет иметь лучше, ради бога, 
делайте, но если вы укажите на возможную замену, будет только лучше. 
С уважением, ЭйМС.  

 
julbu 5-13-2005 10:53 AM 
В общем да, просто с мышиными (ф.д. - L610MP4BT/BD и с.д. - KM-4457F3C) нет 
гарантии что все будет работать (у них самих разброс параметров немалый) , а вообще кто 
против экспериментов, если порыться в инете можно кучу аналогов оптодатчиков найти.  

 
Dark Flame 5-13-2005 10:59 AM 
quote: 

 



Originally posted by Raven2: 
У моего хрона такой же принцип,только он более компактный.  
Во нашёл ссылку. http://www.airgunlib.ru/bambr000/list.htm 

 
 
Спасибки конечно, но давно уже не разбирался с принципиальными схемами и разводку 
на плате не сделаю. И ещё тут не указан конкретный список всех наименований 
радиодеталей. Хочется ну прям шоп как в старые времена радио-конструкторы 
продавались в магазинах. Надо было только правильно рассувать детальки в дырки на 
плате и распаять. Ну в данном случае ещё частоту кварца настроить, кстати тоже не 
сказано куда осцилограф цеплять и как настраивать. Может я слишком много хочу, но... 
Вопщем купил я себе уже готовый хрон, но если эта ветка не засохнет - потомки нас не 
забудут  

 
Raven2 5-13-2005 11:30 AM 
ТО Dark Flame 
 
Самое смешное что я тоже купил потом себе нормальный хрон,а этот после ремонта отдал 
брательнику.  

 
andrey_gr 5-13-2005 06:12 PM 
quote: 

 
Originally posted by dickens: 
У вас просто была проблемма с соосностью. 
Делали и на мышиных, всё нормуль, токма задержка у них большая, сечас L-
32P3C(Фт) L-34F3C(ИКдиод) 

 

С соосностью датчиков все должно быть в норме (датчик жестко зареплен на стволе). 
Проблема в том, что когда плюнуть через ствол пластелином или уронить шарик то 
датчик 
срабатывает, а если выстрелить - то нет. Для осветления использую ИД от пульта, ФТ от 
мыши  
на них реагирует сантиметров с 15. Боюсь что просто быстродействия датчика не хватает 
или  
транзисторы на ключе не успевают переключиться. Вот и спросил какие оптопары народ у  
себя использует. 
Вначале думал что действительно с соосностью лажа, делал линейку из датчиков мыши,  
все было тожесамое. Винтовка у меня Хатсан 7 с пружиной к-рая полный аналог или даже  
мощьне чем в Хантере 12ХХ (к-рый дает 370 м/с судя по тому что у него на ценнике 
написано) 

 
ЭйМС 5-14-2005 09:24 AM 
разговор шел о соосности ФД-СД, они должны находиться строго по диаметру трубки без 
завалов в какую либо сторону, я когда свой делал, слегка ошибся на одной паре, поэтому 
долго возился с настройкой, потом пересверлил одно отверстие точно по диаметру и 
увеличил их все до 1.8 мм и все стало в норме. проверь напряжение Б-Э, надо 0.7 вольта, 
иначе работать нормально не будет.  

 
andrey_gr 5-15-2005 01:35 PM 
quote: 



 
Originally posted by ЭйМС: 
разговор шел о соосности ФД-СД, они должны находиться строго по диаметру 
трубки без завалов в какую либо сторону,  

 

Хорошо, проверю. Но я грешу больше на электронику....  

 
andrey_gr 5-15-2005 01:37 PM 
Кстати, а если использовать тензодатчик от весов? По аналогии с маятником?  

 
TERMIT 5-15-2005 08:19 PM 
Здрасте всем.Да я за то чтоб была выложена схема и прошивка.Я обязательно её соберу и 
помучаю.А как скоро она будет выложена?  

 
Papandoz 5-16-2005 08:44 AM 
не дадим теме умереть, еще дня 3 - 4 и неделя пройдет, будем надеяться выложат. 

С уважением.  

 
julbu 5-16-2005 02:08 PM 
Вчера дописал програмулю, сегодня откалибрую хрон. Ну а документацию думаю закончу 
к концу недели, или раньше :-)  

 
dickens 5-16-2005 02:09 PM 
прототип готов, на этой неделе будем тестировать, если всё нормуль, то сможете скачать и 
схемку и прошивку. 
Платка получилась маленькая. 

 
 

dickens 5-17-2005 10:02 PM 
Сегодня производил первые тесты и сделал пару фоток. 
Пока схему не выложим потому как не сравнивал со своим хроном, отдал попользоваться. 



 

 



 

 
 

dickens 5-17-2005 11:07 PM 
1-ая фотка: ошибка первого датчика 
2: Ошибка второго датчика 
3: Ошибка обоих датчиков 
Т.е. в начеле хрон делает самодиагностику, если один из датчиков не работает появляется 
соответствующее сообщение. 
После диагностики высвечиваются три нуля хрон готов к работе. Если пуля не прошла 
первый датчик хрон ничего не показывает, если не прошла второй, то три нуля. Датчик 
однонаправленный. 
На последней фотке показание моей винтовки. 

 
Papandoz 5-18-2005 05:48 AM 
Вах!!! ХОРОШО ОДНАКО!!!  
я правильно понял что взята маталлопластиковая трубка? 
по внешнему виду действительно бюджетный вариант, теперь бы еще схемку  

 
ЭйМС 5-18-2005 09:19 AM 
симпатично получилось! ждем документацию и рекомендации!  

 



dickens 5-18-2005 10:49 AM 
трубка аллюминевая, расстояние между датчиками 150мм (точность очень важна).  

 
AndyV 5-18-2005 12:23 PM 
А прошивку PIC выложишь на всеобщее обозрение и юзание?  

 
AndyV 5-18-2005 12:29 PM 
А прошивку PIC выложишь для всеобщего обозрения и юзания...???  

 
julbu 5-18-2005 12:37 PM 
все будет (это наш совместный проект с Dickens): 
1. схема принципиальная 
2. перечень деталей 
3. печатная плата (как вариант) 
4. прошивка в формате .Hex (на исходники табу :-)) 
5. рекомендации по сборке. 
Правда не думаю быстро, работы (основной) до фига. 

edit log 

 
andrey_gr 5-18-2005 11:55 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
все будет (это наш совместный проект с Dickens): 
1. схема принципиальная 

 

Вопрос по схеме: датчики идут сразу на ноги ПИКа? ( у меня через транзисторы)  
Я использую индикатор на один разряд. Вывод осуществляется по типу бегущей строки ( 
цифры с задержкой показывает) это минус 3 транзистора. Остальное тоже что и на 
картинке.  

 
Abby 5-19-2005 12:11 AM 
Бегущая строка из одного знака - это круто! Экономия на грани фантастики... 
Интересно, а первой выводится разряд сотен, или единиц?  

 
julbu 5-19-2005 09:22 AM 
to andrey_gr: 
Да сигналы от датчика идут прямо на ножки пика (хотя этот вариант мне не очень 
нравится, ну если экономить, то экономить) в моем хроне "Хроносе" - тот который 
навороченый (был тут топик) использовался внешний двух-канальный компаратор с 
возможностью индивидуальной подстройки задержек срабатывания оптодатчиков, что 
позволяло добиться очень высокой точности измерения. В этом бюджетном варианте 
спользуется внутренний компаратор в режиме мультиплексирования, запуск и остановка 
внутреннего счетчика, по прерываниям от этого компаратора, а на счет бегущей строки, 
ну хез в первый раз такое слышу, 3 транзистора КT3107 - стоят 60 коп., индикатор 32 руб 
(трех разрядный). и будет вам счастье, хотя можно и разряды индикатора в ручную 
коммутировать, типа тумблерами, Бу..га.га.га. 

edit log 



 
Papandoz 5-19-2005 04:31 PM 
не будем экономить на спичках! "надеемся и уповаем" - "Иван Василич меняет 
профессию"  

 
DEN 54 5-19-2005 04:45 PM 
Давайте халяву быстрее, народ заждался.  

 
andrey_gr 5-19-2005 06:21 PM 
quote: 

 
Originally posted by Abby: 
Бегущая строка из одного знака - это круто! Экономия на грани фантастики... 
Интересно, а первой выводится разряд сотен, или единиц? 

 

Вначале идут сотни, потом задержка на 200мс, десятки, 200мс и единицы . Просто лень 
было паять ид2 и транзюки, а ешо обломне писать изменения в программу. Это был 
простой вариант, хотя и извращенный.  

 
andrey_gr 5-19-2005 06:24 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
to andrey_gr: 
Да сигналы от датчика идут прямо на ножки пика (хотя этот вариант мне не очень 
нравится, ну если экономить, то экономить) в моем хроне "Хроносе" - тот который 
навороченый  

 

Спасибо. Понял. А про "бегущую строку" на одном индикаторе - это от лени и для сбития 
вероятного противника с толку. 

 
Volkodav23 5-19-2005 08:56 PM 
Если уж решитесь писать манул, то пишите все в подробностях, чтобы всякий чайник в 
электронике, типа меня, мог собрать  
И еще вопрос: как прошивку через комп залить в хрон ?  

 
DEN 54 5-20-2005 11:31 AM 
Хотелось бы подробное описание программатора "на коленке" для прошивки проца с 
компа.Надеюсь в выходные всё выложат.  

 
julbu 5-20-2005 11:43 AM 
Для прошивки процессора есть варианты. 
1. Купит готовый программатор (очень дорого). 
2. Попросить знакомых или фирму которая реализует проекты на Picах. 
3. Сваять простой программатор (может пригодиться в будущем) 
http://pic16f84.narod.ru/progr.htm  
4. Если Питер, то может Dickens согласиться (если ему будет не лень), менять деньги на 
прошитые процессоры, при визитах в "Сковороду".  

 



DEN 54 5-20-2005 12:16 PM 
Ооо,программатор сложнее хронографа (вообщем-то я так и знал).Придётся dickens 
замарачиватся с прошивками.  

 
julbu 5-20-2005 12:40 PM 
OFF: Кстати DEN54, я тебе "Хронос" апгрейдил, в выходные можешь у Dickensа забрать.  

 
Papandoz 5-20-2005 12:41 PM 
2. Попросить знакомых или фирму которая реализует проекты на Picах. 

на любом радиорынке или магазине можно у продавцов спросить где прошивку скинут. 
Они подскажут. А стоить недолжно много, разово прошить микруху.  

 
ИЖ-60 5-20-2005 12:55 PM 
ДАВАЙТЕ ХАЛЯВУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

pliz.  

 
DEN 54 5-20-2005 01:08 PM 
to julbu : сегодня обмываем новую прошивку для Хроноса и сравниваем бюджетный хрон 
и жлобский? А DZE старую обкатывает , сам виноват - до него недозвонится и 
недописаться уже целую неделю. 

edit log 

 
julbu 5-20-2005 01:32 PM 
То DEN54: Ну, что поделать, человек занят. А мы свое слово сдерживаем, те кто купил, 
забыт не будет, все пожелания учитываются.  
P.S. Сегодня у dickensа жарим мясо, студим водку, захады дарагой. 

edit log 

 
julbu 5-20-2005 01:40 PM 
Кстати в бюджетном варианте, есть возможность кнопочку подключить, так что если 
будет время и желание, может память сделаем, с просмотром + прошивочку с 
обновлением. Короче сегодня окончательно протестируем, и все выложим.  

 
dickens 5-20-2005 03:06 PM 
То julbu: куда это тебя понесло, бюджетный значит бюджетный. 
Конечно если по дороге не будешь злоупотреблять, то тесты состояться, не забудь на 
флешке притащить всё остальное чтоб я выложил линки.  

 
julbu 5-20-2005 03:23 PM 
то Dickens: Бу-га-га-га. Ты как всегда прав, надо себя сдерживать (и в выпивке тоже). Да у 
меня все с собой, так-что если все ок, сегодня люди все получат, кстати с тебя 
INSTRUCTION.  

 



DEN 54 5-20-2005 03:38 PM 
окей, фотик возьму.Опять так натестимся,что наследующий день с больной головой 
придётся тестить заново (как с Хроносом было).Будем исправлятся. 
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Papandoz 5-20-2005 04:33 PM 
весело у вас однако  

 
dickens 5-20-2005 05:42 PM 
Как иначе, это же хобби  

 
andrey_gr 5-20-2005 06:20 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
Для прошивки процессора есть варианты. 
3. Сваять простой программатор (может пригодиться в будущем)  

 
 
Для 16Ф84 есть ешо более простой програматор - 4 резистора и 1 стабилитрон вроде. Если 
надо - вспомню откуда качал и как наз?вается.  

 
DEN 54 5-21-2005 04:25 AM 
Вот немного горячих фоток,прямо с пьянки, т.е. с тестировки.  



 

 
 

DEN 54 5-21-2005 04:55 AM 
Тестируемый агрегат ИЖ 60 РСР,спасибо за КИТ Эдуарду(хотя в нём есть несколько 
траблов,это отдельный разговор).Стрелять через два хрона с базой в 150 
мм,затруднительно.Поэтому нацепили кондуктор(он на фото)всего получается 
150+150+150-соединение_, и пальнули .У меня нет сомнений в измерениях julbu. Надеюсь 



,линк на скачку прошивы для проца заработает,и все обрещут "Хрон на халяву".  

 
 

dickens 5-21-2005 02:15 PM 
По не трезвости забыл запятую поставить  
короче, прошивку через мыло, как я и писал выше. Если кто сможет сам выложить линк - 
будет здорова. 
То DEN 54: хорошо что выложил фотки, я удивлён как тебе сил хватило  

 
dickens 5-21-2005 02:27 PM 
Вот ссылочка на хост, правда не знаю почему беда с архивом. 
http://dickens.front.ru/chronolite/  

 
andrey_gr 5-21-2005 08:00 PM 
quote: 

 
Originally posted by dickens: 
выкладываем тесты и прошивочку со схемой 

 

По схеме: нумерация около ног микросхем надеюсь не номера ног на их корпусе? А то не 
совпадают на ИД2, на ПИК-е все правильно.  
На плате у ИД2 нога номер 3 висит ввоздухе, по схеме она идет на ногу 8 ПИК-а, 
подозраваю что есть перемычки, но они не обозначены на чертеже платы, а так - как по 
моему мнению все отлично! Молодец!  

edit log 

 
Volkodav23 5-21-2005 10:13 PM 
DEN 54 
мог бы ты сфоткать хрон вблизи свеху и снизу ?  

 
DEN 54 5-22-2005 04:25 AM 
Окей,сфотаю,сблизи на макросъёмке,только надо к dickens зайти (опять нажрёмся 
).Завтра или послезавтра.  

 



Volkodav23 5-22-2005 02:21 PM 
Вообщем я седня ездил на митинский радио рынок... купил все кроме 2х 
фототранзисторов и pic16... 
у меня есть какая-то деталь хз что она делает... фотку показать могу, но фоткал с 
телефона.. 

И еще пару вопросов: 
какой диаметр светодиодов? (3/5мм) 
что можно использовать вместо pic16f630 

edit log 

 
julbu 5-22-2005 02:34 PM 
светодиоды 3 мм. (в принципе можно любые 10 мВт ик диапазона, Dickens обещал 
написать как датчик удобнеее сделать), в понедельник ссылки кину на производителей 
деталей (чтобы могли аналоги подобрать). Вместо pic16f630 можно pic16f676 (могу 
выложить прошивку, нужно АЦП отключить в нем). Пики в чип-дипе. www.chip-dip.ru  

 
ANDY_V 5-22-2005 02:35 PM 
Всё кроме индикатора есть тут http://www.chipdip.ru/?enable-small-caps=on  
А вот индикатор пока видел только в прайсах в Питере.  

 
dickens 5-22-2005 03:01 PM 
Рекомендации по изготовлению датчика: 
Расстояние между оптопарами 150мм отклонение в 1мм приводит к погрешности в 1%. 
Отверстия под оптопары 2мм, затем рассверлить сверлом 3мм, что бы линзы оптопар 
выступали на доли миллиметра, для удобства чистки, поэтому советую использовать 
трубку толстостенную не менее 2мм. Оптопары приклеить на "супергель", выдерживает 
отдачу из Diana 54. 
Остальное воля вашей фантазии. 
Что не ясно отвечу, пишите. 
З.Ы. светики и иктранзюки только 3мм, с 5мм за...есь , совет. 

edit log 

 
julbu 5-22-2005 03:29 PM 
Индикаторы любые с общим анодом, можно и отечественные. В чипе-дипе есть ВА56. 
Правда придется переделать печатную плату - объединить одноименные сегменты на всех 
разрядах, плату советую развести свою, если не хочется париться с фоторезистами, 
масками, NaOh, хлорным железом и ультрафиалетовой лампой, вручную так не 
разведешь, есть еще утюжный метод (когда тонер от лазерника переноситься на плату 
утюгом, поищите в инетет). А вообще советую не париться, а купить в том-же чипе-дипе 
макетку и сделать все проводами.  
P/s/ после пайки тщательно промойте плату от флюса (особенно у кварца и пика), а то пик 
может не запуститься. 

edit log 

 
Volkodav23 5-22-2005 04:24 PM 
предложу такой вариант: трубка длинною около 200 мм, с одного конца резьба М13, 



внутреннего диаметра 7-8 мм (достаточно ли?) 
Возможен ли варант накручивающегося хронографа? толщина стенок 3 мм думаю в самый 
раз. 

 
 

wellad 5-22-2005 05:13 PM 
to julbu, по ссылке http://pic16f84.narod.ru/progr.htm нет пиков 630 и 676. Будет этот 
программатор с ними работать? Может вопрос лоховский, прошу больно не пинать . С 
уважением.  

 
julbu 5-22-2005 06:24 PM 
то wellad: Да будет, (как то сам в бытность собирал много разных и это единственный 
нормально работал), используйте его совместно с Ic-prog (как там и написано). 

 

то Volkodav23: да как удобнее, но я бы посоветовал купить просто алюминиевую трубку 
как у нас (16мм наружный диаметр, толщина стенки 2 мм, внутренний диаметр 14мм), 
стоит что-то порядка 40 руб. метр (обзвони конторы которые металлом торгуют, у них 
бывают и розничные отделы). Такой вариант идеален для ИЖ-60 и мурочных стволов, 
сами пробывали 1 выстрел - 1 замер. А то что у тебя на чертеже, точить надо, ИМХО 
слишком жирно будет.  

edit log 

 
Volkodav23 5-22-2005 07:59 PM 
Спасибо за совет !  
кстати я узнал на рынке сколько стоит прошить микросхему... 200р и все удовольствие... 

Кстати а как вы крепили трубку к стволу ? 

edit log 

 



julbu 5-22-2005 08:02 PM 
Да никак, просто одел и все, непомню наружный диаметр у ствола Ижака, но трубка 
одевалась только на резьбу. Программатор собрать можно за 50 руб. 

edit log 

 
Papandoz 5-23-2005 07:05 AM 
Ух!!! Спасибо!!! Следующие выходные пройдут под девизом - "Сделай мать его хрон!" 
Респект julbu, dickens, DEN 54!!!  

 
TERMIT 5-23-2005 12:28 PM 
вопрос к julbu 
а 16ф628 можно применить? ато у нас в прдаже ни 630 ни 676 нету. 

 
dickens 5-23-2005 02:28 PM 
Внутренний диаметр нашей трубки 12мм, потому на резьбу и встаёт, а диаметр ствола 
мр512 и иж-60 - 13мм. 
Самое главное это соосность, советую крепить жёстко или в притирку к стволу, проблем 
будет меньше.  

 
julbu 5-23-2005 02:40 PM 
то TERMIT: 
Нет нельзя. PIC16F628 (с применением этого пика и КР514ИД2 не нужен) стоит почти в 2 
раза больше. Это вешь бюджетная, я из этого и исходил. Сделать можно все, и 
графический дисплей, и связь с компутером через Wi-FI, и еще черта в ступе, но делать 
больше ничего принципиально не буду. Проект бюджетный и мы свое слово сдержали.  

 
ИЖ-60 5-23-2005 02:41 PM 
А можна выложить печатную плату в ч.б. виде чтоб сразу распечатать и утюгом перебить 
на текстолит?  

 
TERMIT 5-23-2005 03:24 PM 
иж60 найди прогу спринт лайоут в ней и рисуй простая до невозможного какраз на 
принтер выводит. sprintlaiout 4 
на руском языке.  

 
TERMIT 5-23-2005 03:36 PM 
julbu 
проблема не в том что он дороже а втом что унас впродаже 630 нет потому пишу какие 
есть.так как реально?  

 
julbu 5-23-2005 03:49 PM 
http://julbu.narod.ru  
вот сваял на скорую руку, правда какой-то он тормозной. 
То ТERMIT. Программу под 628 проц, нужно перелопатить, поэтому  
только http://buy.microchip.com/productsearch.aspx?Keywords=pic16f630 
или тут попробуй http://www.evita.lt/ 
Ну или жди, будет время переделаю.  

edit log 

 



TERMIT 5-24-2005 12:25 AM 
julbu 
большое тебе спасибо за заботу я етот магаз в первую очередь проверил,и все остальные в 
городе протаранил никто неимеет и незаказывает.Буду ждать такая моя доля.Заранее 
большое спасибо.  

 
Den_77 5-24-2005 04:04 AM 
Уважаемые, господа! 
опишите, пожалуйста в кратце физический принцип действия хрона (на каком физическом 
эффекте основан, какие процессы происходят при замере, куда поступают сигналы и как 
преобразуются). Трактата не надо, в кратце. А то получается: дали набор деталей, схему и 
прошивку - сделай и счастье тебе будет, а что внутри творится - не ясно. 
Сильно только над моей просьбой не издевайтесь  

 
ИЖ-60 5-24-2005 11:34 AM 
Ну если в кратце то гдето так... 
Есть тактовый генератор. Есть расстояние. Когда пулька проходит первую оптопару 
включается отщет импульсов. Когда пулька проходит вторую оптопару подсчет 
заканчивается. Ну и потом по какойто простенькой формуле (ее я не помню) В 
зависимости от расстояния между оптопарами количества импульсов и частоты 
высчитывается скорость.  

 
Abby 5-25-2005 11:04 PM 
Итак, кто первый соберёт? Хочется знать, насколько все совершенно, безглючно, и 
безпроблемно в изготовлении?  

 
Papandoz 5-26-2005 09:30 AM 
хм заказал все в чип и дип, кроме индикатора, его буду у нас на радиорынке и по 
конторам искать. Как приедет думаю с моими кривыми руками за неделю соберу, отчет 
напишу обязательно, придется маятник собирать, попробовать для сравнения  

 
DEN 54 5-26-2005 04:41 PM 
Фотки в упор.Как просили. 



 

 
 

ЭйМС 5-26-2005 05:05 PM 
все зашибись, надо только будет место для крепления проводов предусмотреть на плате 
или в корпусе.  

 
dickens 5-26-2005 06:48 PM 
так же предусмотрите место под выключатель питания  

 
Papandoz 5-27-2005 05:35 AM 
я так понимаю не лишним будет предусмотреть и место под шурупы которые плату 
крепить в корпусе будут и еще есно выключатель питания, а еще хочу кнопку сделать для 
сброса что-бы датчики неперекрывать (кстати вопрос хрон сработал и на индикаторе 
показания скорости они так и будут гореть пока не выключишь или непроведешь новый 
замер?) А сбрасывать на 000 только выключением питания или модно по другому?  

 
julbu 5-27-2005 09:32 AM 
При включении происходит тест цифровой части, затем аналоговой (сначала загораются 
"888", затем "000". Если с датчиками проблема "[" или "]" - прибор не входит в режим 
измерения - вывести из этого режима можно отключинием питание. При замере 
последовательность такая: предыдущее измерение-отключение индикатора на 2 секунды-



новое измерение (сделано для оценки факта удачного замера). "000" - после проблем с 
соосностью (когда пуля не пересекла оба датчика). Сброс не нужен, если засорились 
датчики - чистим, включаем заново, смотрим, и так до тех пор, пока не исчезнут символы 
"[" или "]".  

 
DEN 54 5-31-2005 02:56 PM 
Ну как ? Ещё никто не сделал? "Вредный совет" (с).Не парьтесь с печатной платой как у 
julbu.Возьмите обычную конструкционную (с дырочками такая и со слепышами ) и 
напаяйте в трёхэтажные сопли ,побольше конечно получится по размерам.И готово , вам 
же не "на выставку".  

 
белкот 5-31-2005 03:47 PM 
Такой подойдет PIC16F630-I/P, 20MHz,2KFl.,DIP14 ? 
При запуске F_prog пишет  

 
 

julbu 5-31-2005 04:01 PM 
www.ic-prog.com  
a f_prog не поддерживает этот тип процессоров.  

http://talks.guns.ru/forummessage/3/76650-3.html  

гляну в чипе-дипе индикатор: http://www.chip-
dip.ru/shop/article.xtml?id=568712424&ggid=21100&topid=3&gid=21107  
вроде тоже может подойти, но не уверен, на сайте производителя нет по нему 
информации. 

edit log 

 
Fake 5-31-2005 06:05 PM 
Господа, если не трудно, выложите монтажную плату в черно-белом варианте и размеры 
ее дайте, плиз. А то мне плату травить будут в одном месте, а собирать я буду сам. Не 
умею я ноги микросхемам растягивать  
ЗЫ А сколько будет стоить Ваш хронограф в виде как на фотках, т.е. плата и труба. Без 
корпуса? Или я уже много хочу?  

 



TERMIT 6-1-2005 12:58 AM 
а как насчет прошивки под pic16f628 время ещо непришло?  

 
julbu 6-1-2005 09:23 AM 
Я же всю инфу (см. выше) выложил на: http://julbu.narod.ru  
то TERMIT: Не, работы много, быстро не обещаю. 
то Fake: Cпишись с Dickens, если Питер, то может и сделает за какие нибудь смешные 
деньги. 

edit log 

 
Fake 6-1-2005 05:02 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
 
то Fake: Cпишись с Dickens, если Питер, то может и сделает за какие нибудь 
смешные деньги. 

 

Я в Москау Придется делать самому  

 
Papandoz 6-3-2005 02:49 PM 
млин что-то чипИдип глючяат, заплатил неделю назад вообще тишина!!! на письма не 
отвечают, 
звоню там автомат берет трубку и слушаю музыку за стоимость межгорода  
на сайте статус заказа не меняется  
нде если на след неделе ничего не изменится 
буду маленько злой...  

 
ANDY_V 6-3-2005 05:35 PM 
Попытался сделать заказ на Москву - ответили , что сейчас доставки нет , а заказывать 
надо не менее 1000р. , при этом с предоплатой в центральном оффисе , а через несколько 
дней там-же забрать. Так что с чипом можно общаться только через розничные магазины.  

 
Леша 6-4-2005 09:53 AM 
quote: 

 
Originally posted by Papandoz: 
млин что-то чипИдип глючяат, заплатил неделю назад вообще тишина!!! на письма 
не отвечают, 
звоню там автомат берет трубку и слушаю музыку за стоимость межгорода  
на сайте статус заказа не меняется  
нде если на след неделе ничего не изменится 
буду маленько злой... 

 

Тоже оплачивал у них заказ, и тоже статус заказа не менялся. Вобщем пришлось плюнуть 
на это дело.  
Также у них можно нарваться на б/у шные микрухи. Думаю, что это актуально для 
корпусов с возможностью установки в панельку. Конкретный пример - покупал 



программируемую логику и до прошивки ставил в плату. Было видно, что некоторые 
выводы были выходами, хотя на чистой микросхеме всё должно быть в третьем 
состоянии. Эти микросхемы не определялись программатором. Потом купил в Точке 
опоры. Новые микросхемы работали без вопросов.  
На www.mitrakon.ru вроде тоже есть возможность покупки через интернет. Там лажу пока 
не впаривали. Цены немного повыше, но зато на складе работают ответственные люди, а 
не пионеры у которых хз что в голове.  

 
Papandoz 6-5-2005 05:58 AM 
нде вы меня успокоили... буду напрягать знакомых что-бы заехали забрали заказ.  

 
Fake 6-5-2005 10:28 PM 
Господа разработчики, выложите пожалуйчста список деталей, которые необходимо 
закупить. А то я в микросхемах валенок деревянный. Резистор от емкостюхи еще отличу, 
а вот дальше... Можно ли получить списочек с которым можно идти в чип и дип?  

 
vbl 6-6-2005 10:37 AM 
quote: 

 
Originally posted by Fake: 
Господа разработчики, выложите пожалуйчста список деталей, которые необходимо 
закупить.... Можно ли получить списочек с которым можно идти в чип и дип? 

 

Вот, пжлста 8-)Хоть и не разработчик я. Чтобы им жизнь облегчить. 
А им, разработчикам, большой РЕШПЕКТ за акцию 8-))) 

Резисторы  
1 ком - 0,125вт - 5 шт. 
180 ом - 0,125вт - 8 шт. 

Конденсаторы 
100.0x10V - 1 шт. 
15 пф - 2 шт. 

Кварц 
НС49 - 20.0 Мгц - 1шт. 
берите импортный любой , продавцы любят их называть "усеченный" (лодочка) 

Микросхемы 
PIC16F630 - 1 шт. 
КР514ИД2 - 1 шт. 
78L05 или 7805 - шт. 

Транзисторы 
КТ3107 - 3 шт. 

Фототранзисторы 
L-32P3C - 2 шт. 

Светодиоды  
L-34F3C - 2 шт. 



Индикатор 
Например BA56-12SRWA - 1 шт. 

 
В "чипе-дипе" и митраконе все это есть. Даже и контактная фишка на "Крону". Там же 
есть и макетные платы. Нужен размер 18x25 мм. Можно больше 8-))) При наличии всего 
"на столе" сборка занимает 40 мин. Еще час у меня ушло на изготовление датчика, да и то 
больше думал, как закрепить фототранзисторы и светодиоды. 

Во избежания лишнего "гимора" внимательно следуйте всем рекомендациям 
разработчиков, не поленитесь перечитать всю ветку. 

Если кому надо, знаю где взять программаторы, работающие c IC-prog по 30 уев, но если 
его брать ради одного хрона, то бюджетность решения другая получается. 
За сопоставимую сумму можно и готовый хрон поискать 8-) 

 
DEN 54 6-6-2005 01:06 PM 
Наконецто,хоть у кого-то получилось.  

 
Fake 6-6-2005 06:18 PM 
quote: 

 
Originally posted by vbl: 

Вот, пжлста 8-)Хоть и не разработчик я. Чтобы им жизнь облегчить. 
А им, разработчикам, большой РЕШПЕКТ за акцию 8-))) 

Транзисторы 
КТ3107 - 3 шт. 

 

 

Спасибо большое, а то я начал в ступор впадать Еще вопросик. В Чип и Дип эти 
транзисторы имеют литеру от А до Л, какой брать?  

 
julbu 6-8-2005 05:47 PM 
Всем привет. Приношу свои извинения. Дело в том, что указанная здесь прошивка 
содержала ошибку. Мой большой респект то vbl, указавший на это. Поэтому сайт 
обновлен: http://julbu.narod.ru  
Приношу свои извинения за недостаточно уделенное внимание при тестировании. Во 
избежание ошибок, удалю ее текст из топика, то-же самое попрошу сделать и Dickensa. 
Пользуйтесь инфой с сайта, с уважением julbu. 

edit log 

 
Papandoz 6-9-2005 05:40 AM 
ток сайт глючит (неоткрывается), может сюда продублировать?  

 



julbu 6-9-2005 09:40 AM 
http://julbu.narod.ru/chronolite_new.rar  

 
vbl 6-9-2005 11:23 AM 
Все. Собрано и работает. Если надо, могу выложить завтра фотоотчет о сборке датчика.  

 
vbl 6-9-2005 11:25 AM 
quote: 

 
Originally posted by Fake: 

Еще вопросик. В Чип и Дип эти транзисторы имеют литеру от А до Л, какой брать? 

 

Любые 8-)  

 
julbu 6-10-2005 08:55 AM 
to vbl: http://julbu.narod.ru/chronolite_64mm.rar  
to Latvia. http://julbu.narod.ru/chronolite_16f676.rar  

 
ЭйМС 6-10-2005 09:21 AM 
quote: 

 
Originally posted by vbl: 
Все. Собрано и работает. Если надо, могу выложить завтра фотоотчет о сборке 
датчика. 

 

надо! и про грабли не забудь написать. 

edit log 

 
TERMIT 6-10-2005 12:32 PM 
а под 16f628 наверно нескоро будет?  

 
Papandoz 6-13-2005 06:13 AM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
to vbl: http://julbu.narod.ru/chronolite_64mm.rar  
to Latvia. http://julbu.narod.ru/chronolite_16f676.rar  

 

вопрос 64mm это что может быть?  

 
julbu 6-13-2005 03:39 PM 
то Papandoz: 
А это vbl попросил сделать прошивку для базы между датчиками 64 мм, хочет в 
модератор интегрировать. 

 



AlexKent 6-16-2005 11:12 AM 
2ALL!! 
а может кто-нибудь из сочуствующих отправить в регионы PIC16F630??  

 
vbl 6-27-2005 06:49 PM 
quote: 

 
Originally posted by ЭйМС: 

надо! и про грабли не забудь написать. 

 

Нету. Граблей. Просто работает. Настройки не требует. 

Резисторы R3-R9 заменены на 820 ом в связи с применением индикатора KingBright 
BA56-12SRWA. 

Вот так это выглядит до сборки: 

 

В связи с моим нежеланием делать печатную плату, монтаж навесной. 
Микросхемы и транзисторы приклеены к индикатору с обратной стороны, все остальные 
детали распаяны на их выводах. Кто видел потроха армейских радиостанций на 
пальчиковых лампах, тот поймет 8-)  
Размер корпуса индикатора 37x19x7 мм, места вполне достаточно. Практически 
получается удвоенный габарит по высоте индиктора, т.е. 37x19x15мм для готового 
изделия без батарейки и выключателя.  



Так это выглядит после сборки. 

 

Датчик изготовлен с минимумом слесарных работ. В трубе на расстоянии 150 мм 
сверлятся отверстия диам. 2 мм. Потом они "раззенковываются" сверлом 3-4 мм, при этом 
сквозное отверстие не трогается, остается равным 2 мм. Далее отрезки термоусадки 25 мм 
и шириной 10 мм в кол-ве 4 шт. на каждую сторону, усаживаются друг на друга (середина 
кольца-на отверстии), чтобы получилось кольцо толщиной около 3 мм. В этом "кольце" 
_острым_ сверлом 2,8 мм сверлится отверстие соосно с ранее просверленными (до трубы). 
Трехмиллиметровые диоды встают туда на "ура". И плотненько стоят. Потом все 
проводочками соединяется и сверху затягивается опять-таки термоусадкой. Потом 
термоклеем заливается нафиг весь монтаж и, пока клей не остыл, приклеивается к трубе 8-
))) 
Да, в связи с "широким" использованием термоусадочной трубки и термоклея монтаж 
выполнен проводом МГТФ - во фторопластовой изоляции. 

 
Пардон за фото, которое гуано, сейчас лучше сделать не могу.  

 
Отличия в показаниях от S043 (кажется) 3-5 м/c в большую сторону.  
Масштабные сравнительные испытания с "брэндовыми" изделиями планируются, как 
время будет. И "брэнды". 

Успехов! 
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ЭйМС 6-28-2005 09:37 AM 
quote: 

 
Originally posted by vbl: 
 
Нету. Граблей. Просто работает. Настройки не требует. 
Успехов! 

 

Респект! Все понятно. насчет скорости-может частота генератора не 20 Мгц? померять не 
чем?  



 
julbu 6-28-2005 10:18 AM 
Дело не в кварце, а если очень хочется "единства измерений" то это можно устроить .  

 
Fake 6-28-2005 12:25 PM 
quote: 

 
Originally posted by vbl: 

Резисторы R3-R9 заменены на 820 ом в связи с применением индикатора KingBright 
BA56-12SRWA. 

Успехов! 

 

Замена резисторов при исспользовании этого индикатора обязательна? Сорри за 
ламерский вопрос.  

 
julbu 6-28-2005 12:36 PM 
Все зависит от желаемой яркости индикатора и времени работы от батареи. Я данный 
индикатор не использовал, поэтому советую прислушиться к совету vbl.  

 
ЭйМС 6-29-2005 09:34 AM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
Дело не в кварце, а если очень хочется "единства измерений" то это можно устроить 

. 
 

если не трудно, поясни пожалуйста как.  

 
Fake 6-29-2005 01:57 PM 
Ребяты, на Северо-Востоке Москвы никто не может ПИК прошить?  

 
Mr-Linker 6-29-2005 02:40 PM 
quote: 

 
Originally posted by Fake: 
Ребяты, на Северо-Востоке Москвы никто не может ПИК прошить? 

 

Авторы сказали "А" - "хрон", ну скажите и "Б" - "программатор"  
Схема простейшего программатора.  
В программе icprog выбрать JDM Programmer. 



P.S. Резистор R1 можно не устанавливать. 

 

 
julbu 6-29-2005 02:56 PM 
ну хез. таким можно и пик спалить (даже при том, что у PICа есть защитные диоды 
внутри), все-таки с СОМ-порта лог.1 -15В, а лог.0 +15В. Вы уважаемый наверное 
стабилитроны кое-где нарисовать забыли.  
Все таки рекомендую: http://pic16f84.narod.ru/progr.htm  
А как PIC16F630 подключить к нему: http://talks.guns.ru/forummessage/3/76650-4.html  
JDM-программаторы собирал разные - ни один нормально не работал, хотя может и руки 
кривые :-). 
А вообще на сайте все присутствует: http://julbu.narod.ru/  
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Mr-Linker 6-29-2005 03:37 PM 
ни одного не спалил....  
шьет и 628, и 84, и 873 
и 630  

 
julbu 6-29-2005 03:38 PM 
Ну хозяин - барин  

 
julbu 6-29-2005 05:43 PM 
Выложил обновление: 
Краткое описание. http://julbu.narod.ru/Upgrade/ChronoLiteUpgrade.htm  
Новая прошивка. http://julbu.narod.ru/Upgrade/ChronoLite_upgrade.rar  
Сразу предупреждаю особо не тестировал, время нет. 
По все вопросам пишите на мыло. 
Вот тут ссылку на программатор простой нашел: 
http://www.picbasic.narod.ru/programer.htm  
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Dzhvari 6-29-2005 11:08 PM 
а можно новую прошивку под базу 64мм? 
буду весьма благодарен.  

 
julbu 6-30-2005 09:08 AM 
то Dzhvari: 
Не вопрос завтра выложу.  

 
Mr-Linker 6-30-2005 12:58 PM 
Dzhvari - O! Gamarjoba megobari  
Только ЕМНИП Джвари пишется как 'Jvari'. 
Откуда сам то?  

 
dickens 6-30-2005 09:32 PM 
to vbl: классный ход с термоусадкой в два слоя, я что-то не додумался, век живи век учись, 
КЛАСС. 
Кстати кто хочет с этого поиметь коммерческий успех мы не против, делайте, в суд 
подавать не будем  
Кстати, возможно, если не лень, сделаем коммерческий продукт: в виде очень компактной 
конструкции, с интерфейсом USB и LCD индикатом (на 4 символа), питание будет от 1-го 
элемента ААА. Возможности: память измерений и оригинальный софт под USB. 
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Dzhvari 6-30-2005 09:38 PM 
Mr-Linker - может быть, я давно оттуда уехал, еще в серед. 80х. Поти. 

 
julbu 7-1-2005 09:11 AM 
то All: http://julbu.narod.ru/Upgrade/ChronoLite_Upgrade_64mm.rar  

 
wellad 7-1-2005 04:32 PM 
to dickens По поводу коммерческого продукта есть вопросы. Можно сделать с ЖК 
индикацией и скока будет стоить?  

 
dickens 7-1-2005 04:50 PM 
читайте внимательней, именно ЖК дисплей на 4 символа. Стоимость пока не известна, 
может недельки через две три прояснится.  

 
Dzhvari 7-2-2005 11:15 PM 
julbu - благодарствую.  

 
Fake 7-3-2005 11:26 PM 
Господа разработчики, помогите ламеру. При включении питания дисплей моргает 000, 



потом выдает такую картинку. Что это? 

 
 

Mr-Linker 7-3-2005 11:38 PM 
где то похоже не пропай. внимательно проверь 12 вывод дешифратора -> резюк -> 5 
индикатора - сегмент "g". 
Да... и как писал автор вначале д.б. 888, а у тя 000. 
Ну и датчики включи  
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Fake 7-4-2005 12:13 AM 
quote: 

 
Originally posted by Mr-Linker: 
где то похоже не пропай. внимательно проверь 12 вывод дешифратора -> резюк -> 5 
индикатора - сегмент "g". 
Да... и как писал автор вначале д.б. 888, а у тя 000. 
Ну и датчики включи  

 

Ты знал!!! Теперь горяд две скобки. Датчики вроде подключены. Стукнул тебе в аську.  

 
julbu 7-4-2005 01:07 AM 
то Fake: Поменяйте полярность светодиодов, их свечение отлично видно через 
видеокамеру. И померь напряжение на ногах PICа, где фототранзисторы подключены 
должно быть при включенных светодиодах 4-4,5 В. Удачи. 

 
Fake 7-4-2005 02:37 AM 
Все заработало!!! 
Так как я чайник в этих делах, то ориентировался в светодиодай и фототранзисторах по 
надписям на пакетиках. А редиски в Чип и Дипе их надписани наоборот Посмотрел по 
твоим картинкам у кого ноги должны быть длинней и все понял. Работает. 

Спасибо за помощь и неубиваемую схему. 

ЗЫ Чесслово, если бы знал как эта "халява" будет проиходить, то лучше бы накопил денег 
 

Зато теперь я могу написать статьи "Как правильно проверить посадочные места деталей 
на бумаге, а не всерлить текстолит четыре раза". "Как сделать сверло из швейной иглы", 
"Как праильно наливать лак для ногтей в шприц и как при этом избежать ругони с женой", 



"Как протравить плату методом электролиза за два часа, если впадлу за 20 минут съездить 
в магазин" и много других смешных статей  

 
Bobrusya 7-4-2005 09:06 AM 
Вопрос к авторам: 
А на огнестреле скорость пули этим устройством не судьба мерять??? 

С уважением, Борис  

 
julbu 7-4-2005 10:16 AM 
то Bobrusya: Да Вы правы, не судьба. Тут рамочная конструкция нужна. 
то Fake: Поздравляю :-)) 

 
Varashilo 7-4-2005 10:47 AM 
quote: 

 
Originally posted by Fake: 
Все заработало!!! 

ЗЫ Чесслово, если бы знал как эта "халява" будет проиходить, то лучше бы накопил 
денег  

 

 
Поздравляю !! 

А я ведь предупреждал ))) Но зато получил не оценимый опыт ))) 

 
Fake 7-4-2005 10:59 AM 
Да Опыт - сын ошибок трудных... Не жалею ни минуты ковыряния с этим делом. А мое 
желание опробовать его в 01-45 ночи было просто нечеловеческим. Всем спасибо за 
помощь. Фотки выкладывать не буду, ибо страшны они как атомная война До 
мастерства разработчиков и vbl мне очень далеко. Плата получилась раза в четыре больше 
чем у авторов. День перерисовывал. Вместо двух перемычек получилось 11  

 
julbu 7-4-2005 11:16 AM 
то Fake: 
Ваше мнение, с точки зрения пользователя, удачно реализован интерфейс, ну порядок 
индикации, просмотр памяти, на компутер данный замера не пробывали выгружать? 

 
Fake 7-4-2005 11:24 AM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
то Fake: 
Ваше мнение, с точки зрения пользователя, удачно реализован интерфейс, ну 
порядок индикации, просмотр памяти, на компутер данный замера не пробывали 
выгружать? 

 



Ты слишком высоко оценил мои способности Я спаял первую версию Хронолайта. Без 
наворотов. Сейчас приду в себя и посмотрю на ваши апгрейды. Хотя, наверно не буду. 
Мне нужен именно такой хрон. Стрельнул, посмотрел скорость. Память и навороты мне 
не нужны. Вот когда куплю ПЦП, тогда будем посмотреть. Или покупить Пока, 
наверно, добавлю кнопку включения и "ресет" Благо место на плате позволяет и 
котактных пяточков "про запас" я нарисовал предостаточно.  

 
julbu 7-4-2005 11:30 AM 
Зря, там весь апгрейд-то кнопку припаять, да шнурок для компутера.  

 
Fake 7-4-2005 11:39 AM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
Зря, там весь апгрейд-то кнопку припаять, да шнурок для компутера. 

 

Значит буду посмотреть. А, блин, ничего не получится - я ПИК намертво впаял.  

Кстати, я Вам на мыло письмо отправлял. Там есть трезвая мысль? 
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Mr-Linker 7-4-2005 11:42 AM 
quote: 

 
Originally posted by Fake: 

Значит буду посмотреть. А, блин, ничего не получится - я ПИК намертво впаял.  

 

Это вы батенька зря  
Хотя пик можно и внутрисхемно программить.  

 
julbu 7-4-2005 11:55 AM 
то Fake: 
Мысль трезвая есть. 
Единственно, что останавливает сделать для телефона, это незнание языка JAVA, и 
великое многообразие телефонов со своими  
специфичными соединителями. 
Насчет наладонников: 
1. Мое мнение - это абсолютно бесполезная вещь. 
2. Под старые наладонники (с ос: Windows CE 2003 и PALM os) проблем это сделать 
вообще нет. Даже скачал с Microsoft программное обеспечение для этих платформ. Пугает 
опять же многообразие крэдлов под наладонники. В новых наладонниках сом-порт не у 
каждого есть, а функция USB-хоста есть так-же не у всех, а писать драйвер под это - не 
мое. 
Короче вещь мутная, требует много времени и денежных вливаний, и на хобби уже не 
тянет, да и контроллер нужен, для организации передачи данных на наладонник.  



 
Egghead 7-4-2005 01:22 PM 
Посмотрел схему. Хотите совет, забудьте про существование ТТЛ в эмбеддерских 
приложениях, ну нафиг тут этот дешифратор? Требует целых 4 ноги, сам по себе 
потребляет приличный ток, в том числе в статике, особо если учесть от чего все запитано. 
И ограничивает набор символов. Сравните с HCMOS регистром сдвига с high-current 
выходами.  

 
julbu 7-4-2005 01:43 PM 
74HC595 ;-)) 
А вообще вещь не на продажу, написано за один вечер, и апгрейд за день. Таблицу и 
последовательный вывод данных делать было лень.  

 
julbu 7-4-2005 09:32 PM 
to ЭйМс: http://julbu.narod.ru/Upgrade/Chronolite_Upgrade_100mm.rar  
to vbl: http://julbu.narod.ru/Upgrade/Chronolite_Upgrade_50mm.rar  

 
Bobrusya 7-5-2005 10:04 AM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
то Bobrusya: Да Вы правы, не судьба. Тут рамочная конструкция нужна. 

 

А для рамочной конструкции ИМХО надо схему перерабатывать? принцип то съёма 
иной... 

С уважением, Борис  

 
ЭйМС 7-5-2005 10:35 AM 
Спасибо julbi! Теперь вперед в магазин и к паяльнику!  

 
julbu 7-5-2005 10:41 AM 
то Bobrusya:  
Да входную часть нужно переделать, ну и точность очень зависит от угла наклона ствола 
относительно горизонтальной и вертикальной плоскости датчика (к примеру наклон в 10 
град. прибавит к замеренной скорости 1,5%, и то если есть наклон только относительно 
одной плоскости). Хотя это можно и исбежать четко все зафиксировав. Конечно 
теоритически можно расположить датчики в горизонтальной и вертикальной плоскости 
(есть даже готовые фирменные линейки фотодатчиков - правда дорогие жуть), в этом 
случае можно пространственно определит место входа пули и выхода, ну и программно 
скорректировать погрешность. В этом случае стрелять в него можно под любым углом. 
Короче..... пока не интересно. 
то ЭйМС: Не за что. 
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Bobrusya 7-5-2005 05:59 PM 
2 julbu: 



Cпасибо! Проще говоря надо фирменный прикупить... 
Вам бы для пневмы "рогатый" ИМХО тож поудобней был бы... 

С уважением, Борис 

 
julbu 7-5-2005 06:21 PM 
Да мне с ИЖаковским стволом и так отлично, участок с резьбой в трубку заходит почти 
без люфта, выстрел-замер-выстрел-замер..........  

 
Bobrusya 7-5-2005 06:23 PM 
Cогласен, но тстволы то разные! Не дураки ведь рога придумали...  

 
julbu 7-5-2005 06:27 PM 
А тут весь кайф, каждый под свой ствол датчики может задемонить.  

 
Bobrusya 7-6-2005 12:57 AM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
А тут весь кайф, каждый под свой ствол датчики может задемонить. 

 

А если стволов несколько? Надо под каждых хрон лепить?! Или переходник... ИМХО 
проще и разумнее УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Получается рогатый... Может новый проектик 
пора замутить???  

С уважением, Борис  

 
YuraS 7-6-2005 02:00 AM 
quote: 

 
Originally posted by Bobrusya: 
ИМХО проще и разумнее УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Получается рогатый... Может новый 
проектик пора замутить???  

 
 
А чем ИБХ не нравится? 

 
julbu 7-6-2005 02:03 AM 
Да кто против, можно и замутить, правда мне кажется в домашних условиях нормальное 
устройство уже будет не повторить и 150 рублями за все не отделаться, а готовые на 
рынке присутствуют в приличном ассортименте. И вообще рамочный датчик проще 
сделать отдельно, и использовать попеременно с трубочным, такая возможность кстати и 
закладывалась в Хронос V2.1 - там датчик унифицированный 
http://julbu.narod.ru/Chronos_v_2_1.pdf  
Тут другая тема зреет. Если домучаем то все будут приятно и несказанно удивлены. 
Главное не стоять на месте. 
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Bobrusya 7-6-2005 05:15 AM 
Чё то сцылочка не пашеть...  

 
julbu 7-6-2005 10:11 AM 
Пашет, пашет описалово почти на мегабайт.  

 
Fake 7-6-2005 09:20 PM 
Из замеченных пока глюков. 
Сегодня утром отстреливал аирсофт. 

Сразу оговорюсь, паяльщик я еще тот... 

Так вот. Скорости показывал разные 507, 106, 68. Под конец один шарик отлетел 
обратно в трубу. Хрон стал показывать помеху в выходном датчике. Отключение питания 
не помогло. Светодиоды и фототранзисторы торчат на долю мм, визуально целые. На 
всякий случай почистил - не помогло. Прозвонил диоды и транзисторы. Диоды живые. 
Как прозванивать транзисторы я незнаю, как они летят тоже, но показания что на 
исправном, что на неработающем были одинаковые (мерял напряжения на эмитерах и 
коллекторах). Думал что убил. Решил что 10 руб не деньги и заказав новые поехал на 
работу. Сейчас приехал, включил - все нормально, меряет. 
Отлежался наверно  

ЗЫ Сделал кнопку "ресет", прирывает питание. Когда пуля не попадает по датчикам он 
показывает либо скорость предыдущего выстрела, либо пустой экран. Приходится 
отключать батарейку. Так вот вопрос: не поплохеет ли деталям от частого исспользования 
"ресета"?  

 
julbu 7-7-2005 12:48 AM 
Если пестик на газу, то ставьте отсекатель или стреляйте через фольгу, трубка под датчик 
наверное металлическая (при резком охлаждении полупроводники сильно меняют свои 
свойства, я с этим сталкивался) так что, этот девайс под ППП и РСР. Под СО2 и всякие 
грин газы - рамочный!!! 
P/s/ Reset forever (в смысле ничего страшного).  

 
Fake 7-7-2005 12:57 AM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
Если пестик на газу, то ставьте отсекатель или стреляйте через фольгу, трубка под 
датчик наверное металлическая (при резком охлаждении полупроводники сильно 
меняют свои свойства, я с этим сталкивался) так что, этот девайс под ППП и РСР. 
Под СО2 и всякие грин газы - рамочный!!! 
P/s/ Reset forever (в смысле ничего страшного).  

 

Нет, пистолет сприногый (помоему так называется), короче детский, китайский Служит 
в основном пультом дистанционного управления кошкой, когда она шалить начинает  

Что еще заметил: чем выше скорость пули, тем бысрее показывается результат. Стрелял 
из Хантера - скорость показывает практически сразу. А с аирсофтом думает секунду-
полторы. Это нормально или я что то неправилно напаял? 



ЗЫ Труба пластиковая.  

 
julbu 7-7-2005 01:11 AM 
На счет отображения результата - время фиксированное (может кажется, потому что в 
программе оно четко фиксированное 1 сек). Попробуйте промыть плату спиртом или 
ацетоном в том месте где кварц стоит, ну и пик промыть тоже. А какую скорость 
показывает, китайский шаромет у меня около 40 м/c выдавал. 

edit log 

 
Fake 7-7-2005 01:13 AM 
Спасибо за совет. Спирта много  

 
Fake 7-7-2005 01:32 AM 
А, и еще вопрос. Какое минимальное/ оптимальное расстояние от датчиков до концов 
трубы? А то я трубу сделал "с запасом" ( не знал где вход, а где выход получится ), до 
скольки обрезать можно, что бы от солнечного света засветки лишней не было?  

ЗЫ В процессе изготовления трубы из подручных материалов родилась мысль. Что бы не 
гемороится с устоновкой на разные винтовки, можно сделать универсальный переходник. 
Втулка, внешний диаметр = внутренниму диаметру трубы с датчиками, внутренний, со 
стороны "входа" имеет части с разным диаметром. Типа 1 см с диаметром 16 мм(или 
сколько там у Диан?), потом сантим 15 мм (для Гам), потом 13 мм (для Мурок).  

edit log 

 
julbu 7-7-2005 01:37 AM 
Насчет растояния по 20мм нормально, насчет остального через 3-4 недели начнем новый 
топик.  

 
Fake 7-7-2005 01:39 AM 
Спасибо. Удачи вам!  

 
julbu 7-7-2005 01:40 AM 
так сколько шаромет выдавал?  

 
Fake 7-7-2005 01:45 AM 
от 48 до 507. Все что больше 100 - считаю бредом и влиянием космоса/канифоли на 
плате/кривыми руками и тп. Отстрел пневматики был похож на правду. После отпуска 
сравню с SO4.  

 
dickens 7-7-2005 02:34 AM 
TO Fake: меня очень интересует после промывки платы, повторялся ли данный глюк со 
скоростями, да и ещё метода чистки датчиков? , может я подскажу. Да кстати внутренний 
диаметр трубы, если не сложно. 
У меня были такие проблеммы, всё решалось чисткой датчиков. 

 
Fake 7-7-2005 08:50 AM 
Датчики засрать я не мог. Было сделано всего три выстрела из ППП с небольшим дизелем. 
Чистил зубной щеткой. Внутренний диаметр трубу 21,66 мм (трубка ПФХ для 



электропроводки). Мне кажется что глюк прошел после того как до конца разрядился 
конденсатор, который по питанию стоит.  

 
dickens 7-7-2005 10:31 AM 
не факт, мне хватило одного дизеля, так же засрал после проб с освежителем. 
После зубной щётки я заливаю уайт-спирит, затем тряпочкой. 
Первый эксперемент с трубкой ПВХ полный провал: разлетелась на мелкие кусочки, 
криво приложил к стволу. 
Не ёмкость, а батарейка п...ит  
Удачи.  

 
Fake 7-7-2005 10:58 AM 
У меня со стороны входа вставлена пластиковая сантехническая деталь. Помоему 
соединительный штуцер называется. Покупал для ствковки шлангов к стиральной 
машинке, но не пригодилась. Внутренний диаметр с одной стороны 16 мм, с другой 
стороны конус с 16 на 14,8 мм Наружний диаметр где то 19 мм. Подмотал изоленты - 
встала плотно в трубу. После третьей попытки насадил на ствол. С этой штуковиной надо 
очень сильно постораться, что бы попасть по стенке трубуки. От оси до стенки сантим.  

 
Healthman 7-9-2005 08:59 PM 
В Чипе и Дипе не было индикаторов A363SR и BA56-12SRWA, поэтому пришлось брать 
BA56-11YWA. Проблема в том, что у него вместо 12 имеется 28 контактов, то-есть на 
каждую цифру отдельно по 7 сегментов и как правильно присобачить все это по 
приведенной схеме я не знаю. Подскажите пожалуйста, что можно сделать?  
К примеру, если я от выводов abcdefg микросхемы КР514ИД2 проведу разводку на все 24 
сегмента отдельно, при этом используя все те же 7 резисторов (по три параллельных 
проводника на один контакт микросхемы на одном резисторе), то что будет? 
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ANDY_V 7-9-2005 09:23 PM 
Только сегодня купил в Чипе BA56-12EWA. А у ВА56-11 одноимённые сегменты 
запаралель.  

 
Mr-Linker 7-9-2005 09:27 PM 
Healthman - берешь тут документацию, см. в чем отличие... соединяешь. 
Но имхо гиммор это все, не ужели в стольном граде нигде нельзя найти подходящую 
комплектуху? 
Или "тушино базар" уже не работает? 
http://www.us.kingbright.com/category.asp?catalog%5Fname=LED&category%5Fname=LED+
Display%2FThree+Digit%2F0%2E56+Three+Digit&Page=1  

 
Healthman 7-12-2005 11:29 PM 
Mr-Linker 
Вы указали простую схему программатора, в которой имеется источник питания +5V, не 
могли бы вы пояснить - эти 5В подаются с какого-то из 9 выводов ком порта или надо 
запитать отдельно с блока питания компьютера ?  

 
Mr-Linker 7-12-2005 11:45 PM 
+5v берутся хоть от компа, хоть от внешнего источника - без разницы  

 



undermined 7-13-2005 01:08 PM 
Не нравится мне PIC. Хочу на AVR 'atmel'. Прошу вас объяснить как работает программа.  

А именно:  
- пуск по прерыванию или как?  
- таймер реализован или как?  

Я уже делал хрон на at90s1200 с некоторыми ограничениями, скорость он у меня мерил от 
70 до 300 м.сек. А теперь хочу сделать нормальный чтобы через прерывания и с таймером 
16 разр.  

Просто я не хочу наступать на чужие грабли. И не пойму нужны прерывания или можно 
без них. Тоже самое касается таймера.  

 
Леша 7-13-2005 08:42 PM 
quote: 

 
Originally posted by undermined: 
Не нравится мне PIC. Хочу на AVR 'atmel'. Прошу вас объяснить как работает 
программа.  

А именно:  
- пуск по прерыванию или как?  
- таймер реализован или как?  

Я уже делал хрон на at90s1200 с некоторыми ограничениями, скорость он у меня 
мерил от 70 до 300 м.сек. А теперь хочу сделать нормальный чтобы через 
прерывания и с таймером 16 разр.  

Просто я не хочу наступать на чужие грабли. И не пойму нужны прерывания или 
можно без них. Тоже самое касается таймера.  

 

А на чем писать-то собираешься? С или асм  
В любом случае без таймера лучше не делать. Если асм - то большой разницы не будет - 
можно либо по прерываниям, либо нет. А уж если С, то без прерываний никуда. Кстати, 
по прерыванию не только пуск, но и стоп  

 
julbu 7-13-2005 11:11 PM 
принцип работы: http://talks.guns.ru/forummessage/3/76650-2.html  
насчет PIC vs AVR - что вкуснее рыба или мясо.  

 
Леша 7-13-2005 11:54 PM 
AVR - более продвинутая архитектура Конвейер и одна инструкция за такт! Меньше 
потребление и больше МИПСов! Более удобная система прерываний! AVR - рулезз!!!  

 
Mr-Linker 7-14-2005 12:02 AM 
quote: 

 



Originally posted by Леша: 
AVR - ............... AVR - рулезз!!! 

 
 
Понеслось.... 

 

Вообщето выбор контроллера это почти как выбор религии  

 
julbu 7-14-2005 12:12 AM 
согласен, вообще выбор контролера под задачу, а не наоборот. Все желающие бегом на 
www.kazus.ru там был топик на пару десятков страниц на эту тему.  

 
Healthman 7-18-2005 09:20 PM 
juilbu 
На приведенной вами схеме хронографа вывод 4 (RA3) на pic16f630 и вывод 5 (S)на 
КР514ИД2 свободны - так и должно быть?  

 
julbu 7-19-2005 01:39 AM 
RA3-используется для кнопки (вариант с апгрейдом), если используется старая прошивка, 
то в воздухе (можно и на корпус или на +5в через резистор 10ком), вход S - сигнал 
гашения индикатора - не используется. удачи.  

 
Healthman 7-20-2005 12:09 AM 
Mr-Linker 
Собрал приведенную вами схему программатора и попробовал прошить IC- prog-ой. Во 
время закачки прошивки в pic появилась надпись "Ошибка проверки по адресу 000h". По 
видимому это как-то связано с параметром "осциллятор" (во время прошивки было 
предупреждение о невозможности определения осциллятора) и при чтении новой 
микросхемы писался осциллятор RC CLKOUT, а прошивка имеет осциллятор HS. 
Pic16f630 (покупался в Чип и Дип) возможно уже прошитый. 
Подскажите пожалуйста, в чем тут дело и как дальше быть?  
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Mr-Linker 7-20-2005 12:32 AM 
quote: 

 
Originally posted by Healthman: 
Mr-Linker 
Собрал приведенную вами схему программатора и попробовал прошить IC- prog-ой. 
Во время закачки прошивки в pic появилась надпись "Ошибка проверки по адресу 
000h". По видимому это как-то связано с параметром "осциллятор" (во время 
прошивки было предупреждение о невозможности определения осциллятора) и при 
чтении новой микросхемы писался осциллятор RC CLKOUT, а прошивка имеет 
осциллятор HS. Pic16f630 (покупался в Чип и Дип) возможно уже прошитый. 
Подскажите пожалуйста, в чем тут дело и как дальше быть?  

 



Скорее всего дело в настройках проги 
необходимо в опциях выставить следующее 

 

 

 
Healthman 7-20-2005 12:56 AM 
Опции не помогли. Опять с начала прошивки пишется "Warning. Не найдено значение 
установки осциллятора.Вы настаиваете на использовании установок из файла (000h)?" 
Затем после проверки данных опять "Ошибка ...". Правда в схеме программатора я не стал 
ставить резистор R1(вы упомянали о его ненужности),а просто соединил проводом TXD c 
RA3 - может из-за этого?  

 
Mr-Linker 7-20-2005 10:35 AM 
quote: 

 
Originally posted by Healthman: 
Опции не помогли. Опять с начала прошивки пишется "Warning. Не найдено 
значение установки осциллятора.Вы настаиваете на использовании установок из 
файла (000h)?" 
Затем после проверки данных опять "Ошибка ...". Правда в схеме программатора я 



не стал ставить резистор R1(вы упомянали о его ненужности),а просто соединил 
проводом TXD c RA3 - может из-за этого?  

 

Смотри внимательно схему... 
Вот собрал по приходу на работу зеленым обведены части программатора. 
Перемычки необходимы при внутрисхемном программировании. 
 

 

 

 
julbu 7-20-2005 11:53 AM 
Насчет "Warning. Не найдено значение установки осциллятора.Вы настаиваете на 
использовании установок из файла (000h)?" - нажимайте отмену. Для работы под Win 
XP,2000 и т.д. (кроме 98 и 95 виндов) нужно драйвер установить, на сайте Ic-proga он есть. 
Ну и задержки выставить максимальные в настройке программатора. Может поможет, а 
вообще соберите программатор тот, что с сайта - нармальный рабочий, правда посложнее.  

 
Healthman 7-20-2005 07:46 PM 
Разве для версии IC-prog 1.05D нужен еще драйвер под WinXP?  

 
julbu 7-20-2005 08:11 PM 
не помню, у меня 1.05с - там точно нужен.  

 
Healthman 7-20-2005 09:30 PM 
Установил параметры интерфейса - "используя драйвер Windows", задержка ввода\вывода 
-1, на Warning ... - ответил да. После этого успешно закачал прошивку. Сейчас при чтении 



pic прошивка видна, так что этот программатор кажется работает. Спасибо за 
консультацию. Теперь шагаю дальше...  

 
Egor 7-20-2005 10:29 PM 
Немогу скачать печатную плату с сайта, если не сложно то можете выложить здесь или 
выслать на мыло? 

Что такое SR1 7805?  

 
julbu 7-21-2005 01:29 AM 
7805 - это интегральный стабилизатор на 5в, подойдет и отечественный крен. Насчет 
остального, приду из отпуска вышлю. 
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Egor 7-21-2005 09:20 PM 
Начал паять, с ходу наступил на грабли На индикаторе двенадцать ножек, а надо семь к 
каким припаиваться то? Или с какой стороны их считать. 
Все компоненты куплены в соответсвии со списком в этой ветке  

Предвещая жужание табуреток - до этого ничего сложнее двух проводов вместе не паял.  

 
Mr-Linker 7-21-2005 09:31 PM 
смотри схему там все указано 
Первая ножка - если глянешь на выше приведенные фото слева внизу, 12 прямо над нею.  
Удачи.  

 
Egor 7-21-2005 09:44 PM 
Спасибо  

 
ЭйМС 7-22-2005 11:27 AM 
тут видно(BA56-12SRWA) 

 
 



searover 7-22-2005 04:45 PM 
Народ, извиняюсь что влезаю, но вижу тут мастера на все руки!  
Стрелковый таймер никто не пробовал делать? не встречали?  

 
Healthman 7-22-2005 07:27 PM 
Может у кого-нибудь есть схема разводки ножек интегральной схемы КР514ИД2, как для 
приведенного выше индикатора, а то я что-то не то намутил после анализа разводки на 
схеме хрона и фотки платы DEN 54? Mr-Linker ,я был бы признателен за фотки вашей 
макетки с обратной стороны, если это возможно?  

 
Mr-Linker 7-22-2005 07:51 PM 
quote: 

 
Originally posted by Healthman: 
... Mr-Linker ,я был бы признателен за фотки вашей макетки с обратной стороны, 
если это возможно? 

 

Обратная сторона вряд ли чем поможет. 
Ибо там открывается зрелище из переплетения МГТФа  

 
julbu 7-22-2005 10:02 PM 
то searover: 
А что за стрелковый таймер? 
Давай замутим!!! (в смысле интегрируем в хрон, если вещь полезная). 
то Mr-Linker: 
Забудем старые непонимания ;-)). Вопрос: я так понял вы то-же собрали, надеюсь 
прошивка новая, как впечатления, может софтину под PC написать (ну и выложить 
прошивку новую и софтину) с табличным представлением данных и графиками?  
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Mr-Linker 7-22-2005 10:28 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
.... 
то Mr-Linker: 
Забудем старые непонимания ;-)). Вопрос: я так понял вы то-же собрали, надеюсь 
прошивка новая, как впечатления, может софтину под PC написать (ну и выложить 
прошивку новую и софтину) с табличным представлением данных и графиками?  

 

Уже давно забыто...  

Собрал, но не проверял работу с портом. 
Хотя опыт не большой есть - написал прогу под S05-S06.  



 

 

 
searover 7-22-2005 11:40 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
то searover: 
А что за стрелковый таймер?  

 

Ну это такая штука - считает выстрелы и время между ними. Нужен для практической 
стрельбы. 

Продаются американские, и стоят больше сотни баков  

А вообще-то для нормального электронщика ничего сложного я думаю...  

 
Alpha_2 7-23-2005 12:25 AM 
Шахматные часы с одним циферблатом?  

 
searover 7-23-2005 02:00 AM 
таймер выглядит так 

Принцип работы: после нажатия на кнопку через 3-4 секунды звучит звуковой сигнал и 
начинается отсчёт времени, потом при звуке выстрела заносится время в память и т.д. 
(выстрелов может быть до 40-50). засекается общее время от начального сигнала, до 



последнего выстрела и интервалы между выстрелами...  

 

 
ANDY_V 7-23-2005 09:21 AM 
Вот они http://www.cedhk.com/show.php/Object523 
http://www.competitionelectronics.com/pocket%20pro%20II.html 
http://www.pact.com/time.html  

 
searover 7-23-2005 02:59 PM 
[QUOTE]Originally posted by ANDY_V: 
Вот они http://www.cedhk.com/show.php/Object523 
http://www.competitionelectronics.com/pocket%20pro%20II.html 
http://www.pact.com/time.html [/QUOT 

 
Так те же цены 150 баков  
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AlexKent 7-24-2005 01:38 AM 
Люди!! Хелп!!! 
не запускается штуковина! расскажите, плз, как хрон должен себя вести: 
- при неподключенных датчиках 
- с прошивой -upgrade с неподключенной кнопкой 
- должен ли включаться без pic-a 
Есть доступ к осцилографу и человек ,который умеет им пользоваться - но в схемотехнике 
он не силён - скажите - что где проверить? 
PS не загорается вообще (  

 
julbu 7-24-2005 02:29 AM 
Если с питанием все ок, то похоже, процессор не запускается. Естественно без процессора 
никакой индикации, без датчиков - должны гореть две скобки, если кнопку не 
подключаете, то этот вход процессора на +5в через резистор 10 ком.  
Проверьте качество монтажа, кварц и конденсаторы у него. Ну и удостоверьтесь, что при 
прошивке тип осциллятора - HS, и галочка MCLR - снята (внутренний сброс). 
Осциллографом можно посмотреть генерацию на ножках кварца, непомню на какой 
именно, но должна быть генерация.  

 
AlexKent 7-24-2005 08:51 AM 
блин. стабилизатор не той стороной впаял . что мог спалить 9-ю вольтами?  

 
ANDY_V 7-24-2005 02:39 PM 
Так вот этот стоит $49 http://www.cedhk.com/show.php/Object523  

 



Svar45 7-24-2005 03:02 PM 
The CED Time Keeper is NOT a timer by itself. It must be synchronized to a host CED8000RF 
timer to function.  

 
Healthman 7-24-2005 05:09 PM 
Подскажите, если при включении хрона загорается сразу 000, а 888 в промежуточной 
стадии не загорается, причем после выстрела никаких цифр нет, что это может значить? 
Еще если перекрыть поток света идущего от дальнего к стволу светодиода к 
фототранзистору загорается 888. 

edit log 

 
TERMIT 7-24-2005 05:44 PM 
а куда подевались последние сообщения? 

 
Mr-Linker 7-24-2005 05:51 PM 
quote: 

 
Originally posted by Healthman: 
Подскажите, если при включении хрона загорается сразу 000, а 888 в промежуточной 
стадии не загорается, причем после выстрела никаких цифр нет, что это может 
значить? Еще если перекрыть поток света идущего от дальнего к стволу светодиода 
к фототранзистору загорается 888. 

 

Смотри схему uгде то ты напутал... в районе 1-5 выводов ИД2  

 
Mr-Linker 7-24-2005 06:01 PM 
quote: 

 
Originally posted by TERMIT: 
а куда подевались последние сообщения? 

 

Глюки форума  

 
Healthman 7-24-2005 07:54 PM 
Просмотрел выводы 1-4 у ИД2 (те что идут на pic) 5-ый я так понял никуда не идет , 
перепаял их, а результат тот же. Не знаю чего и делать. Не подскажете какова 
вероятность, что pic не прошился или что-либо сгорело( к примеру КР514ИД2) или это 
почти точно недопай или ошибка монтажа?  

 
Mr-Linker 7-24-2005 08:17 PM 
еще раз внимательно смотри выводы 1-2-4-5 
входы дешифратора, он ВСЕ д.б. задействованы. 
3 - вход разрешения не задействован.  

 
Healthman 7-24-2005 08:53 PM 
Еще раз проверил - 1-2-4-5 припаяны правильно. Думаю все же либо кр514ид2 сдохла или 



pic c глюком прошился. НС49 неважно какой стороной куда впаивать(то есть как 
резистр)? 

edit log 

 
Healthman 7-24-2005 10:53 PM 
Вроде подсоединил все контакты. Сначала загорается 888, через 1-2 секунды 000, но при 
выстреле так 000 и остается. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина (Смотрел 
через видеокамеру - светодиоды светят точно на фототранзисторы, а пуля пролетае по 
центру трубки, внутренний диаметр которой 12мм)? Какова минимальная скорость, 
которую меряет этот хронограф, к примеру можно ли измерить скорость падающего в 
трубку карандаша, чтобы пульки вхолостую не тратить и не громыхать)? Правда при 
включении с закрытым дальним датчиком появляется 888 потом [[[, вместо [ ], а при 
перекрытии переднего датчика стартует нормально 888 потом 000.  

edit log 

 
Mr-Linker 7-24-2005 11:08 PM 
Карандаш скорее всего нет, а вот если попробовать "стрелять легими" - горошиной или 
подобным...  
Метода проверки гдето автором описана на 1й или 2й странице  

 
Healthman 7-24-2005 11:21 PM 
Бля... уже других слов нет - я явно где-то рядом!!! Переподсоединил заново контакты, 
теперь старт 888, а затем (если оба контакта перекрыты [ ], а если оба открыты ] - видно с 
передним датчиком что-то. Может кто-нибудь попробует горошину кинуть и сказать 
результат, а то я сейчас всех вокруг ночью перебужу, если громыхать из винтаря буду?  

edit log 

 
Fake 7-24-2005 11:26 PM 
Проверь напряжение на батарейке под нагрузкой. Если меньше 6 вольт, то это оно. Во 
всяком случае у меня так есть.  

 
Healthman 7-24-2005 11:33 PM 
Еси напряжение на кроне у тебя с 9 вольт при вкл. падает до 6 - то по-моему это 
ненормально, у меня падает на 0,3В.  

 
searover 7-24-2005 11:36 PM 
quote: 

 
Originally posted by ANDY_V: 
Так вот этот стоит $49 http://www.cedhk.com/show.php/Object523  

 

он не работает без этого: http://www.cedhk.com/show.php/Object518  

 
Healthman 7-24-2005 11:43 PM 
Где хоть напряг снимали - на контактах кроны под нагрузкой? 

 



Healthman 7-24-2005 11:56 PM 
Ну мужики почистил я датчики и с индикацией во всех режимах теперь все ОКЕУ! 
Осталось только громыхнуть, с замиранием сердца жду этого момента (Эх как жалко что 
под рукой нет глушака)!  

 
Fake 7-25-2005 12:07 AM 
Я пробовал на аирсофте  

 
Healthman 7-25-2005 12:17 AM 
Работает!!!!!!!!!! Я рад поуши!!!. Спасибо всем создателям этой конструевины, жду с 
нетерпением новых решений, да и апгрейдом данной можно еще позаниматься.Кстати 
шутки ради при конструкции этого хрона и программатора у меня ушло 10 метров 
провода. И лишь одно меня опечалило - моя мурка показала всего 215 м/c пулькой gamo 
pro hunter и 180 м/c пулей CP10,5, хотя я догадывался об этом так как СТП после 1500 
выстрелов с новой пружиной упала на 4-5см на 30 метрах, до этого с новой пружиной и 
новой залитой манжетой показывало 260-270 м/c померенные маятником. Теперь я думаю 
как откалибровать этот хрон, если он в этом еще нуждается. Шагаю дальше в целях 
выяснения столь значительного падения скорости... 

edit log 

 
julbu 7-25-2005 01:12 AM 
Мои поздравления. Насчет апгрейда - думаю на этом и остановимся (есть память на 60 
выстрелов и вывод данных на комп). Насчет калибровки, vbl писал, что расхождения с 
S0хх - 3-5 метров, да и откалибровать без изменения прошивки довольно сложно :-)) (если 
только подбором расстояния между датчиками). А вообще я рад, что дело приобрело 
такой резонанс, и мои наработки в этом вопросе кому-то пригодились. 
p/s/ А новое решение будет, и надеюсь скоро, но это будет уже другой топик...... 
то searover: а насчет таймера, мое мнение это должна быть отдельная конструкция, да и 
надобность в ней - хез. 

edit log 

 
DEN 54 7-25-2005 10:28 AM 
.  

 
AlexKent 7-25-2005 02:26 PM 
НУ, вроде, получилось. Запустилось. 
что может быть - после выстрела табло гаснет. включается после перезапуска  

 
vbl 7-25-2005 03:08 PM 
quote: 

 
Originally posted by AlexKent: 
НУ, вроде, получилось. Запустилось. 
что может быть - после выстрела табло гаснет. включается после перезапуска  

 

Внимательнее читайте первоисточники 8-))) 

quote: 
 



 
После диагностики высвечиваются три нуля хрон готов к работе. Если 
пуля не прошла первый датчик хрон ничего не показывает, если не 
прошла второй, то три нуля. Датчик однонаправленный. 

 
 

edit log 

 
AlexKent 7-26-2005 11:23 AM 
а имеет значение, какой датчик первый, а какой - второй?  

 
AlexKent 7-26-2005 08:24 PM 
и объясните, плиз, почему не совпадает разводка на плате и на схеме 
http://dickens.front.ru/chronolite/Chronolite_shem.jpg ?? на что ориентироваться???  

 
Mr-Linker 7-26-2005 09:10 PM 
quote: 

 
Originally posted by AlexKent: 
и объясните, плиз, почему не совпадает разводка на плате и на схеме 
http://dickens.front.ru/chronolite/Chronolite_shem.jpg ?? на что ориентироваться??? 

 

вообщето авторы выкладывали "исправленую" схему... 
видать прошедший глюк ее потер. 
 

 

 
AlexKent 7-28-2005 01:41 PM 
АХРЕНЕТЬ!!!!! 
Работает!!!! 
работает после того, как я неправильно впаял стабилизатор, и запитал, от 9 вольт всю 
схему. После того, как подал на вход 15 вольт и из девайса повалил дым. После того, как в 
процессе сборки дотчиков поотламывались ноги на светодиодах и транзисторах и припаял 
провода прямо к корпусам. Работает!!! 
Огромный респектище всем-всем-всем!!!  

 



Healthman 7-28-2005 08:51 PM 
Поздравляю. Если честно я сам в процессе сборки замыкал все, что попало, оплавил 
микросхемы паяльником чуть ли не до состаяния растаявшей шоколадки и каково же 
было мое удивление, когда все это заработало - так что система по-видимому очень 
надежна по крайней мере к температурным воздействиям. 
Интересно было бы собрать теперь что-либо типа лазерного дальномера, электронных 
весов, тепловизора, прибора ночного видения, различных примочек для оптики и кучи 
других крайне необходимых для аирганнера прибамбасов - хотя я понимаю, что 
большинство этих конструевин не в пример по сложности хрону.  

 
DEN 54 7-29-2005 03:31 AM 
Поздравляю допаявшихся доконца .  

 
AlexKent 7-29-2005 11:58 AM 
про лазерный дольномер - суперинтересная тема. или ультразвуковой. а то Bosch стоит 
под 2000 рэ.  
Самоделкины, задумайтесь!  

 
Кириллл 7-30-2005 09:04 AM 
Есть ли кудесники в Питере, способные собрать этот агрегат, а может быть и поставить 
его на поток для хлопцев, совершенно несведующих в электронике -вроде меня? 
Подскажите, к кому можно обратиться. Куплю или обменяю(на что -пока сам не знаю). 
Можно самый простой вариант -лишь бы показывал скорость. Связь -мылом: 
kirvm@list.ru 
С ув. Кирилл.  

 
julbu 8-1-2005 11:33 AM 
Буду в это четверг в сковороде часов в 19-00, если хотите могу отдать прототип 
http://talks.guns.ru/forummessage/3/76650-2.html  
за 200р. ИМХО мне он без надобности  

 
Кириллл 8-1-2005 12:05 PM 
А сковорода -это где и как? Могу сегодня -завтра подъехать и в другое место -вчера начал 
отстрел после апгрейда -хотелось бы замерить скорость еще на остатках дизеля. При 
возможности позвоните: 938-6420, Кирилл.  

 
julbu 8-1-2005 12:22 PM 
Не, раньше четверга врятли. Если согласны дайте знать захвачу в сковороду: 
Суворовский пр. 9 - КАФЕ ВОЛШЕБНАЯ СКОВОРОДКА (место сбора питерцев) 



 

edit log 

 
Кириллл 8-1-2005 11:58 PM 
Попробую, а во сколько? 

edit log 

 
julbu 8-2-2005 02:08 AM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
Буду в это четверг в сковороде часов в 19-00, если хотите могу отдать прототип 
http://talks.guns.ru/forummessage/3/76650-2.html  
за 200р. ИМХО мне он без надобности  

 
 

Кириллл 8-3-2005 12:27 AM 
О-Кей.  

 
ЭйМС 8-8-2005 11:20 AM 
Привет всем! 
Авторы топика периодически просили всех собравших хронограф, провести 
сравнительные испытания и выложить отчет. Выполняю пожелания уважаемых авторов. 
Итак, что имеем: 
1. хронограф, собранный по схеме Bambur'a (далее хрон1), база 100 мм, предварительно 
откалиброван по частоте и базе, вообще то эксплуатируется около года. 
2. хронограф, собранный по схеме авторов ветки (далее хрон2), база 100 мм. 
Сначала я для большей корректности сравнения работы хронов, хотел посадить оба хрона 
на один комплект датчиков, но промаявшись пару вечеров и не добившись устойчивой 
работы хрона2, временно забил на это дело и соединил их последовательно. Конечно, 
стрелять через полуметровую трубу не сахар, но для сравнения можно и потерпеть. 
Результаты в таблице. Скорость по хрону1 уже пересчитанная, пуля турецкий отстой 0.51 
гр., для Хатсана ГПМ 1.02 гр. Таблицу привожу, как заполнялась во время отстрела. Ч/д - 
чистка датчиков. Да, 512 в процессе Апа, иногда дизелит. 



 
Для чистоты эксперимента поменял местами хроны, почистил датчики: 

 
Некоторые первые общие впечатления (личные) - мерить по хрону2 приятнее, сам прибор 
получился более компактным, более мобильным, но более чувствителен к дизелю, 
исполнению датчиков и их состоянию. Хрон1 подубовей что-ли, устойчив в работе, 
дизелирование девайсов как правило ему по фигу, поддается калибровке, после чего 
может применяться для более точных измерений.  
Табуретками прошу не бросаться, старался как лучше. Если есть вопросы - милости 
прошу, задавайте, по возможности отвечу. 

edit log 

 
julbu 8-8-2005 01:28 PM 
Спасибо уважаемому ЭйМС за проделанную работу. Результаты интересные. Насчет 
результатов сильно выбивающихся из общей картины - тоже грешу на дизель (и его 
последствия), был подобный случай - выстрелили всего один раз с сильным дизелем, при 
включении хрон показал неисправность первого датчика, почистили, стали замерять 
большой разброс в показаниях, только после тщательной чистки, а именно заливкой в 
датчик уайт-спирита и встряхивания датчика минут пять, затем зубной щеткой, затем 
тампоном х/б ткани - после этого все ок. Да и при разборке датчика, на свето- и 
фотодиодах был приличный налет копоти. Поэтому добавлю, что корректная работа 
возможно при условии наличия напряжения 4,2-4,5 вольт на входах пика 12,13 (и 
минимальная дельта между этими напряжениями) во включенном состоянии (при 
загрязнении датчиков оно падает), это обусловлено тем, что опорное напряжение четко 
фиксированное 3,7 вольта - и разница между эти напряжением и напряжениями на входах 
компаратора должна быть по возможности одинаковая (сильно влияет на задержку 
компаратора и соответственно на точность прибора), а если она минимальна - то вообще 
возможны ложные срабатывания (т.е. показания будут вообще не коррелируемые ). В 



принципе нужно было применить более хитрый алгоритм диагностики датчиков, ну да 
ладно - достаточно остерегаться дизеля и тщательней чистить датчики. 

edit log 

 
ЭйМС 8-8-2005 02:26 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
...был подобный случай - выстрелили всего один раз с сильным дизелем, при 
включении хрон показал неисправность первого датчика,... 

 

ну я бы не сказал, что дизель сильный был, так, туман в своле, но симптомы именно те, 
неисправность первого датчика. чистил обычной ватой на палочке. я вот что подумал, у 
меня на первом хроне глубина отверстия под оптопары Д1.8 мм 2 мм., а тут линзочки чуть 
торчат из стенки, может зря? и почему иногда вместо выхода на рабочий режим 
индикатор начинает моргать нулями? что скажешь, уважаемый автор? 

edit log 

 
julbu 8-8-2005 02:45 PM 
Линзы торчать не должны (если только на доли миллиметра , сверлить нужно под диаметр 
что-то около 1,5 - 2мм). А моргать может (хотя алгоритм программы досканально уже не 
помню) если загрязнился датчик (или оба) в процессе работы, т.к. тест их происходит 
только при включении, а в процессе работы этого теста не происходит, поэтому если 
имеет место мигание, отключите и включите прибор - должен показать неисправность 
датчика.  

 
ЭйМС 8-8-2005 03:07 PM 
да нет, в том то все и дело, что ресет не спасает, после него три восьмерки, а потом 
мигание. напряжение на 12, 13 выводах PIC 4.4 вольта.  

 
julbu 8-8-2005 03:34 PM 
А прошивка Upgrade или старая? Ecли Upgrade - то необходимо включить кнопку как 
показано на http://julbu.narod.ru/Upgrade/Chronolite.jpg  

edit log 

 
ЭйМС 8-8-2005 04:46 PM 
прошивка новая, кнопка включена, память задействована, просмотр работает. на родных 
датчиках 99% работает нормально, а вот при подключении к датчикам старого хрона 
моргает. по даташиту входных токов должно хватать, а вот как влияет входная емкость 
еще не разобрался(применял МГТФ 12-15 см). где-то тут собака зарыта, напряжения 
тестером меряешь, нормально, убираешь-моргает. будет время и желание, постараюсь 
разобраться.  

 
julbu 8-8-2005 05:10 PM 
Ну хез - дома программу гляну, при каких условиях возможна такая ситуация, как у вас. 
Ну а насчет емкостей - это монтаж однозначно.  

 



Healthman 8-8-2005 08:43 PM 
У меня тоже 000 не мигает. А дизель точно этот хрон не любит. При некоторых выстрелах 
после дизеля индикатор естесственно гаснет, но после того как я продуваю из трубки дым 
появляются цифры, и так до засорения датчиков. А в целом пока к работе хрона претензий 
нет. Может у тебя крона подсела - лично у меня при включении на дохлой кроне при 
падении напряжения до 6 В он даже не включался. Шмель 0,58 гр. и турки не могут лететь 
почти с одной скоростью, как следует из вашей таблицы. У меня из мурки ап, но уже с 
совершенно севшей от дизеля и 2000 выстрелов пружины ГХ (утяж. 110гр.)по показаниям 
этого хронографа шмель 0,58 гр. летит 218-224 м/c, турки 0,51 около 240, gamo hunter 235, 
СР10,5 196-197м/c. С дизелем шмель 0,58 у меня летит от 286-308м/c. 

edit log 

 
julbu 8-8-2005 10:57 PM 
Для уменьшения влияния дизеля попробуйте, уменьшить сопротивление включенное 
последовательно светодиодам с 180 Ом до 36-56 Ом. (правда возрастет потребление, но и 
световой поток тоже возрастет).  

 
vinipux 8-8-2005 11:22 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
ИТОГО: 
процессор 16F630 - 50 руб. 
индикатор LED (3х7 сегмента) - около 50 руб. 
дешифратор для LED - 6 руб. 
транзисторы 3 шт. - 2 руб. 
датчики (2 комплекта) - 20 руб. 
стабилизатор - 20 руб. 
резисторы,конденсаторы,кварц,кнопка и.т.д. - 20 руб. 
Всего около 150 руб. 
Думаю комментарии излишни. 
Плюс самодиагностика на предмет корректной работы оптодатчиков и цифровой 
части, и автоподстройка оптодатчиков при падении питания, загрязненности 
датчиков. 
Уважаемый ЭйМС - по даташиту на мышиный фототранзистор, время его реакции 
(Fall time 90% to 10%) около 18 мкс, против 3 мкс для фототранзисторов указанных 
Dickens, пуля при скорости 360м/c гарантировано перекроет окошко диаметром 2мм, 
всего на 8мкс. С чем мы в начале и сталкнулись - хрон не мерил высокие скорости. 

 

А как насчёт процессора 16F628, можно ли его использовать ? 
И не мог бы ты помочь что из этого подойдёт как аналоги, вот адрес 
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?lng=rus  
Я тебе буду очень благодарен да и вообще всем откликнувшимся  

 
julbu 8-8-2005 11:39 PM 
Насчёт процессора 16F628 - никак, программу нужно перелопатить, а у меня нет ни 
времени, ни желания.  

 
vinipux 8-8-2005 11:42 PM 



quote: 
 

Originally posted by julbu: 
Насчёт процессора 16F628 - никак, программу нужно перелопатить, а у меня нет ни 
времени, ни желания. 

 

Обидно, а ты не знаешь есть ли у вас магазины которые могут заграницу отправить детали 
?  

 
ЭйМС 8-9-2005 10:31 AM 
quote: 

 
Originally posted by Healthman: 
...Шмель 0,58 гр. и турки не могут лететь почти с одной скоростью, как следует из 
вашей таблицы....  

 

по идее точно не должны. но что намерял, то намерял. пока из мурки втулку из перепуска 
не вышибло, летали что шмель, что турок по 270 м.с. загадки природы!  

 
julbu 8-9-2005 10:47 AM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
Для уменьшения влияния дизеля попробуйте, уменьшить сопротивление 
включенное последовательно светодиодам с 180 Ом до 36-56 Ом. (правда возрастет 
потребление, но и световой поток тоже возрастет). 

 

Попробуйте все-таки, раз у вас все постоянно дизелит :-)) 
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ЭйМС 8-9-2005 01:13 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 

Попробуйте все-таки, раз у вас все постоянно дизелит :-)) 

 

спасибо за совет. для начала попробую 100 Ом. с дизелем мы боремся, но во врямя АПа 
куда его денешь?  

 
Egor 8-9-2005 10:23 PM 
2julbu  
Спасибо за плату 
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Old_Rat 8-9-2005 10:40 PM 
Зато на сайте есть ссылка на программу по рисованию платы (но без хелпа - пришлось 
искать в Нете, что такое "макросы") там можно по приведенному БМП-изображению 
"обвести" в программе свою плату, но (ИМХО) достаточно тонкие проводники на плате и 
если делать "лазерно-утюжным методом" то можно как у меня раз 6-8 после "глажки" 
смывать ацетоном до получения качественного рисунка. Так как умя утюг использовался 
много раз, то во время сверления дырок "пяточки", которые отдельно, отлетели 
(диам.пятака - 1,2мм, сверла-0,6) - 1 штука - сделал навесной монтаж на разьем для компа 
(из гензда для наушников и шнур от не до конца "дохлой" мыши), и во время пайки ещё 
две (индикатор светился не полностью). Да и применение термоусадки в 
качестве кембрика оправдало себя не везде (на проводах питания, кончилось тем что "-" 
оторвался на готовом агрегате: с "добрыми", "нежными" и просто "ласковыми" словами и 
выражениями проводок был закреплен на обороте платы в толще термоклея и 
двустороннего скотча. 
Кстати два кусочка двуст.скотча (по 1,2мм каждый) очень удобны для 
фиксации датчиков над дырками в трубке перед залитием их термоклеем. 
Настоятельно рекомендуется ставить кнопку выключения на батарейку (гораздо удобнее, 
чем сдергивать колодку с "кроны". 
обратите внимание, что на форуме предложен индикатор ВА56-12SRWA а он, зараза в 1,5 
раза больше чем А363SR. (отличия во втором ряде ножек, которые отстоят чуть дальше, -
навесной монтаж) 
Весьма и весьма удобная (до ужаса примитивная и соответственно устойчивая) связь с 
компом. 
Металлопластиковая трубка, которую я применил, не есть гуд (хотя и выгляди 
замечательно - вся белая уже и дали в магазине 45 см на халяву из обрезков), внутренний 
диаметр только чуть меньше ствола - резьба нарезалась, но выдержала только один замер, 
потом исчезла как дымок, так что возможно (если не будет лень бумажку на ствол или 
другую фигню наматывать) сменю на нормальную алюминиевую трубку. 
Да,на схеме платы ОБЯЗАТЕЛЬНО "развернуть" корпус стабилизатора (я, да и многие 
другие чайники, ориентировался на "слой 1-вид деталей", который тоже перебил на 
текстолит и потом впаивал по контурам) - правильное положение, при котором все 
работает - скосом "вниз" по схеме платы 
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julbu 8-10-2005 01:11 AM 
Спасибо Old_Rat, за описание процесса изготовления , думаю это многим пригодиться. 
Насчет чертежа платы, я намеренно его убил на сайте, ИМХО овладеть технологией 
фотопечати ради сборки одного хрона - бред, а лазерно-утюжная технология ( как писал 
Old_Rat тоже не сахар). Поэтому господа собирайте на монтажках, настоятельно 
рекомендую. 
то vinipux: Не думаю что найдется фирма готовая отправить вам деталей на 5 баксей. 
то egor: Намылил......... 
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Fake 8-10-2005 10:29 AM 
quote: 

 



Originally posted by julbu: 
 
Насчет чертежа платы, я намеренно его убил на сайте, ИМХО овладеть технологией 
фотопечати ради сборки одного хрона - бред, а лазерно-утюжная технология ( как 
писал Old_Rat тоже не сахар). Поэтому господа собирайте на монтажках, 
настоятельно рекомендую. 

 

Зря, наверное убрал. Освоить фото-метод у меня желания не возникло, с лазерно 
утюжным способом тоже не вышло, НО, ориентируясь на твою монтажку я сделал свою. 
Просто раздвинул монтаж. Рисовал шприцем с лаком. Для примерной компановки твоя 
монтажка очень полезна. Хотя бы для того, что бы взять основные размеры деталей. С 
ВА56-12SRWA я тоже накололся  

 
julbu 8-10-2005 11:01 AM 
ок, если считаете нужным сейчас выложу. 
_______________________________________ 

ну вот и готово. 
плата: http://julbu.narod.ru/Upgrade/chronolite_upgrade.rar  
софт для просмотра: http://kazus.ru/programs/viewdownloaddetails/kz_0/lid_8059.html  
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vinipux 8-12-2005 11:04 PM 
То julbu 

Можно ли использовать вместо кварцевого резонатора HC-49/S,вот такой Microprocessor 
crystal, HC49/4H, low-profile ? 

 

 

 
Old_Rat 8-13-2005 12:52 AM 
Кстати, "лазерно-утюжный метод" глючил ТОЛЬКО в размерах дорожки "по julbu" - т.е. 
0,2-0,6 мм, ПЕРВАЯ пробная плата своего размера (в 2 раза больше "оригинала" и 
шириной дорожек 0,8) вышла на "отлично" с первого раза без гемороя и с травленными 



моими надписями, после чего я возгордился собой и мне захотелось большего (т.е. 
меньшего размера - "вот у людей же получилось"), отсюда и настойчивость в 
миниатюризации, причем, как писал раньше - я пытался сделать на огрызке от ПРОБНОЙ 
платы (при наличии почти немеренных запасов текстолита). 
Общие выводы:  
1. Ещё раз БАЛЬШОЙ ПАСИБА за идею хрона и ее развитие 
2. Проще сделать на своей плате (крупнее оригинала, тем более есть в проге рисовки 
"макросы"-вид положения деталей, которые перебиваются на обратную сторону 
текстолита и весь процесс сводится к "сборке пазлов" 
3. На "своей" плате стоит предусмотреть место под разьем для компа (мне не удобно 
лазить с хроном под стол, отодвигать комп только для того чтобы посмотреть "график 
скоростей в Exele") , выключатель питания и кнопки. Также весьма приятный вид у 
шлейфа (на фото хрона julbu), если буду делать ещё один воспользуюсь этой идеей. И 
если увеличить размер платы, то можно и переработать положения выводов на датчики и 
батарею 
4. Если надо компактность - лучше навесного монтажа не придумать (но одновременно 
повышается вероятность ошибки сборки и изоляции контактов - "в телевизоре всего две 
неисправности: либо нет контакта, либо где-то лишний контакт") 
И на "сладкое" - общий вид и результаты замера НЕ АП мурки (колпачек, ДЦ и Гамо Про 
Хантер) - около 6 ДЖ, теперь со спокойной совестью можно ставить газовую... 

 

 

edit log 

 



Fake 8-13-2005 12:35 PM 
А если хочется выносной датчик, то можно резистор R13 вынести на датчик и 
исспользовать четырехжильный провод от старой мышки  

 
julbu 8-22-2005 08:07 PM 
Все привет. 
Тут нашел еще одну ссылку, да простит меня идейный собрат по оружию, что 
выкладываю без его согласия: http://gauss2k.narod.ru/jab/chron.htm  

 
Павел17 9-5-2005 05:26 PM 
Принципиалная схема у меня не грузитсья.Вот так: 

 
Кто ни будь поможет? 
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Fake 9-5-2005 06:15 PM 
quote: 

 
Originally posted by Павел17: 
Принципиалная схема у меня не грузитсья.Вот так: 
Кто ни будь поможет? 

 

Ушло в мыло. Правда, первый ее вариант. Без кнопки и компорта. 
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julbu 9-5-2005 06:28 PM 
- 

 
 

Павел17 9-5-2005 11:54 PM 
Спасибо.  

 
julbu 9-6-2005 01:47 PM 
Не за что.  

 
Павел17 9-16-2005 09:30 PM 
2julbu Не нашел КР514ИД2-продали 514ИД2.Говорят: одно и тоже только корпусы разные 
.Можно применить вопросны 514ИД2 или нет?Как ноги у его номерираные-ето тоже не 
малы проблем оказалось. 
Заранее спосибо.  

 
Mr-Linker 9-16-2005 11:32 PM 
Паша - продавцы не обманули. 
Ставь смело.  

 
Павел17 9-17-2005 07:19 PM 
Нашел справочник-друзя помогли.Думаю все выяснил.  

 
S)-(AdOff 10-10-2005 04:11 PM 
ВОт решил собрать хрон... Возник один вопрос. 
Вот есть три разновидности пикоф: 
PIC16F630-I/P DIP14  
PIC16F630-I/P, 20MHz,2KFl.,DIP14  
PIC16F630-I/SL, 20MHz,2KFl.,SO14  
Какой из них лучше поставить или побарабану ? Можно ставить любой ?  

 
S)-(AdOff 10-14-2005 08:17 PM 
Ну неужели никто не знает =( Скажите хоть кто тогда какой ставил ?  

 
Mr-Linker 10-14-2005 09:05 PM 
попиново они идентичны - отличаютя токо корпусами. 
если плату переразводить не будешь то первые 2, иначе любой. 

 
S)-(AdOff 10-14-2005 10:42 PM 
Спасибо, за информацию.  

 



PavelLab 11-6-2005 07:28 PM 
Здравствуйте.А что сайт http://julbu.narod.ru не пашет?  

 
S)-(AdOff 11-10-2005 01:37 AM 
Млин, выложите кто-нибудь прошивки. А то я начал уже собирать. Все есть кроме 
прошивки для пика =(  

 
ЭйМС 11-10-2005 10:42 AM 
quote: 

 
Originally posted by S)-(AdOff: 
Млин, выложите кто-нибудь прошивки. А то я начал уже собирать. Все есть кроме 
прошивки для пика =( 

 

кинул в мыло. Удачи!  

 
Tangar 11-10-2005 01:09 PM 
а можно в меня тожа прошивкой бросить... 
...уж очень хрон хочецца..  

 
S)-(AdOff 11-10-2005 01:30 PM 
Еще раз спасибо. Прошивки получил. =)  

 
julbu 11-10-2005 01:38 PM 
Ну отцы-командиры там сами делитесь уже, сайтом займусь когда будет время, идеи и 
чем удивить.  

 
ИЖ-60 11-10-2005 02:05 PM 
А можна и мне прошивочку. И печатную плату с програмулиной. Почемуто не качаеться. 

 
Мыло в профайле. 
Заранее пасиб.  

 
ЭйМС 11-10-2005 04:00 PM 
можно, отправил. какую програмулину?  

 
ИЖ-60 11-10-2005 04:18 PM 
Спасиба за прошивку. А програмулина просматривать тот файл что на предыдущей 
странице. А та печатная плата что ты мне передал не подшодит. Она затемнена. А я хочю 
утюжном планку сделать.  

 
S)-(AdOff 11-10-2005 04:29 PM 
Скакжите пожалуйста, какое оптимальное расстояние должно быть от дульного среза до 
базы. Где-то читал что если слишком близко расположена база то результат измерения 
неверным получаетца, или все это фигня ? 

 
julbu 11-10-2005 05:01 PM 
Если пневматика правильная (без огня, дыма, выхлопов грингазов и СО2) то без разницы, 
если нет, то ставьте отсекатель, стреляйте через фольгу, а лучше купите рамочный :-)  

 



PavelLab 11-10-2005 07:58 PM 
Тут речь шла о замене пика с 630 на 676, 
что при этом надо менять.Киньте кто нуть прогу (если есть)под 676 пик с укороченым 
расстоянием между датчиками,печатную плату "хрона с кнопкой" или прогу для 630 под 
базу 50/64 мм на мыло(в профайле). 
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S)-(AdOff 11-10-2005 11:11 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
Если пневматика правильная (без огня, дыма, выхлопов грингазов и СО2) то без 
разницы, если нет, то ставьте отсекатель, стреляйте через фольгу, а лучше купите 
рамочный :-) 

 
 
Были бы деньги то давно бы купил. Ну а вообще мне еще интересно самому хронограф 
собрать. Люблю я всякую фигню собирать  

 
Fake 11-10-2005 11:20 PM 
Люди старались, делали, выкладывали для общества свою работу, а ты "фигню"... 
некрасиво  

 
ЭйМС 11-11-2005 02:37 PM 
quote: 

 
Originally posted by ИЖ-60: 
Спасиба за прошивку. А програмулина просматривать тот файл что на предыдущей 
странице. А та печатная плата что ты мне передал не подшодит. Она затемнена. А я 
хочю утюжном планку сделать. 

 

звиняйте, братцы, выслал что было. сам хрон на слепыше делал. попробуй инвертнуть 
картинку или обратиться к автору.  

 
ИЖ-60 11-11-2005 02:55 PM 
Понял. Ну ничего что нибудь придумаю.  

 
S)-(AdOff 11-11-2005 04:02 PM 
quote: 

 
Originally posted by Fake: 
Люди старались, делали, выкладывали для общества свою работу, а ты "фигню"... 
некрасиво  

 

Я под словом "фигня" имел ввиду что-то хорошее =) А вообще спасибо людям за такую 
полезную фигню. Девайс простой и не сложно его собрать. Вот только мне в нашей 
деревне запчастей не найти.  
Да тут еще человек подвел меня, детальки с Москвы не привез =( 



quote: 
 

 
Все таки настоятельно советую купить хрон, а то действительно "ФИГНЯ" 
получиться.  

 
 
Думаю я буду удовлетворен своей собранной фигней =) Т.к собранные мной девайсы 
работают нормально и выполняют свои функции. Потом выложу фотки того что у меня 
получилось. 
Хы, а хронограф с доствкой будет дороже моей винтовки стоить.  

 
Kostya_Ka 11-11-2005 08:15 PM 
Люди, поделитесь прошивкой для схемы где есть кнопка.  

 
PavelLab 11-11-2005 09:44 PM 
Люди, скиньте на мыло pavellab@rambler.ru у кого что есть по хронографу.  

 
PavelLab 11-11-2005 09:51 PM 
А что касается печатной платы, то её можно нарисовать в PCB на сайте 
http://www.waldherr.com она есть.  

 
Fake 11-11-2005 10:07 PM 
У меня есть програмулина для просмотра. Кстати, при выводе на печать из нее можно 
делать и зеркальное изображение платы и прямое. Есть монтажная схема платы без 
кнопки и сом порта. Есть моя переработка платы под рисование дорожек своими силами 
(правда перемычек дофига) и под большой индикатор (маркировку не помню). Есть 
прошивка под хрон без кнопки и сом порта. Могу скинуть на мыло.  

 
PavelLab 11-11-2005 10:24 PM 
Кинь мне на мыло.А как прога для просмотра называется? 
По поводу програматора. В журнале "Радио" за 2004 год есть схемы и описание адаптеров 
и программ для программирования пиков. 
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Fake 11-11-2005 10:32 PM 
quote: 

 
Originally posted by PavelLab: 
Кинь мне на мыло.А как прога для просмотра называется? 

 

Кинь мне на мыло.А как прога для просмотра называется? 
Как называется - хз. Ярлык зовется layout40. Все ушло на мыло архивом.  

 
PavelLab 11-11-2005 11:38 PM 
Спасибо, теперь начну делать.  

 



PavelLab 11-14-2005 07:59 PM 
Облом, PIC16F630 ненашлось. Тут что то говорилось о замене на PIC16F676. 
В чем заключаются изменения и есть ли у кого нибудь прошивка для PIC16F676?  

 
seny 11-14-2005 09:39 PM 
Братцы поделитесь прошивкой христа ради:semenvln@maryno.net 

 
ЭйМС 11-15-2005 10:25 AM 
легко!  

 
PavelLab 11-15-2005 12:59 PM 
Всем спасибо за прошивку.  

 
PavelLab 11-15-2005 07:11 PM 
Хоть на что-то сгодились рекламные листовки... Печатаются они на прекрасной бумаге 
для лазерно-утюжного метода изготовления печатных плат.  

 
Kostya_Ka 11-15-2005 07:29 PM 
И мне тоже киньте пожалуйста прошивку на kostya_ka@post.rzn.ru  

 
Kostya_Ka 11-17-2005 10:42 AM 
Вопрос по схеме програматора. То что обведено зеленым ,в верхней части схемы, это к 14 
ноге микросхемы и туда же +5в ? И можно ли это все запитать от блока питания 
компьютера ? 

 

edit log 

 
ЭйМС 11-17-2005 11:19 AM 
да. можно, если БП по 12 вольтам потянет. но я бы не стал.  

 
julbu 11-17-2005 11:31 AM 
http://talks.guns.ru/forummessage/3/76650-7.html  

 
PavelLab 11-17-2005 08:10 PM 
Не в курсе, на http://www.chipdip.ru как детали заказать если живешь не в Москве или 
СПб?  

 



Mr-Linker 11-17-2005 08:28 PM 
quote: 

 
Originally posted by PavelLab: 
Не в курсе, на http://www.chipdip.ru как детали заказать если живешь не в Москве 
или СПб? 

 

регистрируешься, и собираешь корзину. потом там есть кнопочка "оформить заказ" и все. 
Ждешь от них письма.  

 
ANDY_V 11-18-2005 09:54 AM 
Только сначала лучше с ними связаться и узнать , на какую сумму они принимают заказ 
на доставку. Пол-года назад это было , если не изменяет память , 2000р.  

 
Kostya_Ka 11-18-2005 12:14 PM 
Скачал програму icprog105 ,а при запуске она выдает вот такую картинку : 

 

Потом программ всетаки запускается ,но при изменении настроек опять выскакивает это 
окошко.А при попытке прочитать микросхему выдает вот это 
Потом программа зависает.Причем одно и тоже происходит и с включенным 
програматором и с выключенным.  



Что у меня не так ? 
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julbu 11-18-2005 01:49 PM 
если виндоуз ХРюшка или 2000, то драйвер нужно поставить: http://www.ic-
prog.com/icprog_driver.zip  
Ну и в настройках "общие" выставить - использовать драйвер 2000/xp. 
А лучше этим пользоваться http://perso.wanadoo.es/siscobf/descargas/WinPic800.zip  
Я очень доволен.  

 
PavelLab 11-18-2005 07:25 PM 
Ни кто не знает где, можно заказать детальки на минимальную сумму?  

 
Fake 11-18-2005 09:46 PM 
Мне приятель покупал все кроме резисторов и емкостюх в ИпиДипе. Встало в 167 рублей. 
Плату травил сам.  

 
ANDY_V 11-19-2005 09:43 AM 
Так если туда приехать , можно купить всё , вплоть до макетной платы. Уж с резюками и 
емкостями там точно нет проблем.  

 
PavelLab 11-19-2005 10:55 AM 
Дело в том, что я живу в Иванове и ехать в Москву ради деталей на 150р. не имеет 
смысла, 
а в Иванове таких контроллеров вообще нет. 

 
Kostya_Ka 11-19-2005 02:51 PM 
Повозился 2 дня со схемой http://pic16f84.narod.ru/progr.htm но так и не удалось победить 
ее. Собрал схему предложенную Mr-Linker и о чудо , со второго раза судя по всему pic 
прошился. 
Уточняющий вопрос.Как именно можно проверить что прошивка правильно прошилась ? 

edit log 

 



dickens 11-19-2005 04:53 PM 
а ты его прочитай тем же программатором, должно быть то же самое.  

 
keks139 11-19-2005 05:16 PM 
Детали можно заказать по адресу www.chipinfo.ru У них есть почти все. 
Единственное они работают по предоплате, т.е. заказ, выставляют счет (по инету), оплата 
в банке, ожидание, получение заказа. Я заказывал два раз на суммы меньше 200 руб. Все 
нормально, срок между заказом и получением примерно 2 недели. (связано с работой 
почты).  

 
Kostya_Ka 11-20-2005 02:12 PM 
Транзисторы кт3107 с разным буквенным индексом вроде имеют и разную 
распиновку.Это так или нет и где в инете можно посмотреть ? 
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TERMIT 11-20-2005 02:41 PM 
нет распиновка неменяется от буквы от буквы меняется коэффицэнт усиления так 
называемый параметр h21Э и меняется от 100 до 800. 
КБЭ слева направо ножки вниз надпись(плоская сторона)к зрителю.  

 
Kostya_Ka 11-20-2005 03:19 PM 
Это точно ? А то я тут еще порылся в инете и здесь 
http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/operation/image/t19.gif вот что нашел.Как тогда понимать 
эту таблицу ? 

 

edit log 

 
PavelLab 11-20-2005 04:13 PM 
Может кто-нибудь согласится выслать контроллер PIC16F630 по почте? 
По ссылке www.chipinfo.ru, походу там минимальное кол-во 2шт. 
По поводу программатора, в журнале 'Радио' за 2004 год есть схемы программаторов. 
Один из них я сейчас собираю. 

edit log 



 
TERMIT 11-20-2005 04:42 PM 
костя это универсальная таблица и для тебя надо смотреть пункт ((а)) а таблица взята из 
справочника в котором разные марки транзов по разному распиновку имеют вот чтоб 100 
чертежей нечертить сделали такую сводную таблицу и все а на конкретный транз просто 
буква распинови указывается.Костя я писал тебе по поводу прошивки невышлеш? 

 



 

 
 

TERMIT 11-20-2005 05:29 PM 
Костя думаю тебе этой инфы хватит.  

 
PavelLab 11-23-2005 07:36 PM 
Неужели так важно, какой ставить транзистор. 
Он вроде работает в качестве ключа. 

 
ttt 11-25-2005 01:48 PM 
Братцы поделитесь прошивкой под хрон с кнопочкой и комом  
( ttt@sant.company.md ), а то сайт julbu на реконструкции.  

 
PavelLab 11-26-2005 10:21 AM 
И мне скинте если есть.  

 
TERMIT 11-26-2005 12:48 PM 
Люди а прошивку с кнопочкой на 150мм никто неимеет ? Если незатруднит в мыло кинуть 
пожалуйста.dmx@takas.lt или admx@mail.ru  

 



seny 11-27-2005 12:23 PM 
Собрал с прошивкой 100мм работает хорошо. С кнопкой после 888 моргают 000- 
пришлось отключить.Всё поставил на трубку от лыжной палки на 512 держится 
крепко.Буду пробывать на sfx.Большое спасибо за прогроматор MrLinker и всем за 
прошивки! 
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Volkodav23 11-27-2005 01:19 PM 
При включении горят 888 к чему бы это ? 

кстати выходы 11,10 и другие правые у ИД2 они минус или плюс ? 
и какие контакты замыкать если у меня прошивка с кнопкой. 

edit log 

 
kor2 11-30-2005 07:30 PM 
Люди добрые, поделитесь прошивкой для хрона. kor2@mail.nnov.ru 

edit log 

 
kor2 11-30-2005 10:56 PM 
Большое спасибо,за прошивку. 

 
Luka65 12-1-2005 05:28 AM 
И мне бы прошивочку, помогите страждущему Luka65@newmail.ru за ранее благодарен.  

 
Luka65 12-2-2005 12:54 AM 
Большое спасибо всем, кто отозвался, за прошивочку, усе получил.  

 
kor2 12-3-2005 12:07 AM 
Ещё раз спасибо за прошивку всем кто прислал. Вчера прошил всё получилось, загрузил 
прогроматор с буквой С+дрова для XP,схема прог.на трёх резюка и всё чёткие вещи!  

 



stealthkil 12-5-2005 01:34 PM 
Всем привет кто сможет сделать хрон по этой схеме. 

 
kor2 12-5-2005 06:51 PM 
Здорово, я хотел узнать, может кто под скажет при прошивки рика постоянно выдаёт 
ошибка проверки по адресу 0000h! программа у меня IP-PROG,это что такое значит, 
сначала просил осциллятор потом перестал просить, в общем нечего непонятно, что 
только непробовал и настройки менял и с дровами и без и прогроматор другой собрал, 
подскажите кто знает.kor2@mail.nnov.ru 
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V A V 12-6-2005 07:07 PM 
Здравствуйте! 
Не пришлет ли кто-нибудь прошивку для варианта с кнопкой и com-портом? А также 
разводку печатной платы, а то что-то не удалось скачать. На мыло vav(cабak)e-mail.ru  
Заранее спасибо!  

 
TERMIT 12-6-2005 11:54 PM 
V A V 
проверь свою почту почемуто немогу тебе отослать какието унделиверед выкидывает. 
и просьба напиши свой почтовый адресс нормально без загогулин пожалуста.  

 
V A V 12-7-2005 12:40 PM 
Спасибо, прошивки получил  
Если б разводку печатной платы бы еще кто кинул - совсем хорошо было.  

 
Punisher 12-7-2005 06:59 PM 
А мне кто-нибудь киньте прошивку. ПОЖАЛУЙСТА!!! Заранее СПАСИБО!!!!!!!  

 
V A V 12-7-2005 08:12 PM 
quote: 

 
Originally posted by Punisher: 
А мне кто-нибудь киньте прошивку. ПОЖАЛУЙСТА!!! Заранее СПАСИБО!!!!!!! 

 

Отправил.  

 
stealthkil 12-8-2005 01:21 PM 
Кто возьмется спаять мне такую штуку.  

 
Punisher 12-8-2005 06:21 PM 
to V A V: чего-то не дошло если не трудно отправь еще раз.  

 
V A V 12-8-2005 07:49 PM 
отправил на мыло из профайла.  

 
Punisher 12-9-2005 12:10 PM 
to V A V: укажи пожалуйста свой адрес с которого ты отправил письмо, а то у нас 



постоянная борьба со спамом, и твое письмо посчитали спамом, поэтому надо знать твой 
адрес, чтобы исключить его из списка спамеров. Если адрес секретный то отпиши в PM.  

 
V A V 12-9-2005 12:28 PM 
to Punisher: отправил в PМ.Встречный вопрос - разводки печатной платы случайно нет?  

 
julbu 12-9-2005 01:16 PM 
тут все: http://chronolite.narod.ru/chronolite.rar  

 
Punisher 12-9-2005 02:32 PM 
to V A V: отправил все, что есть. Получил? 
to julbu: почему-то OPERA не открывала сайт и ничего не скачивала, а с помощью IE 6.0 
все получилось.  

 
V A V 12-9-2005 03:25 PM 
to Punisher: Да, все получил. Спасибо. Письма к тебе на prite.ru возвращаются обратно.  

 
illarien 12-9-2005 10:59 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
тут все: http://chronolite.narod.ru/chronolite.rar  

 

Э-хе-хе, ссылка не работает. 
Киньте, плиз, архивчик или прошивку на мыло illarien@mail.ru  

 
VadimS 12-10-2005 11:46 PM 
ссылка работает, пользуйтесь качалками - надежней.  

 
V A V 12-11-2005 11:38 AM 
работает, подтверждаю. IE 6.0  

 
illarien 12-11-2005 06:31 PM 
С третьего раза, но закачалось. 
Спасибо.  

 
georgf 12-14-2005 12:16 AM 
Господа, кто-нибудь может сделать такую схемку? В Питере. Спасибо.  

 
illarien 12-14-2005 08:54 AM 
В Тольятти - легко. 
Думаю на выходных закончу делать свой первый хрон.  

 
georgf 12-14-2005 11:34 AM 
Все отсюда взял? Дай знать как получилось  

 
georgf 12-14-2005 06:46 PM 
quote: 

 
Originally posted by georgf: 
Господа, кто-нибудь может сделать такую схемку? В Питере. Спасибо.  



 

Может хоть плату травануть и ПИК прошить...  

 
illarien 12-15-2005 08:38 AM 
quote: 

 
Originally posted by georgf: 
Все отсюда взял? Дай знать как получилось 

 

Да. Конечно расскажу.  

 
PavelLab 12-16-2005 10:56 PM 
Есть ли кто-нибудь из Иванова или ив. области. Подскажите интернет магазин где можно 
купить PICи в розницу на мин. сумму от кол-ва 1 шт.  

 
Punisher 12-19-2005 10:04 AM 
В Ярославле все брал в "Чип и Дип", все есть.  

 
PavelLab 12-19-2005 07:26 PM 
Кто-нибудь заказывал детали на www.chipinfo.ru . Как правильно заполнить бланк с 
денежным переводом и быстро ли доходят деньги.  

 
druksel 12-25-2005 12:28 AM 
уважаемый Julbu, я обегал практически все магазины в питере и нигде не мог найти 630-й 
пик, дали только 676. есть ли у вас прошивка для него с кнопкой и под базу 100 мм?  

 
georgf 12-25-2005 12:35 AM 
брал в микронике неделю назад  

 
druksel 12-25-2005 10:42 PM 
а щас даж в Москве грят нету...  
огромный респектище Julbu ,который не поленился и дал прошивку под 676 на базу 100 
мм! ежели кому вдруг понадобится - мыльте..  

 
Пистон 12-26-2005 01:37 AM 
quote: 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Originally posted by druksel: 

я обегал практически все магазины в питере и нигде не мог найти 630-й пик. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Я летом брал в чип и дип на заказ.  

 
druksel 12-30-2005 10:37 PM 
не смог найти фототранзисторы , указанные на схеме, но придумал замену  
выковырнул похожие из 5 дюймового дисковода. терь схема работает четко, пришлось 
только уменьшить сопротивление R13 до 91 ома. еще раз респект 
человеку,разработавшему данную схему. Кстатиинтересый момент в настройке был.. надо 



при снятом процессоре проверить что бы не было напряжения на колодке под процессор 
на 2й и 3й ноге, иначе кварц не запустится. я на этом лоханулся, поскольку монтировал на 
монтажке и пользовался каким то жидким флюсом, дык даж после промывки платы 
спиртом там висело примерно 3 вольта . вот такие наблюдения.. может кому 
понадобится..  

 
Shanson 12-31-2005 12:43 AM 
quote: 

 
Originally posted by druksel: 
не смог найти фототранзисторы , указанные на схеме, но придумал замену  
выковырнул похожие из 5 дюймового дисковода. терь схема работает четко, 
пришлось только уменьшить сопротивление R13 до 91 ома. еще раз респект 
человеку,разработавшему данную схему. Кстатиинтересый момент в настройке был.. 
надо при снятом процессоре проверить что бы не было напряжения на колодке под 
процессор на 2й и 3й ноге, иначе кварц не запустится. я на этом лоханулся, 
поскольку монтировал на монтажке и пользовался каким то жидким флюсом, дык 
даж после промывки платы спиртом там висело примерно 3 вольта . вот такие 
наблюдения.. может кому понадобится.. 

 

Дык, Андрей, получилось хрон то собрать?  

 
druksel 1-3-2006 12:54 AM 
Ато! работает, вот ща кузов к нему делаю..., как будет готов выложу.  

 
PavelLab 1-9-2006 07:44 PM 
Всех с прошедшими праздниками.  
Не пойму что то, схема работает от 9в или стабилизированных 5в 
А есть у кого-нибудь печатка к хрону с кнопкой 

 
Dzhvari 1-9-2006 10:13 PM 
Собрал таки... но вылезла трабла 
после выстрела индикатор гаснет и ничего не показывает. 
приходится перезапускать питанием  
Авторы подскажите в чем проблема.  

 
julbu 1-9-2006 10:36 PM 
то PavelLab: схема работает от 5 вольт (т.е 9в с кроны стабилизируется микросхемой 7805 
в 5в), если на микрухи 9 вольт прошло могли умереть, хотя пики живучие. Cсылка на 
полный архив информации (прошивки, схемы, печатная плата и программа для ее 
просмотра и редактирования) здесь http://chronolite.narod.ru/chronolite.rar  
то Dzhvari: все правильно, отсутствие индикации - пролет пули только через первый 
датчик, попробуйте чем нибудь крупным пульнуть (фильтром от сигареты). Я со своими 
прокуренными легкими 10м/с выдувал. Если в этом случае показания будут, то у вас 
датчики относительно ствола несоосно расположены. Удачи. 
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Dzhvari 1-10-2006 09:42 AM 
благодарю. 



горох нормально ловит  
Буду переделывать датчик  

 
PavelLab 1-10-2006 07:19 PM 
Спасибо за ссылку. Еще вопрос, подойдет ли вместо кр514ид2 к514ид1? 
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julbu 1-10-2006 11:29 PM 
нет  

 
PavelLab 1-13-2006 06:25 PM 
А кто нибудь делал предложенную печатку. Вот думаю потянет ли лазерный метод, а то 
уж больно плотный монтаж, да рассверловка - тоже проблема.  
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Fake 1-14-2006 12:15 AM 
quote: 

 
Originally posted by PavelLab: 
А кто нибудь делал предложенную печатку. Вот думаю потянет ли лазерный метод, а 
то уж больно плотный монтаж, да рассверловка - тоже проблема.  

 

Я пробовал. Неасилил. Разводил под себя. Получилось в четыре раза больше по размерам 
и 11 перемычек вместо 1. Зато дорожки рисовал шприцом с лаком и сверлил сверлом 0,8. 
Места вагон.  

 
PavelLab 1-14-2006 12:33 PM 
Вчера прошил микрушку. Схему программатора со стабилитронами и прочей ерундой 
взял из журнала 'Радио', подходит еще к некоторым PICам и 24ым, а по поводу платы 
сегодня, наверно, попробую лазерным методом, если не получится придется делать двух 
стороннюю или использовать поверхностный монтаж.Первая фотка адаптера, вторая PICа 
с панелькой, третья заготовка под печатку(пока еще на бумаге). 
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Fake 1-14-2006 12:47 PM 
http://talks.guns.ru/forummessage/3/76650-6.html vbl делал навесной монтаж. Очень даже 
компактно.  

 
PavelLab 1-14-2006 01:04 PM 
Навесной монтаж компактней в данном случае, но я предпочитаю печатки, выглядит 
более эстетичной, да проверять удобнее. 
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Fake 1-14-2006 01:10 PM 
quote: 

 
Originally posted by PavelLab: 
Навесной монтаж компактней в данном случае, но я предпочитаю печатки, 
выглядит более эстетичной, да проверять удобнее. 

 



Это точно. Но когда я распечатал монтажку и попытался на ней разместить детальки... 
моему оптимизму пришел конец. Не для моих кривых ручек. Поэтому и разводил. 
Кстати, по поводу всерла 0,8 я наврал. Сначала пробовал им, но тогда отверстия для ног 
пика сливались в один пропил Сверлил, заточенной под трехгранник, швейной иглой.  

 
PavelLab 1-14-2006 02:28 PM 
Сверлю платы сверлом 0,7 мм, получается очень даже аккуратно. Сверло зажимаю в 
патрон от какой то микродрели(патрон презентовал знакомый).В место дрели использую 
эл. двигатель купленный за 40 р. на рынке(военный, от самолета) на 24 в. Самое главное 
сделать на плате места под отверстия как можно меньше, но достаточные для того, чтобы 
они протравились.  

edit log 

 
ИЖ-60 1-14-2006 02:57 PM 
У меня утюжным способом дорожки получались если не изменяет память 0.3мм В 
принтере у меня была функция повышенного нанесения тонэра. Принтер был вроде HP6L 
(помоему) 
Печатать нада обязательно на глянцевой бумаге. Ложим листик на текстолит и ааакуратно 
через картон задней частью утюга (ребром) проводим несколько раз по этому бутерброду. 
Стимаем картонку. Просматривается силуэт дорожек. Прилипший тонер немного 
расплываеться. Если расплытие дорожки неравномерное носиком утюга так сказать 
доводим расплытие. Потом текстолит под воду. Вода должна быть тепленькая. Будущая 
плата откисает в воде минут 5. После чего под напором воды начинаем скатывать бумагу. 
Скатывать прийдеться минут 10.  
Потом травим. Я люблю хлорное железо. Подогреваем его градусов до 70. Закидывам 
плату. Начинаем немного трясти сосуд и... 10-15 минут и плата протравлена. 
После промываем и просушиваем.  
Далее иголочкой керним будущие отверстия на пятачках которые протравились.  
Ну потом берем дрель бормашину или еще чего там и сверлим. Главное чтоб обороты 
большие были и сильно не придавливать. Потомучто иначе может сорвать пятачок. 
Все усе готово. 
А забыл перед всем этим нужно хорошенько обезжирить текстолит. Я использовал самую 
мелкую наждачку которая у меня была на тот момент 
Всем спасибо за внимание.  

 
Old_Rat 1-15-2006 07:22 PM 
Ещё раз пропиарю себя, любимого: http://talks.guns.ru/forummessage/3/76650-15.html  
В вышеназванному могу добавить - есть достаточная глюка по питанию - когда начинает 
подсаживаться батарейка (после стабилизатора меньше 5в) начинаются сурьезные глюки с 
отчетами (мерит-не мерит-Одичавшая беШАННая скорость), так как мне хронометр 
нужен только для перенастройки и доводки-проверки, то сменить батарейки не проблема, 
Но знайте, что скорость около 700 м/с колпачком получить можно, но в домашних 
условиях затруднительно. 
Сверлил сверлом 0,5 и 0,8 моторчиком с минипатроном (раньше вообще сверлышко 
зажимал в держалку метчиков и прокручивал отверствия), паял лимонной кислотой 
(крупинку на контакт, потом промывка всей платы спиртом)  

 
PavelLab 1-15-2006 07:58 PM 
Спирт это хорошо. Я протираю средством для снятия лака(скомуниздил у сестры). Зделал 
плату. 



 

 

 
Извиняюсь за качество фоток(фоткал на С65). Первые две до травления, последняя после. 
Получилось, вроде, нормально, осталось просверлить, найти кварц, сделать датчики и все. 

edit log 

 
Kitdze 1-16-2006 05:45 AM 
Кстати, по "утюжной технологии". 

Многие не используют максимальную температуру, боясь отслаивания фольги. Бороться с 
этим просто: после тщательного приутюживания вырубить утюг и навалиться всем весом 



минут на 15 - пока не поостынет. Потом отслаивается значительно меньше. Зато в горячем 
режиме тонер значительно лучше пристает к фольге.  

 
julbu 1-16-2006 06:12 PM 
Тут есть соседний топик http://talks.guns.ru/forummessage/25/114205-0.html  
так вот цитирую: 
---------------------------------------------------------------------- 
Fake, безусловно прощще, чтобы народ основательно набил себе шишек, а потом выяснил, 
что даже при посадке датчиков с точностью в 1мм моменты срабатывания будут гулять - 
мама не горюй. Ж-).. Я уже неоднократно сталкивался на сайте с таким подходом. А 
всего-то надо сообщить "народ, сначала делаем датчик, потом под него - коэффициенты в 
прошивке, но не наоборот" 
---------------------------------------------------------------------- 
Я надеюсь все понимают, что если написана прошивка для базы 100мм, то центры 
отверстий под датчики должны быть именно 100мм, а не 99мм или 101мм, или например 
87,345 мм. А компилировать программу для каждого желающего под уникальные размеры 
базы, увольте, нет ни времени, ни желания. Кстати dickens об этом писал 
http://talks.guns.ru/forummessage/3/76650-4.html  
А если быть точнее отклонение в размерах на 1мм при размере базы в 100мм даст доп. 
погрешность в 1%. 
Касательно качества самих датчиков и качества их установки, то тоже об этом писалось 
http://talks.guns.ru/forummessage/3/76650-14.html  
Сейчас я использую новый алгоритм автокалибровки, и качеством датчиков и качеством 
их установки можно пренебрегать, достаточно только точно выдержать базовый размер, 
но это уже на халяву не тянет......... Удачи.  

edit log 

 
druksel 1-17-2006 12:37 AM 
вот сваял, работает  

 
 

Fake 1-17-2006 01:27 PM 
quote: 

 



Originally posted by julbu: 
Тут есть соседний топик http://talks.guns.ru/forummessage/25/114205-0.html  
так вот цитирую: 

 

Хочу заметить, что я ни коим образом не хотел ругать "Хрон на халяву". Просто писал, 
что даже халява на продажу не будет стоить копейки. Авторам хрона огромное спасибо.  

 
georgf 1-22-2006 09:54 PM 
Господа, кто-нибудь, помогите с платой в Питере! Готов купить штуки три Устроят 
даже сильно корявые и без отверстий )) Пытался напаять на макетной, заипался!  

edit log 

 
PavelLab 1-24-2006 06:34 PM 
Какой то косяк, то PICа нет, теперь кварцы пропали, а об индикаторе лучше и не 
говорить(придется делать самому). А кстати, никто не пробовал адаптировать схему под 
ЖК индикатор, не буквенно-цифровой, а простой типа "ЖКИ...". Вот думаю сделать 
датчики из оптопар от выпотрошенной мыши или купить обозначеные на схеме. У нас 
можно достать такие только на заказ по цене 0,35$. Пробовал мышиные датчики в схеме 
которую предложил Bambur на http://airgunlib.ru/page.php?id=103 но там они не работали. 
Может случится чудо и они заработают в этой схеме.  

 
julbu 1-24-2006 07:05 PM 
мышиные не совсем подходят, у них время срабатывания большое (хотя до 200 м/c 
работать наверное будет). 

 
А по жки - дома гляну советскую книжку, были вроде микрушки. 
Глянул: смотреть в сторону 564ИД5 

edit log 

 
PavelLab 1-25-2006 08:44 PM 
Нашел в магазин ИЖЦ 5 4/8, дешифраторы типа 176ИД2/ИД3 или 564ИД4/ИД5. ЖК 
вроде работает также как LED индикатоы, но нужен генератор с определенной частотой 



(70 Гц вроде) по тому как индикация динамическая. Поправте, если не так. Не дает покоя 
выковыренный из тестера DT-831 дисплей, вот его бы попробовать поставить, чтобы не 
тратить денег да нет документации(может у кого есть). Насчет датчиков-  
ошибся я в цене, не 0,35$, а 14,80 р за один транзистор и 15,60 р за один свтодиод, в итоге 
получается 60,80 р за комплект, пришлось брать, правда на заказ, через неделю обещали 
привезти. 

edit log 

 
PavelLab 1-25-2006 09:29 PM 
С жк от тестера вроде разобрался, но засада, там походу нет подводов питания отдельно к 
каждой цифре, т.е. можно зажечь сразу все разряды запитав два вывода и соединив 
соответственно abcdefgh всех разрядов. В схему хрона такой LCD не вставить. С ИЖЦ 
похоже тоже косяк. 

edit log 

 
julbu 1-26-2006 12:21 AM 
Вот пример человека, который ищет и думает, такому и помочь не грех. Я так понимаю, 
нужно 564ИД5 - 3 шт. (на каждый разряд) их входы "1,2,4,8" объединяем, на входы "С" 
каждого разряда подаем через инвертеры сигналы с PICа с ног "11,6,5" соответственно. На 
входы "S" этих микросхем меандр 100 Гц. Если так хочется ЖК, можно немного 
модифицировать программку и схемку, скажите под какую базу нужна прошивка, будет 
время сделаю. 

edit log 

 
PavelLab 1-26-2006 08:34 PM 
Нашел в Интернете схему подключения 564ИД5 к ИЖКЦ 2 5/12: 

 
А насчет базы, думаю 50 мм будет в самый раз. 

edit log 

 



julbu 1-26-2006 08:43 PM 
да, да она самая, ну если идея понятна, то придется еще одну микрушку добавить. Короче, 
схемку от руки прикину, ну и прошивку пришлю.  

 
PavelLab 1-27-2006 12:30 AM 
Что то вроде того? 

 
Генератор думаю можно собрать на к133ла3. В МК не разбираюсь, но можно ли снять 100 
Гц прямо с PICа? 

edit log 

 
julbu 1-27-2006 11:11 AM 
С пика можно взять, но нужен делитель, поэтому проще поставить генератор на КР 1006 
ВИ1 (или LM555, NE555). А так немного видоизменить программку (сделаю если надо) и 
все должно пахать.  

 
PavelLab 1-27-2006 07:16 PM 
А схему то правильно изобразил?  

 
julbu 1-27-2006 11:07 PM 
Правильно. 
Вот генератор. 

 



 
PavelLab 1-28-2006 11:29 AM 
Я так понимаю частота (100Гц) не критична и возможны отклонения.  

 
julbu 1-28-2006 11:54 AM 
да.  

 
PavelLab 2-1-2006 12:22 AM 
А кроме кварца на 20 МГц ни чего не подойдет? Заказал в магазине третью неделю везут, 
сволочи. 

 
julbu 2-1-2006 10:35 AM 
Без изменения программы (делать не буду) нет, если только вместо кварцевого резонатора 
поставить керамический - ZTT 20mHz, со всеми вытекающими по стабильности.  

 
PavelLab 2-1-2006 08:34 PM 
Жаль, а то нашел 1МГц и 10 МГц. А что хрон вообще не включится? Забыл спросить, что 
значит QRZ 20.000000 МГц- это то, что нужно или керамика. 

edit log 

 
julbu 2-2-2006 05:03 PM 
quote: 

 
Originally posted by PavelLab: 
QRZ 20.000000 МГц- это то, что нужно. 

 
 
да. 
quote: 

 
Originally posted by PavelLab: 
А что хрон вообще не включится? 

 
 
Включиться, на 10 мГц - делите показания на 2 . 
quote: 

 
Originally posted by PavelLab: 
Жаль, а то нашел 1МГц 

 
 
Делите показания на 20 , получите эффект "Time Bullet" как в Матрице.  

 
PavelLab 2-4-2006 01:11 AM 
Поставил 10 МГц, после некоторых попыток и ругани заработал, НО греется 
стабилизатор, сильно греется. Сначала стоял 78L05(маленький), потом поставил 7805с с 
радиатором- эфект тот же, может у кого такое было, как лечить? 
"Включиться, на 10 мГц - делите показания на 2" 
А что если прошить на 50 мм а расстояние 100 мм? 

edit log 



 
circler 2-5-2006 12:37 PM 
Собрал по схеме, прошилось нормально, при включении выводится 888(как 
написано)затем загорается ошибка обоих датчиков, в чем может быть проблема? 

edit log 

 
Old_Rat 2-5-2006 04:58 PM 
quote: 

 
Originally posted by circler: 
при включении выводится 888(как написано)затем загорается ошибка обоих 
датчиков, в чем может быть проблема? 

 

Только, без обид, plizz.. 
на листе третьем-четвертом по аналогичному вопросу было сказано: подключить датчики 
(проверить включение светодиодов через фото/видеокамеру - там свечение видно), в 
ответной речи покаялись с перепутованием мест свето/фото диодов... 

 
PavelLab 2-6-2006 11:55 PM 
А ни кто не замерял сколько кушает эта схема и на сколько хватает кроны?  

 
ЭйМС 2-7-2006 10:59 AM 
quote: 

 
Originally posted by PavelLab: 
А ни кто не замерял сколько кушает эта схема и на сколько хватает кроны?  

 

зависит от тока через оптопару и типа индикаторов.  

 
PavelLab 2-7-2006 08:15 PM 
Кто делал датчики из мышиных, поделитесь опытом(какие светодиоды, расстояние между 
ними, подключение). Пробовал по разному, даже ФД263 подключал-все равно[]. Как 
проверить без датчиков работоспособность. И еще, если при включенном хроне и знаке[] 
подключить работающие оптопары эти символы пропадут?  

 
Victor620 2-7-2006 11:43 PM 
SOS!!!, помогите, собрал , все проверил, вроде ошибок нет, после включения показывает 
три восьмерки , а потом как на фото, что бы это значило? Не нашел усеченного кварца, 



поставил стандартного размера - могло ли это повлиять.  

 
 

PavelLab 2-8-2006 12:16 AM 
Возможно, это глупо, но проверь еще раз повнимательнее. У меня грелся стабилизатор-
нетуда впаял, было что то подобное прочистил плату, исправил ошибку индикация 
нормализовалась. Скорее всего что то в монтаже. Кварц у меня стоит какой то русский на 
10 МГЦ, индикация работает. А скорость то меряет? 

edit log 

 
Victor620 2-8-2006 04:00 PM 
Не работает ,высвечивается вот такая байда, смущает то что слева светится квадратик а не 
скобка как при неисправном датчике, пробовал отключать датчики - картина та же, 
сначала высвечиваются три восьмерки а потом нолик со скобкой и все тормоз.Ща буду 
проверять еще раз всю пайку.Я упрямый все равно домучаю, чего бы мне это не стоило 
лишь бы не ошибка в прошивке, прошивку сделали мне в фирме торгующей 
программаторами, может они накосячили? 

edit log 

 
PavelLab 2-8-2006 07:14 PM 
Насчет прошивки здесь упоминалось, собери программатор и проверь прогу, а лучше 
прошей заново.  

 
Mr-Linker 2-8-2006 07:21 PM 
смотри внимательно гдето "сопля",  
как раз закорачивающая сегменты с-d -> 8-9 ноги дешифратора. 

 
Victor620 2-8-2006 11:23 PM 
Ура!!!,почти заработало! Спасибо Mr-Linkerу магу и кудеснику , поковырял с обратной 
стороны у 8 и 9 вывода дешифратора,после включения питания с задержкой в несколько 
секунд загорелись три восьмерки, потом появились две скобки (). Дело на мой взгляд за 
малым проверить оптопары, наверняка неправильно спаял датчик. Последний вопрос к 
уважаемому сообществу посмотрите на мой рисунок, правильно ли я изобразил цоколевку 
фотодиодов и фототранзисторов, а то последний раз имел дело с диодами когда собирал 



детекторный приемник этак в году 1972, тогда на одной из ножек диода этот диод 
схематично и был изображен, а теперь во как: стеклянная мизерная колбочка - из нее два 
проводочка один подлиннее, другой покороче, вот и разберись? Еще раз спасибо Mr-
Linkeru, я твой должник, будешь у нас на Колыме (в Екатеринбурге) заходи в гости. 

 

edit log 

 
Mr-Linker 2-8-2006 11:42 PM 
Не стоит столько благодарностей, это было совсем не сложно. 
вот правильная цоколевка 

 
 

Victor620 2-8-2006 11:58 PM 
Сделал все правильно только наоборот, завтра перепаяю. Хронограф мне уже по ночам 
снится.  

 
PavelLab 2-9-2006 07:05 PM 
А есть прошивка под базу 25-30 мм?  

 
Victor620 2-9-2006 10:31 PM 
Переделал датчик, все похоже заработало. Завтра сделаю переходник на резьбовую часть 
для винтовки Кросман и проверю работу в целом. Теперь работает вроде все как надо - 
диагностика 888, потом 000. Попробовал плюнуть сквозь него пилюлю, результат на 



снимке. Ну и здоров же я, такую скорость выдал, почти огнестрел!Под датчики выточил 
на токарном латунные втулочки с буртиком иначе выдавал ошибку, думаю из за 
несоосности.Паучок в правой части на плате это PIC с корпусом под пайку ( припаял к 
каждой ноге проводок и залил моментальной эпоксидкой) Огромное спасибо и мое 
почтение разработчикам этого девайса!!! 

 
 

circler 2-21-2006 10:02 PM 
Спасибо разработчикам, все работает но появился вопрос, что нужно сделать чтобы хрон 
не ел батарейки как Дрозд баллончики  

 
julbu 2-21-2006 10:55 PM 
Увеличить сопротивление резисторов R3-R9 со 180 Ом до, к примеру 560 Ом (или более, 
до приемлемой яркости индикатора). Удачи.  

 
Nikolay1 2-22-2006 12:49 PM 
стабилизатор у нас с circler'ом русский КР142, может это из-за этого? 

 
julbu 2-22-2006 01:15 PM 
И из-за этого тоже, если денег не жалко, поменяйте на LP2951-5.0, или КР 1184 ЕН1. 
Или вообще выкиньте этот стабилизатор, и поставьте 4 пальчиковых элемента типа АА и 
любой диод последовательно с ними. 

edit log 

 
georgf 2-24-2006 10:40 PM 
Мегареспект авторам! Собрал, все работает, супер!  

 
KVK 2-24-2006 11:33 PM 
quote: 

 
Originally posted by georgf: 
Мегареспект авторам! Собрал, все работает, супер! 

 
 
Вот уж ни как не ожидал! Ты то чего?  

 



georgf 2-24-2006 11:43 PM 
quote: 

 
Originally posted by KVK: 
 
Вот уж ни как не ожидал! Ты то чего?  

 

Хочу интегрировать в модератор, и в ложе дисплей встроить, хотя у меня S046 есть для 
"нормального" применения  

edit log 

 
KVK 2-25-2006 12:07 AM 
А зачем???? Какая в этом нужда?  

 
georgf 2-25-2006 12:16 AM 
quote: 

 
Originally posted by KVK: 
А зачем???? Какая в этом нужда?  

 

Нужды нет, согласен. Видимо для прикола просто А потом еще блютуз подключу, чтоб 
на телефон показания выводились  

 
KVK 2-25-2006 12:28 AM 
Дык и тряси автора топика - они такое давно с Дикенсом сделали, только обнародовать не 
хотят никак. Хронограф в модере, связь по радиоканалу, дисплей с цифирями на руке, как 
часы. Удобно до безобразия...  

 
georgf 2-25-2006 12:30 AM 
quote: 

 
Originally posted by KVK: 
Дык и тряси автора топика - они такое давно с Дикенсом сделали, только 
обнародовать не хотят никак. Хронограф в модере, связь по радиоканалу, дисплей с 
цифирями на руке, как часы. Удобно до безобразия...  

 

Ну вот, весь мой НИОКР коту под хвост! Костя, что хоккей не смотришь?  

 
Arch 2-25-2006 01:29 AM 
А что на этот позор смотреть?  

 
KVK 2-25-2006 11:11 AM 
quote: 

 
Originally posted by georgf: 
Костя, что хоккей не смотришь?  

 



 
Не болельщик я совсем  

 
PavelLab 2-27-2006 10:50 PM 
Кто нибудь делал датчики из мышиных транзисторов? Как себя ведут, расстояние, 
диаметр отверстий?  

 
Old_Rat 3-1-2006 09:26 PM 
сработаю автоответчиком:  
..на N-цатой странице было писано: время срабатывания мышиных датчиков много 
больше чем "правильных" транзисторов, можно ставить, но тогда система будет мерить 
только малые скорости (на нормальные - реакции не хватит)..  

 
julbu 3-2-2006 10:20 AM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
мышиные не совсем подходят, у них время срабатывания большое (хотя до 200 м/c 
работать наверное будет). 

 
 

 
Ну, уже и читать лень. Добавлю, что делал, отверстие под них около 2мм, проточка на 
трубке для их установки, но - при сильной отдачи (Диана 54, со снятым откатом) их 
примерно через выстрелов 50 сносило с трубки (эксперементировал разными клеями).  

edit log 

 
PavelLab 3-2-2006 09:51 PM 
Дело в том, что я экспериментировал с мышиными датчиками несколько дней подряд, но 
результат был один и тот же - через трубку диаметром 14 мм они не работали (отверстия 
2.6 мм), работают только на расстоянии 15-16 мм при прямой видимости без трубки. Я 
просто хотел узнать, заработало ли это у кого-нибудь, может у меня просто датчики 
хреновые. А о 'правильных' транзисторах в ивановских магазинах и не слышали.  

 



LO26 3-3-2006 10:08 AM 
Мышиные датчики прекрасно работают. Нужно только подобрать ток светодиодов. У 
меня работают в трубке 16 мм ,отверстия 1,5 мм.  

 
Fake 3-5-2006 01:51 AM 
Сравнил свой Халявный хрон с SO-ХХ. Завышает. Надо с базой играться. Хотя ровно 100 
мм. Видимо, время срабатывания чего-то там сложилось не под той звездой  

 
PavelLab 3-5-2006 10:16 PM 
Ни разу не пользовался термоусадочной трубкой, может кто-нибудь опишет технологию.  

 
georgf 3-5-2006 11:02 PM 
Все просто: покупаешь трубку диаметром ближе к обтягиваемому предмету (тогда ровнее 
получается), одеваешь, греешь на газу. Сильно не перегревай, может плавиться. Если 
эстетика не важна, можно брать диаметром до 30% больше. Сама трубка (материал) 
бывает толстая и тонкая. Тонкая лучше обтягивает неровности. Я ей даже спусковой 
крючок обтянул, получилось как будто в пластике залит. А см в толстую закатал. 

edit log 

 
PavelLab 3-6-2006 01:07 AM 
А датчики таким методом можно сделать или они накроются от температуры?  

 
georgf 3-6-2006 01:13 AM 
quote: 

 
Originally posted by PavelLab: 
А датчики таким методом можно сделать или они накроются от температуры? 

 

Думаю можно, сильно не грей, она тогда только снаружи нагревается, и уже усаживается, 
а под ней не успевает нагреться  

 
Fake 3-7-2006 06:34 PM 
quote: 

 
Originally posted by Fake: 
Сравнил свой Халявный хрон с SO-ХХ. Завышает. Надо с базой играться. Хотя 
ровно 100 мм. Видимо, время срабатывания чего-то там сложилось не под той 
звездой  

 

Блин, господа, что-то торкнуло меня не по детски. Все у меня нормально Если и 
завышает, то совсем чуток. 
Поднял бумаги, вспомнил. В Халявный стрелял 0,48 а в SO 0,54. Вот меня и озадачил 
разброс в 20мысы. Прошу прощение за наведение смуты  

 
Mr-Linker 3-28-2006 06:32 PM 
Не прошло и года  
Коллеги поглядите терминалку. 



Может будет полезна. 
-------------------- 
Порядок юзания: 
1. запуск проги 
2. Втыкаем com-шнур 
3. кликаем на "прием" 
4. вкл. питание 
5. после того как пройдет тест жмем "GO" 
6. Правая кнопка на графике - печать. 
7. остальное думаю затруднений не вызовет 
--------------------------------- http://mr-linker.narod.ru/download/chronos.rar  

 
 

julbu 3-28-2006 07:11 PM 
Ууууу... Мегареспект Сергею Владимировичу. Не против если в архив 
(http://chronolite.narod.ru/chronolite.rar) 
добавлю, все же работа проделана большая, пусть люди пользуются. 
P/s/ Не поделитесь компонентом под ком-порт (нормальным), чтобы под delfi работал.  

 
Mr-Linker 3-28-2006 07:18 PM 
нет конечно не против. 
Куды компонент кинуть? 
ЗЫ - а работа была проделана в течении сегодняшнего дня  
Дольше собирался  

edit log 

 
julbu 3-28-2006 07:20 PM 
Спасибо, за компонент. Дома посмотрю. 
Все добавил и обновил http://chronolite.narod.ru/chronolite.rar  

edit log 

 
AlexKent 3-29-2006 03:45 PM 
2julbu 
а как сбросить счётчик?  



 
julbu 3-29-2006 04:05 PM 
выключаем питание - нажимаем кнопку и держим - включаем питание - как только 
исчезли "888" отпускаем. 
а вообще тут все описано http://chronolite.narod.ru/chronolite.rar  
удачи.  

 
Rishelie 4-1-2006 11:09 PM 
2Julbu 

Некоторые изменения в печати. Если сочтете нужным - внесите изменения. Файлик платы 
пришлю, если скажете куда. 

По ссылке метод изготовления платы, мне очень понравился. 

С уважением! 
http://talks.guns.ru/forummessage/24/128294.html  

 

 

edit log 

 
julbu 4-2-2006 09:14 PM 
Почитал http://talks.guns.ru/forummessage/24/128294.html  
Класс, подробно и точно, уважаю. 
Не против, если в архивчик добавлю, как статью, естественно с авторством. 
P/s/ Рекомендую замену кренки на LP2950-5.0 (или любой другой low dropout), также 
советую увеличить сопротивление R3-R9 до 680-910 Ом (или еще больше, до приемлемой 
яркости индикатора), R10-R12 - согласен, можно 4,7 кОм. А вот R1 и R2 увеличивать не 
советую, т.к. фототранзисторы находятся в режиме насыщения, и при увеличении 
номинала этих резисторов, будет уменьшаться ток через них, и как следствие время 
срабатывания, отсюда следствие - большие скорости (около 300 м/с) хрон мерить скорее 
всего не будет, хотя кто против экспериментов. С уважением. 

 



Rishelie 4-2-2006 10:40 PM 
2Julbu 

Насчет R1 R2 - Совершенно верно! Беру свои слова обратно. ИМЕННО измерение 
высоких скоростей и стабильность срабатывания пропала. Вернул 1 кОм. 
ВСЕ верно!!! Сработал инстинкт "цифровика". На ПК, АОНах везде старался ограничить 
токи, для экономии. Тут, сначала рассмотрел схему с R1,R2, как "подпор" на землю, что и 
было ошибкой. 

Потребление ХРОНА порядка 100 мА при всех горящих индикаторах. При не горящих -
50-60 мА. Это как инфа. Кто то интересовался по ходу ветки. 

Не раз уже было говорено, но хочу тоже сказать вам спасибо за схемку. Обажаю простоту 
и лаконичность.  

Кстати уже на макете, проверил свою ЧЗ200S - прикол! при 200кг\см скорость 150м\сек. 
При 110-100 кг\см -скорость 200 м\сек.  
Ясно что ударник не "пробивает" высокое давление. Отличный, и очень нужный 
измерительный инструмент для понимания процессов!  

 
julbu 4-2-2006 11:03 PM 
Да жрет он прилично, я тут советовал питать его от 4 пальчиков через диод. Ну так как, 
статейку сделаете с картинками, а я присовокуплю в архивчик. А насчет, схемы и 
прошивки ну как говориться, отчего хорошим людям не помочь. Правда не все там гладко, 
но за 2 дня (а именно столько времени у меня ушло на написание программы, создание 
схемы и чертежа платки) лучше не сделаешь. С уважением.  

edit log 

 
Rishelie 4-3-2006 02:23 AM 
2Julbu 

Я не совсем понимаю, какую вы хотите увидеть статью. То, что написал про изготовление 
платы? Так ради бога. 
А про схему и прошивку? Что вы имеете ввиду - насчет помочь? Разводку платы, то что я 
изменил под кнопки - там файлик, как раз под Layout4 написан. Так я его Вам скину. 
Только почты вашей нет в профайле.  

Это из непоняток  

А по поводу подстройки: Добился следующих результатов. Сначала пожалуй, о том, что 
изменил. R3-R9 сейчас стоит 2.2кОм. R13 уменьшил до 130Ом. R1,R2 - без изменений. 
Значит результаты: если R3-R9 1.5кОм получаем потребление 86 мА на всех горящих 
нулях. Если 2.2кОм потребление 77мА на "нулях". Это про общий ток. Кстати, это и для 
ИД2 полезно - нагружаем же прямо на ее выходы, без ключей. Стабилизатор мелкий 7805 
по паспорту рассчитан на 100мА. Поэтому он сейчас лишь чуть теплый. 

Про R13: на 130 Ом получилось 20мА, как раз по паспорту светодиода. При потенциале на 
диодах 1.21в. То бишь самое оно.  



R10-R12 как уже раньше написал, сделал 4.7 кОм, для ключей хватает за глаза и за уши. 

В таком раскладе хрон стабильно измерял мурку (222м\сек), хотя до этого я никак не мог 
ее померять. И грешил на плохой датчик (макет). Оказалось, чуть увеличил ток на 
светодиодах и все пошло.  

Кстати о паразитной засветке. Пока сам датчик на макете, светодиоды торчат внутрь во 
весь рост. Я их "замазал" фломастером черным для компакт дисков, оставив только 
пятнышки на линзах по 1.5мм.  

Вот собственно и все. Невелика заслуга  

Прицеплю фотки - как показатель яркости индикатора. Снимал под настольной лампой 
дневного света 11Вт, на расстоянии 10-15см от нее. Так сказать имитация солнечного дня. 
Первая фотка: R3-R9 1.5kOm без красного светофильтра, вторая они же 1.5кОм но со 
светофильтром, третья - 2.2кОм со светофильтром. На мой взгляд - все хорошо видно. В 
живую, без фоток, еще лучше.  

 



 

 

 
julbu 4-3-2006 10:23 AM 
то Rishelie: 
Насчет помочь, так это я в общем отписал, ну люди говорят спасибо, я говорю не за что. А 
вообще здорово, что тема приобрела такой резонанс, вот уж не думал. Тут Mr-Linker софт 
оригинальный написал, вы технологию изготовления описали, это очень приятно, так как 
чувствуется, что это все не мне одному надо. 
Обновленный архив со всей документацией здесь: http://chronolite.narod.ru/chronolite.rar  

edit log 

 
Shrike 4-12-2006 12:07 AM 
Здравствуйте! Очень интересная тема, но к сожалению, все ссылки в теме ведут в никуда 

. Если не трудно, пожалуйста, киньте на dr_chaos(at)inbox.ru прошивку (желательно 
посвежее), и рисунок платы (картинкой, или под Спирт Лайоут, ну или хотя б схему, 
особенно если в ней что то изменилось). Еще вопрос: если кто из Питера делал эту штуку 
недавно - все ли детали можно найти сейчас в Питере и если чего то нет, как вышли из 
положения (аналоги там или что...)? Если прошу слишком много- так и скажите  



 
Shrike 4-12-2006 01:44 AM 
georgf, спасибо за помощь!  

 
georgf 4-12-2006 01:51 AM 
quote: 

 
Originally posted by Shrike: 
georgf, спасибо за помощь! 

 

не за что  

 
boek 4-12-2006 02:33 PM 
Готов купить готовый за 500р. 
В москве. 
boek@inbox.ru 
ICQ 74194284  

 
S)-(AdOff 4-14-2006 11:06 PM 
Вот прочитал тему Rishelie, про изготовление хрона. И как раз вспомнил 
про ЛУТ =) Я раньше знал о этой технологии, но раньше у меня не было 
лазерного принтера. А тут недавно появился старенький лазерный 
принтер. Решил я поэксперементировать. Эксперементировал три дня. 
Долго выбирал бумагу. Даже на фольге пробовал печатать. Но результат 
был не очень удовлетворительным. Вот сегодня порылся в ящиках и нашел 
фотобумагу. Точнее какую-то брошуру билайновского оператора. ) 
Распечатал на ней. На текстолит, тонер перенесься полностью. Результат 
был почти отличный. Только пара дорожек оборвалась 
http://wmz.ru/temp/tn_P4140108.JPG ( Все равно, так 
сказать делал бета версию платы. Поэтому, не стал переделывать, а начал 
травить. Травил где-то около двух часов в хлорном железе 
http://wmz.ru/temp/tn_P4140110.JPG . 
Все получилось в принципе нормально. Взял паяльник и за пять минут 
восстановил дорожки на которых отвалился тонер http://wmz.ru/temp/tn_P4140117.JPG.  
Вот осталось теперь где-то pic найти. Да и схему буду переделывать. Хочю вот такие 
индикаторы поставить http://wmz.ru/temp/tn_P4140119.JPG . 
Автору схемы огромный респект. Хотя правда я еще не собрал хрон =( Но 
думаю, в скором времени соберу. Только pic где нить надыбаю =)  

 



Павел17 4-16-2006 01:35 AM 
На конец сделал.Прошивка 50 и 100мм.Разница почти нет.Очень и очень доволен. 

 
 

DedHatab 4-17-2006 05:32 PM 
Всем здравствуйте!!! Очень нужная и интересная работа проведена данным сообществом. 
Только вот беда - поздно зашел к ВАМ в гости. И как результат - ссылки со свежими 
программами и схемами не6рабочие. Если кто может сбросьте схемы хрона, 
програматора, программу для прошивки и чтения результатов на компе мне на мыло 
dedhatabich@ukr.net. Желательно посследние, рабочие. Заранее премного благодарен.  

 
Rishelie 4-17-2006 07:49 PM 
Сылка качается 
попробуйте через 1-ю страницу топика зайти.  

 
DedHatab 4-18-2006 01:45 PM 
Спасибо всем кто помог. 

 
Бармалей 4-20-2006 06:28 PM 
АААААА!!!! Жаждущие заиметь хрон снесли все детали в Чип и Дип'е! Проехался по 3 
магазинам, в результате купил все детали. Только пик на заказ. Обещали на завтра. 

А тема классная получилась! Большое спасибо всем кто принял участие в данной 
разработке!!! Молодцы! 

edit log 

 
georgf 4-21-2006 01:38 AM 
Вопрос к спецам: у меня при включении (без датчика) загорается  
сначала ноль, потом 8 в левом разряде, после чего как положено три восьмерки  
и ошибка датчика. ] [. Вот непонятно откуда 0 с 8кой? Проверял с другим  
ПИКом, тоже. Может кто сталкивался? 

edit log 

 



julbu 4-21-2006 11:19 AM 
Посмотрите транзистор управляющий левым разрядом на предмет исправности, и всю 
цепь монтажа связанную с ним. удачи.  

 
georgf 4-21-2006 09:48 PM 
2Julbu: Спасибо, заменил транзистор все заработало! Теперь с датчиком бьюсь: почему то 
через 180 Ом не работает, только когда вдвое меньше ставлю. Ток через диоды 20 мА, на 
каждом 1,2 В, на фототранзисторах почему то 2,4В. В чем прикол?  

edit log 

 
julbu 4-22-2006 12:25 AM 
Ток через диоды 20ма правильно, на фототранзисторах должно быть около 4,5 вольт (у 
вас светодиоды не совсем на фототранзисторы смотря).  

 
Dmitriyx 4-22-2006 12:58 AM 
А с проект http://julbu.narod.ru/ будет развиватся?  

 
julbu 4-22-2006 02:43 AM 
А с проект http://julbu.narod.ru/ будет развиватся? 

Неа, не будет. Точнее сказать все уже развилось, и я переключился на другое. Я даже 
постил об этом http://talks.guns.ru/forummessage/30/94754-19.html  
Сейчас с Dickensom PCP с "нуля" строим, мля дорогое это удовольствие. 

edit log 

 
PavelLab 4-22-2006 11:35 AM 
А что за Хронос V4.0? Можно поподробнее?  

 
julbu 4-22-2006 12:10 PM 
беспроводный датчик в виде глушителя, и компактная база с графическим экраном и 
выводом на комп.  

 
georgf 4-22-2006 02:12 PM 
2julbu: Дико извиняюсь, надеюсь последний вопрос: собрал датчик, интегрированный в 
СМ. Но и до этого на макете и в собранном какая то ерунда творится, напряжение на 
фототранзистораз 1,2В, и растет при удалении диода! Но при нормальном (4,5) 
показывает ощибку датчика. При этом ток 20 мА на диодах получается при 90 Ом (вместо 
180). Может стабилизатор? Пробовал стреллять - просто гаснет, повысил напряжение 
питания до 10В - показал 35 м\с ))). При этом бросал кусок кабеля через датчик, показал 
нормально 2 м\с. Если не сложно подскажите куды бечь. Пробовал уменьшить R1, R2 до 
500 Ом - ошибка.  
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julbu 4-22-2006 11:43 PM 
а какое напряжение после стабилизатора?  

 



georgf 4-23-2006 12:43 AM 
5 - 5,05 В 
Собрал уже второй хрон, напряжения на диодах и транзисторах те же. Но работает. И 
первый заработал, оказывается я в него ПИК засунул прошитый на базу 12см. а у меня в 
датчике 50мм. Вот он и глючил. Непонятно почему такие напряжения на 
диодах\транзисторах, может мне не те подсунули или я их подпалил? Но работает, и то 
уже хорошо. Показал 270 м\с на Эдгане 5,5. Доделаю выход на СОМ, и поеду 
отстрелливать.  

 

edit log 

 
PavelLab 4-23-2006 06:48 PM 
2julbu: А схема комерческая?  

 
julbu 4-23-2006 08:36 PM 
то georgf: 
Я вроде вьехал, вы наверное напряжение прямо на фототранзисторе измеряете, так если 
1,2 вольта, то все ок, так как в точке подключения к входу пика будет как раз 3,8 вольта. 
p/s/ Прикольно получилось, аля "Чужие". 
то PavelLab: 
Не понял, если о хронолайте - то халява любого вида, хотите для себя, хотите на продажу. 
А все остальное - продаваться не будет (в виду геморности изготовления, и смешных 
выхлопов), а то что сделано для души.  

 
georgf 4-23-2006 08:47 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
то georgf: 
Я вроде вьехал, вы наверное напряжение прямо на фототранзисторе измеряете, так 
если 1,2 вольта, то все ок, так как в точке подключения к входу пика будет как раз 



3,8 вольта. 
p/s/ Прикольно получилось, аля "Чужие". 

 
 
измерял на фототранзисторе, туда подбираться легче  
вообще спасобо большое за схему, дешево и "сердито". Интегрировнный в модер вообще 
удобно очень - раз в несколько месяцев навернул, подключил и поехал на охоту как 
обычно, потом на комп и посмотрел плато. И пули зря не тратишь и время. Не меряли 
сколько крона проживет измерений (времени)? 

edit log 

 
julbu 4-23-2006 09:21 PM 
честно сказать, не мерил, думаю часа на 3 измерений хватит, если алкалиновая.  

 
PavelLab 4-23-2006 09:25 PM 
Я имею ввиду Хронос V4.0. Конструкция этого хрона будет выкладываться?  

 
julbu 4-23-2006 09:53 PM 
quote: 

 
Originally posted by PavelLab: 
Я имею ввиду Хронос V4.0. Конструкция этого хрона будет выкладываться? 

 

Нет, да и собрать его сложновато. 

edit log 

 
PavelLab 4-24-2006 10:55 PM 
2julbu: Извините за назойливость, можно узнать, как реализован радио канал в Хронос 
V4.0  

 
julbu 4-25-2006 12:17 AM 
Да ничего секретного. Передатчик RT4-433,92мГц, приемник RR10-433,92мГц от 
telecontrolli. Формат посылки: преамбула 01010101 - 4 байта, затем номер устройства, 
затем тело посылки 2 байта (измеренная скорость и системная информация), затем 
контрольная сумма CRC16. И повтор пакета 5 раз с паузой. Вообще рекомендуют поверх 
всего этого еще и Манчестерскую модуляцию наложить, но я не стал, в пределах комнаты 
работало все стабильно. В принципе все эти навороты не так уж и нужны, когда 
экспереметировал с радиоканалом, все работало стабильно, и избыточность кода, а также 
контрольная сумма - это для стопроценой передачи. А вообще если интересно можно 
через P.М общаться, все таки форум оружейный, и не всем это интересно.  

 
guron 4-26-2006 04:42 PM 
Да ладно. Очень даже интересно  
У меня вот прямо по курсу книженция стоит "Кодирование с исправлением ошибок" 
Дж.Кларк, мл.,Дж.Кейн Иногда листаю А вот 5 пакетов подряд одно и то же - IMHO 
перебор. Лучше увеличить количество резервных битов. Кстати Манчестер можно даже 
униполярный забабахать. 
Кстати а почем передатчики/приемники? Я все больше к готовым модулям от 



XEmics(вроде бы) склоняюсь на 433Мгц. Но они сцуки дорогие, зато делать ничего не 
надо Tx, Rx и питание.  

 
julbu 4-26-2006 05:06 PM 
Так и тут ТХ,RX и питание(цена около 10$ за комплект). 
вот если интересно тут можно почитать: http://gamma.spb.ru/products.php?s=16  
Насчет Xemicsa, ну больно жирно для такой задачи. А вообще на удалении в 5 метров - 
все четко работало и без наворотов типа контрольных сумм, повторов и т.д. Это я так для 
успокоения совести.  

 
guron 4-27-2006 10:53 AM 
Сенькс, посмотрю. Для такой задачи Xemics реально дорого, но у меня на работе лежат 
два KITа Элтеховцы дали поиграться, тока неясно насовсем или нет  

 
georgf 4-28-2006 08:29 PM 
Кто пользовался прогой Mr-Linkera, подскажите почему может не работать? подключил 
хрон к СОМ порту и пытался скинуть данные в соответствии с рекомендациями автора. 
Пишет "отсутствуют данные", в чем может быть дело? Разъем распаял вроде правильно, 
5-земля, 3-данные, на нем при включенном хроне от 0,7 до 1,7В. И с гипер-терминалом 
тоже не работает.  

edit log 

 
julbu 4-28-2006 09:30 PM 
В терминалке нужно выставить номер ком-порта к которому подключен, скорость 9600, 
биты данных 8, четность нет, стоповый бит 1. Ну и распайку проверить, должно быть 
GND и Rx.  

 
georgf 4-28-2006 10:41 PM 
Вроде все так, но буду разбираться  

 
Mr-Linker 4-28-2006 11:21 PM 
georgf - я же тебе вроде в мыло по порту писал... ответа от тебя нету. 

 
Mr-Linker 4-29-2006 12:22 AM 
так уже julbu выше продублировал  
Данные как я понял не принимаются? 
Значит ошибка в железе. 
Или м.б. прошивка "безпортовая"?  

 
georgf 4-29-2006 12:24 AM 
quote: 

 
Originally posted by Mr-Linker: 
так уже julbu выше продублировал  
Данные как я понял не принимаются? 
Значит ошибка в железе. 
Или м.б. прошивка "безпортовая"? 

 

А вот прошивка может быть, об этом я не подумал. Она что раньше безпортовая была?  



 
Mr-Linker 4-29-2006 12:29 AM 
была... по первой...  

 
georgf 4-29-2006 12:51 AM 
Проверил, прошивка та же что и в последнем архиве  

 
georgf 4-30-2006 12:39 AM 
Коллеги, сколько вольт должно быть на выходе на СОМ порт? Не пахает что то.  

 
Mr-Linker 4-30-2006 10:30 AM 
проверил еще на одном экземпляре хрона - работает  
если строго по datasheet то -12в...+12в 
если в облегченном варианте 0...+5 
Но просто тестером не замеришь - т.к. там идет импульсами, нужен осциллограф.  

 
julbu 4-30-2006 11:57 AM 
да вывод на комп реализован не кашерно, и может не работать на некоторых материнских 
платах. В идеале нужен MAX232 и небольная корекция программы.  

 
georgf 4-30-2006 12:19 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
да вывод на комп реализован не кашерно, и может не работать на некоторых 
материнских платах. В идеале нужен MAX232 и небольная корекция программы. 

 

Абыдно После праздников понесу проверю на рабочем компе, на моем не пахает 

edit log 

 
DedHatab 5-4-2006 12:37 PM 
Ура! Ура! Ура! Большое спасибо всем кто помог. Хронометр заработал с первого разу. 
Сейчас займусь модернизацией и встраиванием в саундмодератор. Сравнивал показания с 
фабричным (показания увеличены на 4 м/с. Скорее всего с расстоянием между осями 
датчиков получилась лажа на 0.25-0.5 мм. 
Попробую заказать нормальные платы на заводе, чтоб убрать "собочник". 
Всем большое спасибо. 

 
Бармалей 5-4-2006 03:01 PM 
Доволен, как удав! Работает как часики! Тащусь от хрона, тащусь от лазерно-утюговой 
технологии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ВСЕМ СПАСИБО!!! Отдельное спасибо тем, кто не поленился ответить на личные 
вопросы!  

 
Бармалей 5-11-2006 10:36 AM 
Всем привет! 
Точность показаний в основном зависит от расположения датчиков. Электронная часть 
обеспечивает очень высокую точность. Задача как можно точнее обеспечить расстояние 
базы. Если на расстояние между светодиодами из-за довольно широкого пучка ИК света 
можно немного забить, то расстояние между фототранзисторами нуна делать как можно 



точнее. 
Координатно-расточного станка под рукой не оказалось , поэтому сделал так: 
-вставил в резцедержатель токарного станка старый резец 
-просверлил, и рассверлил в нем отверстие сверлом, заранее подобранным под диаметр 
датчиков 
-повернул резцедержатель на 90 градусов 
-подвел вплотную к трубке просверленный резец и через него просверлил дрелью трубку 
насквозь 
-переместил резец на заданное расстояние (у меня стоит электронная линейка с точностью 
до 0,01мм) и еще раз просверлил 
-пометил ту сторону, где входные отверстия - там располагаются фототранзисторы.  
Если на выходе сверло маненько уведет - по барабану. 
Если есть желание повысть точность, можно вставить фототранзисторы во втулку. 
Отверстие, через которое будет "смотреть" фототранзистор сделать маленьким (подбор 
опытным путем) Ессно, не допускается несоосность отверстия и наружного диаметра 
втулки. 
Замер штангелем с точностью 0,01 мм показал отклонение между отв. на +0.02мм. На 
второй, изговтоленной таким же способом трубке - отклонений нет! Получилось сотка в 
сотку. Теперь точность зависит только от точности самих фототранзисторов.  
ГЫ а в транзисторах, может допуск плюс - минус километр? Тогда надо делать втулки. 

Отвечаю сам себе  
Извращенство.  

edit log 

 
georgf 5-11-2006 10:48 AM 
Я стреллял одновременно через два хрона, самодельный и S-044, халявный показывает 
стабильно на 4 м\с больше. Думаю оптимальный вариант - калибровать датчик по 
заведомо правильному хрону, двигая оптопары. И уже после этого собрать окончательно.  

 
julbu 5-11-2006 12:30 PM 
Ну что тут сказать. Решайте сами, сравнения вешь полезная. Я калибровал по пром. 
осциллографу Fluke 123 (тех. характеристики и сертификат включения данного прибора в 
государственный реестр средств измерений прилагаю). Калибровал методом внешней 
эмуляции пролета пули между датчиками (на граничных скоростях 330 м/c - 20 м/c 
погрешность была +-1 м). Погрешность горизонтальной развертки этого осциллографа 
0,1% , для определения временных характеристик измеренного сигнала я пользовался 
специальным софтом от Fluke. Пока никто меня не убедил, что данная методика 
калибровки не правильная. Когда монтируете фототранзисторы обратите внимание на 
положение кристалла внутри, очень часто он бывает смещен относительно центра. 
Да и еще не надо забывать, что каждый прибор имеет свою погрешость, к примеру если 
относительная погрешность обеих приборов 1%, то разница в показаниях при измерении 
скорости 300 м/c может быть 6 м/c. 
А вообще проводить сравнения измерений двух приборов с одинаковой погрешность, или 
поверять прибор "эталоном" который к примеру имеет погрешность больше чем 
"поверяемый" чистой воды шаманство, и противоречит понятию "поверка". Удачи. 



 

 

edit log 

 
Бармалей 5-11-2006 06:05 PM 
Хотелось бы, раз уж есть прибор, чтобы он был точным. А по сути - плюс-минус 
несколько метров не столь уж важно. Важна стабильность показаний и общая картина при 
отладке и контрольных замерах. ИМХО  

 
julbu 5-11-2006 06:14 PM 
quote: 

 
Originally posted by Бармалей: 
Хотелось бы, раз уж есть прибор, чтобы он был точным. А по сути - плюс-минус 
несколько метров не столь уж важно. Важна стабильность показаний и общая 
картина при отладке и контрольных замерах. ИМХО 

 

Ну точный прибор - это посложнее хронолайта будет, я как раз собираюсь себе для 
настройки делать.  



 
Igor_IVS 5-11-2006 10:54 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
Я калибровал по пром. осциллографу Fluke 123 (тех. характеристики и сертификат 
включения данного прибора в государственный реестр средств измерений 
прилагаю). Калибровал методом внешней эмуляции пролета пули между датчиками 
(на граничных скоростях 330 м/c - 20 м/c погрешность была +-1 м).  

 
 
Чета я не понял каким образом? Можно по подробнее - как эмулировался пролет пули и 
почему такая уверенность в скорости эмулятора 
Основная погрешность не в измерителе а в датчике, но в датчике погрешность 
систематическая и мне неее сильно важно 350 или 354 истинных м/с, а вот разброс 
скоростей очень важен. 
Погрешность измерителя - погрешность частоты кварца + погрешность дискретизации. 
Погрешность дискретизации при частоте 20МГц и базе 100мм и использовании ССР 
составляет 0,07% на 350м/с (0,25м/с) и 0,16% на 800м/с (1,23м/с) 
Для уменьшения погрешности из за кварца стоит просто померять истинную частоту 
кварца (что можно сделать при помощи обычного секундомера за несколько суток ) 

 
ЗЫ 
Биг сенкс автору и др. за столь ценную инфу очень помогла в разработке собственного 
хрона 

 

 
julbu 5-11-2006 11:41 PM 
Очень просто, светодиоды подключались к эмулятору, задача которого была сначала 
погасить первый светодиод на несколько микросекунд, затем выждать некое время, 
эквивалентное прохождению пули между датчиками к примеру на скорости 300м/c, потом 
погасить второй светодиод на несколько микросекунд. Первый канал осциллографа 
подключался к первому светодиоду, второй канал ко второму светодиоду. Осциллограф 
работал в режиме ждущей развертки, с запуском по спаду фронта первого канала. Затем с 
помощью софта осциллографа точно измерялось время между спадами фронтов 
импульсов первого и второго каналов. База хрона деленая на полученное время и есть 
измеренная скорость. Оставалось только расчитать точную константу делимого при 
вычислении скорости, сравнив показания хрона и осциллографа. В последствии, я нашел 
более простой и действенный способ калибровки, и применял его для других своих 



поделок. С уважением.  

 
 

Mr-Linker 5-12-2006 12:24 AM 
тоже немного фоток сравнения 
1) S05 и Chronlite совместно с Gamo CF-20 и СР7.9 
2) ИБХ713 и Chronlite совместно с BAM-50 Gamo Pro-magnum 5.5 1g 

 

 



 
julbu 5-12-2006 01:33 AM 
Mr-Linker спасибо за фото. Давайте взглянем на них и сделаем вывод: 
1. В сравнении S05 и хронолайта - хронолайт завышает на 2 м/с. 
2. В сравнении ИБХ и хронолайта - хронолайт занижает на 2 м/с. 
3. Отсюда вывод S05 относительно ИБХ занижает показания на 4 м/c.  
Пока писал ржал до слез . 
Ну а если серьезно, то повторюсь (писал об этом выше), насколько мне известно, все эти 
приборы имеют относительную погрешность около 1% (именно относительную, что и 
заявлено в их характеристиках). И данное сравнение как раз и доказывает, что 
погрешность измерения всех приборов укладывается в заявленную производителями. 
Короче тема сравнений раскрыта полностью.  

 
ЭйМС 5-12-2006 11:28 AM 
Не совсем в тему, просто интересно, Mr-Linker 
почему у BAM-50 203 мысы? маловато будет, или я чего не понял?  

 
Mr-Linker 5-12-2006 11:39 AM 
а потому что стрелялось Бог знает на каком давлении - просто ради интереса. 
Да и поймать одновременно 2 хрона очень тяжко - ИБХ очень быстро гасит показания. 
Снимал сам - серия из 5 кадров потом ФШ  
Реально там пока в среднем 260 м.с. на 200-120 атм. 

 
dmtr78 5-17-2006 04:17 PM 
вопрос по индикатору- 
такого как на схеме не было, были такие же но с другой маркировкой, 
красные и зелёные  
в магазине спросили, какой мне надо- чтобы общий был катод или анод? 
я взял катод...маркировка BT-N321RD  

 
dmtr78 5-17-2006 04:21 PM 
вопрос по индикатору- 
такого как на схеме не было, были такие же но с другой маркировкой, 
красные и зелёные  
в магазине спросили, какой мне надо- чтобы общий был катод или анод? 
я взял катод...маркировка BT-N321RD 
подойдет такой?  

 
Бармалей 5-17-2006 04:25 PM 
Беги меняй. Ну и продавцы у вас  



 
Я поставил ВА56 12 
Да, только они шире. Или плату подредактировать, или ноги изогнуть на индикаторе  

edit log 

 
dmtr78 5-17-2006 04:43 PM 
на что менять? на анодный такой же? 
вот что есть в наличии 
LED R 3DIG AN BT-A554RD 3M 19x37/14 60р.  
LED R 3DIG AN BT-A51DRD 7mKd 19x37/14 57р. 
LED R 3DIG AN BT-M51DRD 19x33/14 60р.  
LED R 3DIG CA BT-C51DRD 7mKd 19x33/14 60р. 
LED R 3DIG CA BT-N32DRD 7mKd 22x14/9 79р.  
LED R 3DIG CA BT-N321RD 0,36", Catod, If-40mA, 1,7-2V, 0,6mKd 22x14/9 44р.  
LED R 3DIG CA BT-N324RD 3mKd 22x14/9 68р  

 
Бармалей 5-17-2006 05:11 PM 
Не скажу. Нет данных по этим индикаторам. Сравни по datasheet оригинал и то, что есть в 
наличии.  

 
dmtr78 5-17-2006 05:53 PM 
дайте даташит на индикатор по схеме  

 
julbu 5-17-2006 06:43 PM 
http://www.brtled.com/Downloads/Products/Display/BT-M51UBRI.pdf  
Похоже BT-M51 - все с общим анодом, цоколевка совпадает. Единственно он больше. 
Удачи. 

 
Бармалей 5-22-2006 08:05 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
И из-за этого тоже, если денег не жалко, поменяйте на LP2951-5.0, или КР 1184 ЕН1. 
Или вообще выкиньте этот стабилизатор, и поставьте 4 пальчиковых элемента типа 
АА и любой диод последовательно с ними. 

 



 
А для чего диод? Чайник не понимает  
Думаю поставить аккумуляторы GP АА на 2000мА (4шт)  

edit log 

 
Mr-Linker 5-22-2006 08:32 PM 
на диоде упадет 0,5в что как раз будет для ПИКа предельным значением напр. питания 5,5  

 
Бармалей 5-22-2006 09:02 PM 
quote: 

 
Originally posted by Mr-Linker: 
на диоде упадет 0,5в что как раз будет для ПИКа предельным значением напр. 
питания 5,5 

 
 
Понял. Спасибо. У меня может несвежие аккумуляторы. Без нагрузки 5,29 В. 
На каждом штой-то про 1.2В написано. 

Mr-Linker у меня перекосило почту, только сейчас заметил-исправил. 
Как успехи по поводу дружбы твоей программы с неким приложением?  

 

edit log 

 
Mr-Linker 5-22-2006 09:35 PM 
пока ни как...  
занят прогой под конкурирующий девайс  
С другой стороны - зачем?  

 
Бармалей 5-22-2006 09:56 PM 
quote: 

 
Originally posted by Mr-Linker: 
пока ни как...  
занят прогой под конкурирующий девайс  
С другой стороны - зачем? 

 
 
Ну и правильно! Твоя прога и так хороша! Я от нее тащусь.  

 
julbu 5-23-2006 12:50 AM 
ну так как, подружили хрон халявный с шнурком компьютерным? То Mr-Linker 
софт советую делать, только чтобы в ексель экспортировал, графики, обработку и 
архивирование в нем удобней ИМХО.  

 
Mr-Linker 5-23-2006 12:54 AM 
may be... 
В принципе экспорт сам по себе не сложен, но нужно - 



удобоваримая форма и.... время... 
для начала закончу с текущим. 

edit log 

 
Бармалей 5-23-2006 01:40 AM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
ну так как, подружили хрон халявный с шнурком компьютерным? То Mr-Linker 
софт советую делать, только чтобы в ексель экспортировал, графики, обработку и 
архивирование в нем удобней ИМХО. 

 
 
Подружил. Только ВСЕХ достал, пока это свершилось.  
Дык про Эксель и шла речь Сошлись на мнении, что нет такой необходимости. А нет, 
оказывается есть желающие  

 
julbu 5-23-2006 09:16 AM 
Кстати, если значения при выгрузки разделять к примеру запятой или точкой с запятой, то 
в екселе есть функция импортирования данных, там есть опция "разделители", и умный 
эксель сам все распихает по ячейкам. 
Я и из Дельфей в Эксель делал, там программа 10 строчек. 

edit log 

 
Alpha_2 5-28-2006 12:50 AM 
тогда уж используй '\t' в качестве разделителя, правильней это как-то  

 
Mr-Linker 5-28-2006 12:25 PM 
сам экспорт весьма не сложен... 
да вот разделять пока не охота  
Как время более-менее появится  
мабуть доделаю  
В общем то прога вполне самодостаточна и попадает под общую стратегию "хрона на 
халяву" - "быстро-просто-достаточно"  

 
Kewal 5-30-2006 01:05 AM 
> Я стреллял одновременно через два хрона, самодельный и S-044, халявный показывает 
стабильно на 4 м\с больше. Думаю оптимальный вариант - калибровать датчик по 
заведомо правильному хрону, двигая оптопары. И уже после этого собрать окончательно.  
-------------- 
Да фигня все это. 
?-044 якобы по "ментовскому" калиброван, но тут фича одна и порылась  

У них там ситуация следующая: один знает где у хрона штепсель, другой где в стене 
розетка... а третий приставлен к первым двум и "следит" дабы они не смогли между собой 
договориться. 

ЗЫ. Лично я ни одного нормально работающего измерительного прибора у ментов не 
встречал. Это для справки. 



ЗЫЫ. Практически у всех, кто строил хронографы сам, по самым разным схемам и т.д. 
причем с жестким соблюдением теории, показания чуть выше чем у ИБХ продажного. 
ЗЗЫЫ. Частотомер промышленного производства и датчики работающие "на разрыв" 
(чтобы не спорить о кривизне оптопар) еще ни кто не отменял. По нему и проверяйте 
"точность", а то слишком много споров на "ровном месте".  

 
Бармалей 5-30-2006 11:04 AM 
quote: 

 
Originally posted by Kewal: 
>  
ЗЗЫЫ. Частотомер промышленного производства и датчики работающие "на 
разрыв" (чтобы не спорить о кривизне оптопар) еще ни кто не отменял. По нему и 
проверяйте "точность", а то слишком много споров на "ровном месте". 

 
 
Я поднял вопрос про точность, сам скажу. Споров нет.  
попадает под общую стратегию "хрона на халяву" - "быстро-просто-достаточно"  
Не было задачи сделать суперточный прибор. Задача - хрон, который может собрать 
полный чайник в электронике + полное отсутствие измерительных приборов - выполнена.  
А для большинства РСРшников требуется не столько точность в м/сек, сколько общая 
картина.  

 
dmtr78 6-5-2006 04:46 PM 
а подскажите, откуда брали +5 вольт для прошивки? от блока питания? ведь на сом порту 
нету такой клеммы  

 
dmtr78 6-5-2006 06:33 PM 
ура, прошил. взял от красного провода с разьема для сдрома  

 
svv7880 6-7-2006 07:41 AM 
Люди добрые, кто может, отправьте архив мне на мыло. Narod не пускает... 
svv7880@mail333.com  

 
Sky1 6-7-2006 09:40 PM 
Сначала скажу не спасибо, а СПАСИБИЩЕ тем, кто разработал схему и выложил её здесь 
для всех желающих. 
Кое-что от себя тем, кто будет собирать его. Плату в архиве немного доработать нужно 
будет - увеличить дорожки хотя бы до 0,5 мм. и пятаки пусть даже больше станет плата, 
иначе возможны проблемы с пайкой, как было у меня (делал с помощью ЛУТ на обычной 
офисной бумаге, т.к. распечатывал в канцтоварах) - дорожки кое-где имели разрывы после 
травления, и пятаки при пайке иногда отваливались. 
По программатору. Здесь была схема простого из 2-х резисторов. Работает. Питание брал 
с внешнего блока питания - ничего не получалось - PIC читамся, но не прошивался. Когда 
надоело мучаться с ним и когда на часах было 2:00 ночи, взял питание с Molex'а (питание 
CD-ROM и HDD) красный +5 и чёрный GND. Получилось сразу. 
Теперь осталось трубку подобрать и закрепить оптику. 

Был заменён только индикатор на BT-M346RD (хотел взять 342RD, но его не было), т.к. 
BA56-12SRWA стоил в 3 раза дороже (130р.) и приёмник L-53P3C, т.к. другого не было. 
Вот и всё, наверное. 
Ещё раз СПАСИБИЩЕ.  



 
S)-(AdOff 6-17-2006 10:06 PM 
А у меня не прошивается PIC по схеме из трех резисторов. Сначала запаял три резистора, 
потом один отпаял, все равно не прошиваетца нормально. При чтении что-то не понятное 
читается с пика, совсем не похожее на прошивку и осциллятор прыгает. Пробовал пик 
кормить и с отдельного источника и с компа. Пробовал прошивать и с родного COM 
порта материнской платы и с мультипортового контроллера. Кто прошивал с помощью 
этой схемы ? Подскажите может нюансы какие-то есть при прошивке ?  

 
Бармалей 6-18-2006 11:48 PM 
quote: 

 
Originally posted by S)-(AdOff: 
А у меня не прошивается PIC по схеме из трех резисторов. Сначала запаял три 
резистора, потом один отпаял, все равно не прошиваетца нормально. При чтении 
что-то не понятное читается с пика, совсем не похожее на прошивку и осциллятор 
прыгает. Пробовал пик кормить и с отдельного источника и с компа. Пробовал 
прошивать и с родного COM порта материнской платы и с мультипортового 
контроллера. Кто прошивал с помощью этой схемы ? Подскажите может нюансы 
какие-то есть при прошивке ? 

 
 
Если у тебя WinXP - включить драйвер. 
Еще забывают про "минус" питания программатора. 
Я данным устройством прошил не один PIC. И, по словам Mr-Linker`a, данная схема 
исправно работает не один год.  
Прошивал, как написано в описаниии.  

edit log 

 
S)-(AdOff 6-20-2006 08:54 PM 
Драйвер для WinXP стоит конечно. Не первый раз этой програмкой пользуюсь И про 
"минус" не забывал вроде.  

 
Бармалей 6-21-2006 11:11 AM 
Тогда не знаю. У меня шьет без проблем.  

 
julbu 6-22-2006 03:45 PM 
Может с эти заработает http://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.html  
Удачи  

 
seysen 6-27-2006 01:57 AM 
я вот подумал, а нельзя ли в датчике использовать вместо ИК светодиода маленький ИК 
лазер. ИМХО так можно повысить точность позиционирования. Автору благодарность. 
Теперь я загорелся идеей тоже сделать хрон  

 
julbu 6-27-2006 01:29 PM 
В этом нет смысла, т.к. момент срабатывания при постоянных условиях (одинаковая 
задержка срабатывания датчиков, стабильное напряжения питания и т.д.) постоянен. На 
точность влияют совсем другие факторы, которые и лечаться по другому. А вот идея с 
лазером интересная, у меня была похожая, но применимо к рамке (см. рисунок), правда 
элементарные расчеты показывают не состоятельность этой идеи, или большую 



сложность в реализации, я на это забил. Но возможно у вас получиться, если все 
реализовать по другому. Удачи. 

 
 

seysen 6-27-2006 07:43 PM 
мне бы для начала этот сделать. хотя не думаю, что не осилю. может после займусь 
модернизацией  

 
seysen 6-27-2006 08:58 PM 
Распечатал схему и сразу возник вопрос: питается все это от "кроны" т.е. 9 в? Просто на 
схеме не указанно решил уточнить. 
P.S. просвятите незнающего на каком принципе основана работа "рогатого". Пытался 
найти, не нашел  
Можно в PM чтоб не засорять эту ветку  

 
julbu 6-28-2006 10:16 AM 
Да принцип тот же, реализация сложнее, ждем топик - "Off: ИБХ на халяву"  

 
seysen 6-28-2006 11:06 AM 
да. это будет интересно. и всеже про вопрос. 9 в?  

 
julbu 6-28-2006 11:25 AM 
Да 9В (можно до 30в), также можно питать от 4-х пальчиков, тогда нужно убрать 
стабилизатор и поставить один диод (можно 2) последовательно.  

 
undermined 6-28-2006 11:38 AM 
julbu ну не согласен я с тобой. 30 вольт это чересчур, сам прикинь 25 вольт на рассеивание 
это при токе 100 мА 2,5 вата. Надо будет еще радиатор приделать.  

А стабилизатор удирать не стоит даже в схеме при питание от 6 вольт. 

edit log 

 
Mr-Linker 6-28-2006 11:50 AM 
при питании от 6в (4 элемента AA) убрать стабилизатор нах, и вставить вместо него 
любой диод (ессно с собл. полярности). 
Про 30В - это макс. напряжение на входе 78L05 
В данном случае его использование бесполезно, но и вопрос то был немного не так 
поставлен  

 
seysen 6-28-2006 11:50 AM 
quote: 

 



Originally posted by julbu: 
Да 9В (можно до 30в), также можно питать от 4-х пальчиков, тогда нужно убрать 
стабилизатор и поставить один диод (можно 2) последовательно. 

 

Спасиб. Ждем новой статьи  

 
julbu 6-28-2006 11:53 AM 
quote: 

 
Originally posted by undermined: 
julbu ну не согласен я с тобой. 30 вольт это чересчур, сам прикинь 25 вольт на 
рассеивание это при току 100 мА это 2,5 вата. Надо будет еще радиатор приделать.  

А стабилизатор удирать не стоит даже в схеме при питание от 6 вольтов. 

 

30в по даташиту. Минимальная разница между входным и выходным напряжением около 
1,5в, если low-drop, то меньше. 

edit log 

 
julbu 6-28-2006 12:01 PM 
quote: 

 
Originally posted by seysen: 

Спасиб. Ждем новой статьи  

 

Какой статьи?  

 
seysen 6-28-2006 12:11 PM 
типа "ИБХ на халяву"  

 
julbu 6-28-2006 12:20 PM 
Боюсь это будет нескоро  

 
undermined 6-28-2006 12:39 PM 
Разные даташиты смотрели наверно.  
В моем на PIC написано Max Supply Voltage 5.5 v а Min 2.5 v до 10 MHz c выше 10 МHz 3 
v 

6V наверно перебор будет для PIC. 

edit log 

 



Mr-Linker 6-28-2006 12:43 PM 
Даташиты одинаковые, но... вспоминаем каково падение на диоде  
и все становится на свои места...  

 
undermined 6-28-2006 12:46 PM 
Нет разные он на 7805 смотрел а я на PIC.  
А так да от 6 вольт стабилизатор работать не будет судя по datasheet. 

 
julbu 6-28-2006 12:56 PM 
quote: 

 
Originally posted by undermined: 
Нет разные он на 7805 смотрел а я на PIC.  
А так да от 6 вольт стабилизатор работать не будет судя по datasheet. 

 

А я туда и сюда смотрел  
to All: Хорош тему годичную поднимать, от работы отвлекает  

edit log 

 
seysen 6-28-2006 09:17 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
Боюсь это будет нескоро  

 
 
Надеюсь мы дождемся этого Вашего творения  

 
YuraS 6-28-2006 10:48 PM 
quote: 

 
Originally posted by seysen: 
 
Надеюсь мы дождемся этого Вашего творения  

 
 
Не думаю, что julbu станет этим заниматься. Или я не прав? 
В открытом с более-менее большой зоной парой датчиков не обойдешься, а это немножко 
другая специфика. 

edit log 

 
seysen 6-29-2006 12:02 AM 
quote: 

 
Originally posted by YuraS: Не думаю, что julbu станет этим заниматься. Или я не 
прав? 
В открытом с более-менее большой зоной парой датчиков не обойдешься, а это 
немножко другая специфика. 

 



не могли бы Вы пояснить... может я не понимаю всех сложностей вот и надеюсь на чудо 
если честно то я вобще не понимаю как может хрон работать по принципу отличному от 

описанного в статье  
 

Mr-Linker 6-29-2006 12:13 AM 
seysen - принцип действительно не отличается, но... "Дьявол кроется в мелочах" (С) не 
помню чей...  

 
seysen 6-29-2006 12:30 AM 
а в кратце можно о мелочах?  

 
Mr-Linker 6-29-2006 12:45 AM 
а зачем? Чего не хватает в имеющемся? 
Этих мелочей будет стоко что девайс выйдет за рамки "на халяву" и уже будет проще 
взять готовый. И сам ты его явно делать не будешь... 
Все завязываю флейм, считаю что тема себя уже изжила  
Тут и так все разжевано. 

edit log 

 
4e4ako 6-29-2006 01:55 AM 
а что тут ? я собрал баллистический хрон ( маятник ) за 15 минут : пластилин+свинец ( ~ 
500-800гр ), капроновая нить , пришлось бегать в магазин к весам, чтоб взвесить это дело, 
погрешность до 5 м/с, проверял в тире ....  

 
julbu 6-29-2006 05:39 AM 
quote: 

 
Originally posted by YuraS: 
 
Не думаю, что julbu станет этим заниматься. Или я не прав? 
В открытом с более-менее большой зоной парой датчиков не обойдешься, а это 
немножко другая специфика. 

 

Ну я на вас недеюсь  

 
julbu 6-29-2006 05:41 AM 
quote: 

 
Originally posted by Mr-Linker: 
seysen - принцип действительно не отличается, но... "Дьявол кроется в мелочах" (С) 
не помню чей... 

 

Ну я в общем то представляю как его сделать, зерно в автоподстройке при изменении 
внешней освещенности и еще нескольких тонкостях, о коих распространяться не хочется 

 

 
YuraS 6-29-2006 09:47 PM 
quote: 



 
Originally posted by julbu: 

Ну я в общем то представляю как его сделать, зерно в автоподстройке при 
изменении внешней освещенности и еще нескольких тонкостях, о коих 
распространяться не хочется  

 
 
Во-о-о-от! И я о том же. Тем более что еще острее встает вопрос корпуса, трубкой уже не 
обойтись. Вот ИБХ-501 - такое страшное было! Зато рамка снималась  

 
seysen 7-6-2006 10:07 PM 
не могу найти цифровой индикатор, указанный в схеме. не подскажете какой можно 
использовать взамен? буду очень признателен  

edit log 

 
4e4ako 7-8-2006 01:50 AM 
борьба физиков и электронщиков , 
в пользу физиков ... http://talks.guns.ru/forummessage/3/146372.html  

 
seysen 7-8-2006 02:40 PM 
Понимаете ли, зачем после каждого выстрела брать в руки калькулятор и заниматься 
подсчетами когда можно просто стрельнуть и посмотреть на индикатор? 
Этот хронограф не так и сложно собрать при условии что руки откуда нужно растут А 
если они растут не оттуда, то и маятник будет собрать сложно  

edit log 

 
4e4ako 7-9-2006 02:03 AM 
зачем калькулятор, Excel есть, пульнул, померял, порадовался ... 

з.ы. правда на кухню трудно войти, через нитки перелазить  

 
seysen 7-9-2006 06:24 PM 
а этот хрон позволяет стрелять вне дома и без дополнительных приспособлений. Так что 
Вы меня (да думаю и многих других) не убедите, что баллистический маятник удобнее 
хрона. Но это совсем другая тема, выходящая за пределы этой. 

По теме: кто может подсказать по цифровому индикатору? Не могу найти указанный в 
схеме.  

edit log 

 
VooD 7-10-2006 08:47 AM 
Я заказывал в chipinfo.ru Прислали дней через 10. 

edit log 



 
seysen 7-12-2006 05:12 PM 
мне в чип и дипе сказали что у них такого индикатора не бывает вот не знаю теперь 
какой использовать чтобы у них он был. Может Kingbright'овский какой есть. У продовца 
были такие удивленные глаза когда я сказал "ParaLight"  

 
julbu 7-12-2006 05:47 PM 
http://www.chipdip.ru/product0/64774.aspx  
Правда он шире.  

 
seysen 7-14-2006 12:15 AM 
Спасибо! Завтра схожу и спрашу. Мне как раз PIC должны привезти. Надеюсь они мне и 
индикатор привезут. А то что он шире подправить не сложно. Жалко я уже одну плату 
сделал  

 
julbu 7-14-2006 12:20 PM 
quote: 

 
Originally posted by seysen: 
Спасибо! Завтра схожу и спрашу. Мне как раз PIC должны привезти. Надеюсь они 
мне и индикатор привезут. А то что он шире подправить не сложно. Жалко я уже 
одну плату сделал  

 

Дык, по выводам он идентичен, просто сам больше, ничего страшного, если он будет 
"парить" над остальными элементами...  

 
seysen 7-14-2006 12:49 PM 
ааа... я просто подумал, что выводы тоже шире расположены. Ну раз выводы там такие же 
то действительно проблем ни каких 

Еще раз огромное спасибо!  

 
seysen 8-9-2006 08:49 PM 
НЕ РАБОТАЕТ  
 
 
не пойму в чем дело. Сначала загарается 00, затем 888, потом 88. В итоге получаю []]. 
После этого ни на что не реагирует. И ОЧЕНЬ СИЛЬНО греется стабилизатор. Что я мог 
сделать не так?  

 
ЭйМС 8-10-2006 10:18 AM 
проверяй разводку платы и монтаж элементов.  

 
seysen 8-10-2006 02:02 PM 
уже все сделал. вроде нормально. только показывает что оба датчика загрязнены. 
попробую на диоды резистор на 130 Ом поставить. надеюсь поможет  

 
SergeyKSN 8-10-2006 03:01 PM 
При правильной разводке платы, схема может не запуститься из-за флюса, который 
проводит ток (хотя на бутылочке с ним обычно утверждают обратное ) Первая схема у 



меня вообще не запускалась, пока не взял старую зубную щетку и с мылом хорошенько не 
промыл в воде. После сушки феном - все ок. Вторую плату сразу же промыл - заработала с 
первого раза. 
Как писалось выше - проверяйте напругу на ногах пика - и будет вам счастье  

edit log 

 
seysen 8-10-2006 04:49 PM 
почистил. те же яйца. не помогло. говорит оба датчика загрязнены. напруга на PICе 6в 
на светодиодах 1.18в надеюсь повышение напряжения на них поможет.  

 
julbu 8-11-2006 08:27 PM 
Проверьте цоколевку стабилизатора, померьте напряжение на входах пика, которые 
подключены к фототранзисторам, должно быть 4-4,5в, если ниже (разбираться с 
монтажом оптопар - соосность, "как они друг на друга смотрят", грязь и т.д.). удачи.  

 
seysen 8-11-2006 11:07 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
Проверьте цоколевку стабилизатора, померьте напряжение на входах пика, которые 
подключены к фототранзисторам, должно быть 4-4,5в, если ниже (разбираться с 
монтажом оптопар - соосность, "как они друг на друга смотрят", грязь и т.д.). удачи. 

 

 
померил - 5.7 в. стабилизатор правильно стоит. меня напрягает что он сильно греется  

 
julbu 8-12-2006 03:47 PM 
не может на нем быть 5,7 вольт, проверьте по описаниям на стабилизатор. А индикация не 
правильная, потому что, где-то залип.  

edit log 

 
seysen 8-12-2006 04:40 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
не может на нем быть 5,7 вольт, проверьте по описаниям на стабилизатор. А 
индикация не правильная, потому что, где-то залип.  

 

описание посмотреть сейчас не могу (временно в отъезде) но факт остается фактом. 
Может я мерил не совсем правильно. А с индикацией все уже нормально - показывает что 
оба датчика загрязнены. хотя это не так.  

 
SergeyKSN 8-12-2006 09:56 PM 
на схеме действительно не может быть более 5 в, иначе зачем стабилизатор. Я первый раз 
его неправильно впаял, на пике было около 7в, потом перевернул - заработало. Для 



проверки датчиков плотно их друг к другу прижать, если не заработало, то что-то с 
разводкой схемы.  

 
AKSU 8-12-2006 10:54 PM 
Кто бы такую девайсину продал готовую? Честно говоря некогда заморачиваться с 
паяльником...  

 
seysen 8-13-2006 12:10 AM 
2 SergeyKSN спасибо за идею как обратно приеду попробую  

quote: 
 

Originally posted by AKSU: 
Кто бы такую девайсину продал готовую? Честно говоря некогда 
заморачиваться с паяльником... 

 

некоторым это просто нравится  

 
Misterigi 8-14-2006 09:24 PM 
 
dickens, какой прогой читать расширение HEX из твоего архива?!? 

 
Насчёт определения сопротивления резистора всем советую прогу 
http://janbatist.narod.ru/Sound/Progi/nominal.zip , т.к. сам с этими полосочками ничё не 
понимал 

edit log 

 
seysen 8-14-2006 11:46 PM 
quote: 

 
Originally posted by Misterigi: 
 
dickens, какой прогой читать расширение HEX из твоего архива?!? 
Насчёт определения сопротивления резистора всем советую прогу 
http://janbatist.narod.ru/Sound/Progi/nominal.zip , т.к. сам с этими полосочками ничё 
не понимал 

 
 
программатором (JM Programmer вроде называется, лень смотреть)  

есть еще такая вещь как справочники 

------------------ 
Раздражайтесь, это всех улыбает! (с) :)  

 
Misterigi 8-14-2006 11:59 PM 
спасибо  



сделаю свой обязательно покажу. в Чип и Дипе в инете есть что мне надо, а прихажу нету 
 

одного только не понимаю, зачем делать СОМ порт с выходом на компутер, а потом еще и 
прогу искать под него? неужели так много народу стреляет рядом с компом или тоскает 
ноутбук на улицу?  

 
seysen 8-15-2006 12:44 AM 
там память на 60 выстрелов. а прога входит в "комплект поставки" и ее не нужно искать  

 
Misterigi 8-15-2006 01:04 AM 
т.е. если я соберу хрон по схеме с СОМ портом и кнопкой, подключю к компу я могу 
прошить микросхему РIC??? или надо специальную схему для прошивки делать? и 
вообще низя без прошивки то обойтись?  

 
seysen 8-15-2006 02:46 AM 
нет без прошивки не обойтись. в схеме хронографа com порт нужен для подключения к 
компьютеру.  

 
Misterigi 8-15-2006 09:45 AM 
Если делать прошивку по схеме: 
http://i.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000139/139686.jpg (эта явно проще чем на 
http://pic16f84.narod.ru/progr.htm ),то +5V это дополнительный источник энергии? а куда 
массу тогда вешать? номера в скобках соответствуют номерам на COM порте? 

и еще вопрос: каждый резистор по 4,7 кОм? 

edit log 

 
seysen 8-15-2006 04:52 PM 
Делайте прошивку с помощью схемы, указанной в статье из архива. +5 в берется от 
питания жесткого диска (красный провод). Масса есть у COM порта. 

Да. Каждый по 4,7 кОм.  

 
Misterigi 8-15-2006 07:40 PM 
seysen, спасибо ооогромное!  

Я был прав, прошивать по схеме 
http://i.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000139/139686.jpg ! хе-хе.. 

Следите за анонсами...  

 
Misterigi 8-18-2006 01:55 PM 
Сборал схему прошивки, прошил с первого раза, микросхемка после этого благополучно 
прочиталась чему несказанно рад Щас паяю схему 



Появился вопрос: где вход, а где выход у транзистора на картинке? 

 

edit log 

 
julbu 8-18-2006 02:09 PM 
quote: 

 
Originally posted by Misterigi: 
Сборал схему прошивки, прошил с первого раза, микросхемка после этого 
благополучно прочиталась чему несказанно рад Щас паяю схему 

Появился вопрос: где вход, а где выход у транзистора на картинке? 
 

 

. 

 

 



Misterigi 8-22-2006 10:22 AM 
julbu, спасибо  

В архиве http://chronolite.narod.ru/chronolite.rar , в файле 
chronolite\Описание\Chronolite_schematic.jpg 2 резистора R13: один 10 кОм, другой 180 
Ом. Таким образом резисторов в схеме 15, а не 14, значит в 
chronolite\Рисовалка\chronolite-2 Julbu.LAY1 не хватает 1 резистора. Про chronolite-2 
RISH.LAY ничего сказать не могу, т.к. не совсем понятно куда впаивать резисторы. 

Возникает вопрос: 1) резистор R14 1 кОм в схеме 
chronolite\Описание\Chronolite_schematic.jpg просто на плату не припаивался или его 
вовсе не должно быть и все без него обходились? 
2) если я R13 который 10 кОм не нашел, а поставил 9,1 кОм 0,125Вт + 1 кОм 0,125Вт 
(последовательно) всё будет в порядке? 

edit log 

 
julbu 8-22-2006 11:47 AM 
quote: 

 
Originally posted by Misterigi: 
julbu, спасибо  

В архиве http://chronolite.narod.ru/chronolite.rar , в файле 
chronolite\Описание\Chronolite_schematic.jpg 2 резистора R13: один 10 кОм, другой 
180 Ом. Таким образом резисторов в схеме 15, а не 14, значит в 
chronolite\Рисовалка\chronolite-2 Julbu.LAY1 не хватает 1 резистора. Про chronolite-2 
RISH.LAY ничего сказать не могу, т.к. не совсем понятно куда впаивать резисторы. 

Возникает вопрос: 1) резистор R14 1 кОм в схеме 
chronolite\Описание\Chronolite_schematic.jpg просто на плату не припаивался или его 
вовсе не должно быть и все без него обходились? 
2) если я R13 который 10 кОм не нашел, а поставил 9,1 кОм 0,125Вт + 1 кОм 0,125Вт 
(последовательно) всё будет в порядке? 

 

Я по схеме сейчас уже не помню, но резистор который нужно ставить последовательно с 
линией для подключения ком-порта (1кОм) на плате не разводил, и устанавливал в корпус 
самого разъема ком-порта (т.е если не планируется выгрузка данных в компьютер для 
последующей обработки, то это резистор можно не ставить). Насчет 10кОм, этот резистор 
подпирающий, можно ставить от 1-20кОм. Удачи.  

 
Misterigi 8-22-2006 12:08 PM 
julbu, спасиб тебе большое!  

всю механику сделал за 2 дня (благо отпуск), паяю уже неделю. паяльник держу раз в пол 
года (навыков нема)  
сёня наверное сделаю всё и покажу фотки  

 



julbu 8-22-2006 12:45 PM 
quote: 

 
Originally posted by Misterigi: 
julbu, спасиб тебе большое!  

всю механику сделал за 2 дня (благо отпуск), паяю уже неделю. паяльник держу раз в 
пол года (навыков нема)  
сёня наверное сделаю всё и покажу фотки 

 

Удачи. Тут в топике в принципе, уже много разных ситуаций описано, т.ч. если будут 
непонятности, наверняка уже обсуждали.  

 
seysen 8-22-2006 07:44 PM 
не понял на счет стабилизатора. в описании сказано что он малогабаритный. на плате 
размечено место как под транзистор. так должен быть такой как на картинке? я не очень 
представляю как эту дуру туда "впихнуть" места мало да и ноги гнуть сильно придется  

 
Misterigi 8-23-2006 11:01 AM 
На картинке ниже фотодиоды сверху? С длинными ножками? 
http://i.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000138/138951.jpg  

edit log 

 
julbu 8-23-2006 11:07 AM 
http://talks.guns.ru/forummessage/3/76650-23.html  
пост Mr-Linkera  

 
Misterigi 8-23-2006 11:36 PM 
всё спаял, всё подсоединил ноль эмоций  
хотел разбить и выкинуть, потом сдержал себя и решил хотябы в коробочку положить и 
завернуть, начал заворачивать - заработал  
показывает две скобки справа и слева как тут 
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000148/148159.jpg  

у меня датчики неправильно припаяны? или не так стоят? 

я честно говоря перед установкой светодиодов и фототранзисторов подключил их к 
9сволтовой батарейке, не мог я их спалисть после этого? 

edit log 

 
Megawollt 9-2-2006 12:27 AM 
Ответ на предыдущий вопрос: Спалить конечно мог, они же на ток кроны не рассчитаны. 
покупай новые и проверь правильность припайки, можно так же прозвонить 
фотоэлементы тестером. 
------------------------- 
А так же пришла в голову мысль скоратить схему только для работы с ком-портом. для 



этого я убрал драйвер дисплея, дисплей и его резисторы и ключи.  
Хотелось бы узнать как он себя ведет при подключении к РС. можно ли работать без 
дисплея? 
хочется дешевый настольный вариант для компа. 
ЗЫ. попробую прикрепить картинку. до этого не пробовал 

 
Питатся можно так же от СОМ-порта 

edit log 

 
julbu 9-2-2006 12:19 PM 
quote: 

 
Originally posted by Megawollt: 
Ответ на предыдущий вопрос: Спалить конечно мог, они же на ток кроны не 
рассчитаны. покупай новые и проверь правильность припайки, можно так же 
прозвонить фотоэлементы тестером. 

 

Там выгрузка данных только при включении прибора, а так этот вариант рассматривается, 
только уже на USB? Сделаю похвастаюсь. 

 
Megawollt 9-2-2006 01:22 PM 
надо будет тоже занятся. с USB она выйдет сложнее и дороже. а комы на материнки пока 
еще ставят.  

 



julbu 9-2-2006 01:27 PM 
quote: 

 
Originally posted by Megawollt: 
надо будет тоже занятся. с USB она выйдет сложнее и дороже. а комы на материнки 
пока еще ставят. 

 

с кома по описанию 15ма максимум с ноги, маловато. да и под хр ногами уже отдельно не 
подергаешь. переходник с кома на юсб - 90 руб, если знать где покупать. цена вопроса, 
рублей 250-300, ну софт бесплатно. эта хрень по наладонники актуальна.  

 
Sky1 9-2-2006 06:20 PM 
А кому можно скинуть разводку, чтобы добавили в архив? А то я сделал её немного 
компактнее (29*57 мм), может кому понадобится.  

 
julbu 9-2-2006 07:59 PM 
quote: 

 
Originally posted by Sky1: 
А кому можно скинуть разводку, чтобы добавили в архив? А то я сделал её немного 
компактнее (29*57 мм), может кому понадобится. 

 

Мне  

 
Sky1 9-2-2006 08:24 PM 
Я чего-то не могу никак сообразить, как P.M. пользоваться. Напиши мне на e-mail или 
оставь свой. Так быстрее получится.  

 
julbu 9-2-2006 11:17 PM 
julbu(coбака)mail.ru  

 
Sky1 9-3-2006 11:31 AM 
Отправил.  

 
Megawollt 9-3-2006 04:10 PM 
и мне....megawollt(собака)starlink.ru  

 
julbu 9-4-2006 10:32 AM 
quote: 

 
Originally posted by Sky1: 
А кому можно скинуть разводку, чтобы добавили в архив? А то я сделал её немного 
компактнее (29*57 мм), может кому понадобится. 

 

Добавил.  

 



Бармалей 9-4-2006 10:00 PM 
Привет всем! По поводу "не работает".  
Если все собрано правильно - прибор работает сразу. Рекомендую тем, кто не сечет в 
электронике, после травления платы прозвонить все дорожки. У меня на одном из 
приборов была такая хрень: не горел один сегмент. Стал сразу прозванивать дорожку. Не 
звонится! Обрыва не было видно даже в сильную лупу! Постепенно сближая щупы 
тестера нашел обрыв. Но так и не увидел его. пропаял поврежденный участок жилкой 
провода.  

 
Megawollt 9-5-2006 12:17 AM 
ну пришлите же кто-нибудь  

 
Бармалей 9-5-2006 12:38 PM 
Лови!  

 
julbu 9-5-2006 05:03 PM 
quote: 

 
Originally posted by Бармалей: 
Лови! 

 

Бармалей, не против, если твою фотку с оргов тисну сюда. Уж больно культурно сделано. 
__________________________________________________________________ 
Бармалей, извини, не удержался..... 

 

edit log 

 
Бармалей 9-6-2006 01:34 PM 
Мог и не спрашивать Выложено для всеобщего обозрения. И кто, куда эту фотку 
выложит - эт уже не важно 



 
Раз уж пошла такая пьянка - вид изнутри 
На крышке снизу стоит разъем под блок питания 

edit log 

 
Delta Force 9-7-2006 03:00 PM 
ааа...обламался я с хроном нету у нас в городе (Казахстан, Усть-Каменогорск) пиков 
630...обидно...  

 
Megawollt 9-8-2006 12:02 AM 
посылторг еще никто не отменял  

 
Brisk 9-15-2006 01:43 PM 
Всех категорически приветствую!!! 
Вот уже 2 дня как мучаю программатор от Mr_Linker. Добился только подтверждения 
стирания устройства. А вот прошить увы не получается. Перепробывал все 
рекомендованые в ветке настройки...Увы... 
Может кто еще что-то посоветует? 
Кто-то советовал использовать winpic800, но не уточнил пользовал прогу со схемой от 
Mr_Linker или паял схемку с сайта программы? 
В крайнем случае может кто обменяет чистый PIC на прошитый? (пиво с меня ;-) )  

 
Бармалей 9-15-2006 08:47 PM 
quote: 

 
Originally posted by Brisk: 
Всех категорически приветствую!!! 
Вот уже 2 дня как мучаю программатор от Mr_Linker. Добился только 
подтверждения стирания устройства. А вот прошить увы не получается. 
Перепробывал все рекомендованые в ветке настройки...Увы... 
Может кто еще что-то посоветует? 
Кто-то советовал использовать winpic800, но не уточнил пользовал прогу со схемой 
от Mr_Linker или паял схемку с сайта программы? 
В крайнем случае может кто обменяет чистый PIC на прошитый? (пиво с меня ;-) )  

 



 
Приезжай, прошью 

 
vidun 9-17-2006 05:23 PM 
Кто нибудь делал USB - программатор? Сильно сложно?  

 
Бармалей 9-19-2006 01:42 AM 
А чем тебя не устраивает предложенный? Уж куда проще  
Или мы не ищем легких путей?  

 
Brisk 9-22-2006 10:16 AM 
Все работает! 
Огромное спасибо разработчикам и отдельная благодарность Бармалею за оказанную 
помощь.  

 
Бармалей 9-23-2006 09:52 PM 
quote: 

 
Originally posted by Brisk: 
Все работает! 
Огромное спасибо разработчикам и отдельная благодарность Бармалею за 
оказанную помощь. 

 
 
Незафто. 
Разобрался, где собака порылась? 

 
Brisk 9-25-2006 10:41 AM 
А то....  

 
L0Ki 10-3-2006 02:09 PM 
Народ! А кто заказывал у чипа-дипа? Долго идет? И наложенным платежом они 
пересылают? 
А то в нашем городишке, в единственном в наличии магазинчике радиодеталей, нашлись 
только транзисторы, кондеры и сопротивления.  

 
Igor_IVS 10-3-2006 08:42 PM 
2 Mr-Linker или julbu или кто сможет 
по поводу программы chronos 
раскройте протокол обмена пожауйста, хочется чтоб и мой хренограф работа с этой 
программой.  

 
julbu 10-4-2006 03:37 PM 
А чего там раскрывать, самое простое - сделать вывод с хрона, в точности как при выводе 
с хронолайта (см. левое окошко программы Chronos, или в любой терминалке). А вообще 
- это порочная практика, подгонять одно под другое.  

edit log 

 
Igor_IVS 10-4-2006 06:42 PM 
quote: 

 



Originally posted by julbu: 
точности как при выводе с хронолайта (см. левое окошко программы Chronos, или в 
любой терминалке). 

 
 
Окошечко такое черненькое, ничего не видно  
У меня нет хронолайта чтоб терминалкой посмотреть. 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
А вообще - это порочная практика, подгонять одно под другое.  

 
 
Почему? Чем плоха совместимость железки с уже готовой программой? 
Наооборот стараются сделать поддержку нескольких протоколов обмена.  

 
julbu 10-4-2006 07:09 PM 
quote: 

 
Originally posted by Igor_IVS: 
 
Почему? Чем плоха совместимость железки с уже готовой программой? 
Наооборот стараются сделать поддержку нескольких протоколов обмена. 

 

Тут в топике народ выкладывал скриншоты при работе с терминалкой. 
Поддержка протоколов это здорово, но тут другой случай. Все выводиться в ASCII - плюс 
в конце каждой строки - спец. символы десятичные 10,13 (помоему таб и вк). А лучше Mr-
Linker ответит. 
А лучше всего, сам напиши софтинку, компонентов под ком-порт как грязи. 

edit log 

 
L0Ki 10-11-2006 01:41 AM 
Наткнулся в Рамблере на ссылку, компоненты сильно знакомые показались 
http://lm.lutsk.ua/forums/lofiversion/index.php/t4181.html  

Кстати, не могу найти светодиоды L-34F3C, возможно заменить на АЛ164В3? Или 
присоветуйте аналог 

edit log 

 
julbu 10-11-2006 10:28 AM 
Скорее всего подойдет, возможно придется подобрать гасящий резистор включенный 
последовательно светодиодам. 
можно это попробовать: http://www.micronika.ru/docs/paralight/infrared.html  

edit log 

 
HD_Zed 10-11-2006 11:42 AM 
quote: 



 
Originally posted by L0Ki: 
Наткнулся в Рамблере на ссылку, компоненты сильно знакомые показались 
http://lm.lutsk.ua/forums/lofiversion/index.php/t4181.html 

 
 
ну все, спалили...  
а по теме - маленького индикатора не нашел даже в киеве на кардачах, пришлось взять 
кирпич 38х19 размером. пришлось увеличить платку  

edit log 

 
HD_Zed 10-18-2006 12:52 PM 
Блин дебильный какой-то этот IC-prog. если тебя угораздило хоть раз запустить разные 
версии его то все, сушите весла - при попытке зайти в настройки программы или железа 
комп виснет. из реестра не дает удалить свои значения, и как удалить - непонятно. 
полный ахтунг, бьюсь целое утро...  

 
julbu 10-18-2006 01:02 PM 
quote: 

 
Originally posted by HD_Zed: 
Блин дебильный какой-то этот IC-prog. если тебя угораздило хоть раз запустить 
разные версии его то все, сушите весла - при попытке зайти в настройки программы 
или железа комп виснет. из реестра не дает удалить свои значения, и как удалить - 
непонятно. 
полный ахтунг, бьюсь целое утро...  

 

Вот это юзаю уже давно, отличная штука http://www.winpic800.com/  

 
HD_Zed 10-18-2006 01:11 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 

Вот это юзаю уже давно, отличная штука http://www.winpic800.com/  

 

а с JDM он работает? или нужно собрать тот который ты раньше выкладывал?  

 
julbu 10-18-2006 01:19 PM 
quote: 

 
Originally posted by HD_Zed: 

а с JDM он работает? или нужно собрать тот который ты раньше выкладывал? 

 



он работает почти со всем, более скажу, там можно индивидуально сконфигурировать все 
под какую нибудь экзотику.  

 
HD_Zed 10-18-2006 01:37 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 

он работает почти со всем... 

 
 
угу, прошил с полпинка  
отличная штука (c) 

edit log 

 
julbu 10-18-2006 02:12 PM 
quote: 

 
Originally posted by HD_Zed: 
 
угу, прошил с полпинка  
отличная штука (c) 

 

Дык, г***а не посоветую  

 
HD_Zed 10-19-2006 01:02 AM 
Пурга. не работает ни разу. даже не загорается индикатор. если замкнуть пальцем 
транзисторы то загорается С сегмент.  
как я понимаю - транзисторы играют роль ключей просто? можно их заменить к примеру 
логикой "И"? 
Схема вроде спаяна правильно, непропаев и замкнутых дорожек нет, правда убрал 
стабилизатор и запитал схему от 5 вольт.  
ЗЫ. транзисторы правильно впаял то?  

 
ЗЫ. а программаторы с ХР SP2 не работают а на 2000 аж бегом. имейте ввиду при 
попытке прошить контроллер 

edit log 

 
julbu 10-19-2006 10:43 AM 



quote: 
 

Originally posted by HD_Zed: 
Пурга. не работает ни разу. даже не загорается индикатор. если замкнуть пальцем 
транзисторы то загорается С сегмент.  
как я понимаю - транзисторы играют роль ключей просто? можно их заменить к 
примеру логикой "И"? 
Схема вроде спаяна правильно, непропаев и замкнутых дорожек нет, правда убрал 
стабилизатор и запитал схему от 5 вольт.  
ЗЫ. транзисторы правильно впаял то?  
 
ЗЫ. а программаторы с ХР SP2 не работают а на 2000 аж бегом. имейте ввиду при 
попытке прошить контроллер 

 

Подключение Ид2 к индикатору без гасящих резисторов - это жестоко!  

 
HD_Zed 10-19-2006 11:00 AM 
это вынужненная мера, правда и она не помогла... буду перепаивать резисторы на место. 
так в чем может быть затык? включал схему с отключенными датчиками - в таком 
варианте еле-еле светятся в 1 и 3 разряде все те же сегменты "С". с подключенными 
датчиками вообще молчок  
индикатор KW3-561AGA, по даташиту идентичный паралайтовскому 

edit log 

 
julbu 10-19-2006 11:17 AM 
quote: 

 
Originally posted by HD_Zed: 
это вынужненная мера, правда и она не помогла... буду перепаивать резисторы на 
место. 
так в чем может быть затык? включал схему с отключенными датчиками - в таком 
варианте еле-еле светятся в 1 и 3 разряде все те же сегменты "С". с подключенными 
датчиками вообще молчок  
индикатор KW3-561AGA, по даташиту идентичный паралайтовскому 

 

Все правильно, "[ ]" - индикация при отключенных датчиках. Смотрите правильность 
подключения транзисторов и их тип (у меня было такое, купил на пакетике написан тип, 
выяснилось, что это комплементарный брат - обратной полярности).  

 
HD_Zed 10-19-2006 11:24 AM 
понял, вообще дали какой-то аналог, а там одни буквы, фиг разберешь, попробую купить 
других, более P-N-P 
вот еще - а как определяется отсутствие датчиков, по наличию логического нуля на 12 и 
13 ногах пика? в таком случае подключенные но закрытые фототранзисторы тоже должны 
показывать [], а что-то похожее получается только в случае физического отсутствия 
диодов и фототранзисторов. 

edit log 



 
julbu 10-19-2006 12:32 PM 
quote: 

 
Originally posted by HD_Zed: 
вот еще - а как определяется отсутствие датчиков, по наличию логического нуля на 
12 и 13 ногах пика? в таком случае подключенные но закрытые фототранзисторы 
тоже должны показывать [], а что-то похожее получается только в случае 
физического отсутствия диодов и фототранзисторов. 

 

Там определяется не наличие-отсутствие датчиков, а их состояние. Я уже точно не помню 
(как давно это было), но при открытых фототранзисторах, напряжение на входах 
встроенного компаратора около 4,5в. Опорное там помоему 3,8в, т.е. если напряжение на 
входе меньше 3,8в - компаратор сработает (при пролете пули краковременное затемнение 
и дает это падение). Если нет фототранзистора, то вход компаратора через сопротивление 
фактически подключен на минус, т.е. компаратор тоже сработает. Поэтому и выводиться 
неисправность датчиков, по сути это индикация критической загрязненности датчиков, 
либо обрыв светодиодов, либо фототранзисторов. 

edit log 

 
HD_Zed 10-19-2006 12:53 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
 
т.е. если напряжение на входе меньше 3,8в - компаратор сработает (при пролете пули 
краковременное затемнение и дает это падение). Если нет фототранзистора, то вход 
компаратора через сопротивление фактически подключен на минус, т.е. компаратор 
тоже сработает.  

 

так фокус в том что только при физ. обрыве у меня пытается гореть неисправность 
датчиков, а при подключенных но закрытых транзисторах вообще молчит индикация, ни 
нулей сначала, ничего.  
ладно, сегодня попробую перебросить все в монтажную платку и купить правильных 
транзисторов, пасиба что поддерживаешь ветку и рассказываешь решение по сути одних и 
тех же граблей постоянно  

 
julbu 10-19-2006 01:01 PM 
quote: 

 
Originally posted by HD_Zed: 

так фокус в том что только при физ. обрыве у меня пытается гореть неисправность 
датчиков, а при подключенных но закрытых транзисторах вообще молчит 
индикация, ни нулей сначала, ничего.  
ладно, сегодня попробую перебросить все в монтажную платку и купить правильных 
транзисторов, пасиба что поддерживаешь ветку и рассказываешь решение по сути 
одних и тех же граблей постоянно  



 
 
Померьте напряжение в точке подключения фототранзисторов ко входам ПИКа 
относительно минуса, при засветки их светодиодами. Должно быть около 4,2-4,5в, а при 
перекрытии их (пальцем просто), падать ниже вольта. Если это не так, смотрим 
правильность подключения светиков и фотиков  

 
HD_Zed 10-19-2006 02:56 PM 
вот еще что, нашел в справочнике распиновку, по рисунку вроде показано что транзистор 
срезом "от себя", и тогда получаем ЭБК, или таки срезом на себя должно быть? 

 
 

julbu 10-19-2006 03:17 PM 
На рисунке транзистор срезом "от себя". 
фотка платы тут: http://talks.guns.ru/forummessage/3/76650-5.html  

 
HD_Zed 10-22-2006 01:14 AM 
все проверил, вся аналоговая часть схемы работает. Светики и фотики работают, 
транзисторы живые. напруги на индикации нет такое впечатление что нет генерации 
частоты для ПИКа. как в домашних условиях проверить есть ли она (из приборов тока 
мультитестер, умеет измерять только килогерцы) микросхем нет, собрать делитель тоже 
не из чего... 
напряжение на эмиттерах 3107-х 5,12В(питание), на базах - 4,68 5,12 5,12 
на коллекторах - старший разряд(нога12) -при подключении тестера напруга начинает 
расти с 0,64. Растет, доходит до вольта и падает опять до 0,64. на остальных та же картина 
только раза в 4-5 быстрее.  

 
HD_Zed 10-23-2006 12:01 PM 
нашел правильного размера индикатор, но с общим катодом.  
вот вопрос - если ИД2 заменить на ИД1 и транзисторы на NPN то по идее прошивку 
переделывать не надо??  

edit log 

 
julbu 10-23-2006 02:03 PM 
quote: 

 



Originally posted by HD_Zed: 
все проверил, вся аналоговая часть схемы работает. Светики и фотики работают, 
транзисторы живые. напруги на индикации нет такое впечатление что нет 
генерации частоты для ПИКа. как в домашних условиях проверить есть ли она (из 
приборов тока мультитестер, умеет измерять только килогерцы) микросхем нет, 
собрать делитель тоже не из чего... 
напряжение на эмиттерах 3107-х 5,12В(питание), на базах - 4,68 5,12 5,12 
на коллекторах - старший разряд(нога12) -при подключении тестера напруга 
начинает расти с 0,64. Растет, доходит до вольта и падает опять до 0,64. на остальных 
та же картина только раза в 4-5 быстрее.  

 

Проверит работу Пика, можно осциллографом или частотомером, на одной из ног , где 
кварц подключен (не помню какая). Отсутствие генерации: 
1. Битый кварц. 
2. Грязь при монтаже - мыть спиртом. 
3. Проверить (например путем считывания), что при программировании стояло: тип. 
осцилятора НS, PWRT - вкл, MCLR - выкл. 
4. Далее х.з - я в таких случаях, если нет приборов под рукой, просто делаю второе 
устройство. 
Насчет второго вопроса, если я не ошибаюсь - поставить инверторы в базовые цепи. 

 
HD_Zed 10-23-2006 02:39 PM 
прочитал что ИД1 - такой же демультиплексор 4-16 только для управления индикаторами 
с общим катодом и уже содержит в себе ограничивающие резисторы.  
Т.е. по идее нужно поменять транзисторы на 3102 и завернуть их на "минус", убрать 
резисторы и поставить кр514ИД1 

купил вчера второй кварц, спаял еще одну плату и все равно не фунциклирует. если бы не 
огромное количество собравших схему - подумал бы что разводка неправильная. 
попробую еще одну седня вытравить, и если достану спектру то попробую сам 
оттрассировать схему  

 
julbu 10-23-2006 03:02 PM 
quote: 

 
Originally posted by HD_Zed: 
Т.е. по идее нужно поменять транзисторы на 3102 и завернуть их на "минус", убрать 
резисторы и поставить кр514ИД1 

 
Сигналы управления этими транзисторами нужно проинвертировать (программу 
переделывать не буду, ибо исходники потер давно). Проверьте обязательно как пик 
запрограммировался. 

 
HD_Zed 10-24-2006 12:56 AM 
похоже битый ПИК... прошит нормально, конфиг правильный, но на выходах RC0-RC3 
1,5 вольта и не жужжит... 
попробую поискать новый ПИК  
индикаторы работают, транзисторы ни при чем... 

а, вот еще что - на 15пФ кондансаторах написано 150? т.е. 15пФ емкость и множитель 0?  



 
julbu 10-24-2006 10:53 AM 
quote: 

 
Originally posted by HD_Zed: 
похоже битый ПИК... прошит нормально, конфиг правильный, но на выходах RC0-
RC3 1,5 вольта и не жужжит... 
попробую поискать новый ПИК  
индикаторы работают, транзисторы ни при чем... 

а, вот еще что - на 15пФ кондансаторах написано 150? т.е. 15пФ емкость и 
множитель 0? 

 

Сколько я сталкивался, горелый Пик не прошивается. 
Кстати попробуйте заменить конденсаторы на другие 15-30пф. Очень у вас похоже, что не 
работает генератор.  

 
mironov 10-28-2006 11:00 PM 
quote: 

 
Originally posted by HD_Zed: 

а, вот еще что - на 15пФ кондансаторах написано 150? т.е. 15пФ емкость и множитель 
0?[/B] 

 

конденсаторы скорее всего 150пф, при емкостях до 1000пФ пишут  
только цифры  

 
leow 10-30-2006 02:29 AM 
A363ub синий, вместо A363sr красный, подойдет?  

 
julbu 10-30-2006 10:50 AM 
quote: 

 
Originally posted by leow: 
A363ub синий, вместо A363sr красный, подойдет? 

 

Судя по всему отличаются только цветом индикации, так что пойдет этот гламурный 
индикатор.  

 
undermined 10-30-2006 03:00 PM 
А как из этой схемы сделать рамочный хрон... 



Я тут пытался набросать... 

 

 
Arch 10-30-2006 03:48 PM 
. 
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mironov 10-31-2006 09:54 AM 
quote: 

 
Originally posted by Arch: 
. 

 

Почему "&" ?  

 
Arch 10-31-2006 10:21 AM 
Вход контроллера с обратной логикой (срабатывает на ур. "0"). Затемнение любого 
датчика из трех вызовет именно такой эффект (в отсутствии пули они все засвечены).  

 
julbu 10-31-2006 11:01 AM 
руки прочь от ИБХ  

 
Arch 10-31-2006 12:17 PM 
quote: 

 



Originally posted by julbu: 
руки прочь от ИБХ  

 

Все от бедности.. в нетрезвом состоянии  

 
L0Ki 11-1-2006 12:48 PM 
Собрал программатор по схеме Mr-Linkerа, не прошивается, выдает ошибку по адресу 
0000h  

 
HD_Zed 11-1-2006 01:45 PM 
Loki, попробуй под 2000 виндой прошить. 
в ХР другие методы доступа к портам по сравнению с 2000.  
на ХР SP2 у меня не определялся программатор, и "специальный" драйвер не помог  

 
julbu 11-1-2006 01:48 PM 
quote: 

 
Originally posted by HD_Zed: 
Loki, попробуй под 2000 виндой прошить. 
в ХР другие методы доступа к портам по сравнению с 2000.  
на ХР SP2 у меня не определялся программатор, и "специальный" драйвер не помог 

 
 

Ну как оживили пациента?  

 
HD_Zed 11-1-2006 02:12 PM 
quote: 

 
 
Ну как оживили пациента?  

 
 
не, не найду конденсаторов правильных... 
думается обюманывают меня говоря что на 15пФ конденсаторах написано 150. или правду 
говорят? кто б заглянул себе в хрон посмотрел... 

edit log 

 
L0Ki 11-1-2006 02:18 PM 
HD_Zed 
Нет под рукой машины с 2000-й, есть только 98 и ХР. Ни там, ни там не прошивается. 
Хрень какая-то прямо! Пробовал и IC-Prog, и WinPic800 - по барабану.  
Есть программатор Master-02, но в его документации нет поддержки PIC16F630, есть 
только PIC16C84, PIC16F83 / 84, РIC16F8xx. 
Помираю от отчаяния!  

 
mironov 11-1-2006 05:40 PM 
quote: 

 



Originally posted by HD_Zed: 
 
не, не найду конденсаторов правильных... 
думается обюманывают меня говоря что на 15пФ конденсаторах написано 150. или 
правду говорят? кто б заглянул себе в хрон посмотрел... 

 

Посмотрел 

 



 

 

 
HD_Zed 11-1-2006 07:12 PM 
Вот жыж цуки, на..ывают не моргая шоколадным глазом...  
Спасибо мил человек, теперь ясно к чему стремиться надо  



вот как выглядят мои горе кондеры- 

 

edit log 

 
mironov 11-2-2006 09:58 PM 
quote: 

 
Originally posted by HD_Zed: 
Вот жыж цуки, на..ывают не моргая шоколадным глазом...  
Спасибо мил человек, теперь ясно к чему стремиться надо  
вот как выглядят мои горе кондеры- 

 

Левый кодер похоже правильный - 15пф, средний- 22нф, правый-33нф. 
Здесь маркировка кондесаторов (таблица 10 и * в конце таблицы): 
http://www.radioradar.net/spravka/conder.php  

edit log 

 
HD_Zed 11-2-2006 10:26 PM 
quote: 

 
Originally posted by mironov: 

Левый кодер похоже правильный - 15пф, средний- 22нф, правый-33нф. 

 
 
похоже на правду, но вот гадость - не работает ни фига, сейчас ищу типа ваших, чтобы 
написано было четко 15 а не более другие надписи 

 



кака 11-2-2006 11:16 PM 
На старости маразм за-л, но всетаки. 
А милицейским радаром никто не пробовал мерить. Я конечно все понимаю ну совсем не 
сравнимые площади отражения и сигнал от пульки никакой, но все равно ну очень 
интересно експиримент поставить или узнать о результатах такого експрименту. 
С уважением.  

 
Arch 11-3-2006 09:57 AM 
Подумай, в какую сторону должна лететь пуля, чтобы ее скорость замерить радаром?  

ЗЫ. 300 м/с = 1080 км/ч. Вот гаишник-то удивится.. если успеет  

edit log 

 
Harpushtak 11-4-2006 12:58 AM 
Доброго времени суток всем! Не получается прошить pic пишет что обнаружена ошибка и 
приложение будет закрыто! о как.. Надеюсь на вашу помощь!  

 
leow 11-4-2006 01:45 AM 
Народ! 
Вопрос поставлю прямо: 
кто у нас из киевлян, может в эти выходные побывать на раддиорынке, прикупить и 
переправить куръерской службой PIC16F630, A363SR, L-34F3C (5шт.) и L-34Р3C (5шт.)? 

Бабло могу кинуть вебманями или пополнить счет любого мобильного оператора на 
необходимую сумму!  

 
HD_Zed 11-4-2006 12:36 PM 
на выходные не знаю, но на след неделе буду в Киеве, планируется поход на Кар.дачи.в 
прошлый раз из перечисленного возникли траблы только с индикатором, не нашел такого 
как надо. если киевляне не откликнутся я могу взять  

 
undermined 11-4-2006 01:20 PM 
ВОТ 

 



Схема с компаратором, она работает на все 100%. 

Но че будет если я вместо одного опто транзистора, поставлю последовательно 10 шт ??? 

edit log 

 
leow 11-4-2006 01:24 PM 
quote: 

 
Originally posted by HD_Zed: 
на выходные не знаю, но на след неделе буду в Киеве, планируется поход на 
Кар.дачи.в прошлый раз из перечисленного возникли траблы только с индикатором, 
не нашел такого как надо. если киевляне не откликнутся я могу взять 

 

Хорошо, если за выходные ничего не решиться - стукнусь к тебе! 

 
fire 11-4-2006 08:56 PM 
Там-же на Кар.дачах мне и прошили Р?С минут за 15 и кажись 10грн  

 
leow 11-5-2006 01:04 AM 
Да PIC я и сам прошью... 
Мне бы им овладеть!  

 
Harpushtak 11-5-2006 03:53 AM 
Да вот что-то не получается никак. Выдает ошибку адреса 0000h. Придется либо 
программатор ваять другой ( сейчас по схеме Mr-Linker собран) Либо в Царицыно pic 
тащить =(.  

 
Harpushtak 11-5-2006 03:58 AM 
Товарищи!! может кинет кто умный совет!? 

 
HD_Zed 11-5-2006 11:00 AM 
Harpushtak, ищите 2000 винду под ней никаких проблем  

 
Harpushtak 11-5-2006 12:26 PM 
Спасибо за совет, наверное это будет самым оптимальным вариантом при минимуме 
затрат.  

 
leow 11-5-2006 09:59 PM 
HD_Zed, никто не откликнулся! 
Жду теперь, твоей помощи!  

 
Harpushtak 11-6-2006 01:29 AM 
HD_Zed, не прошивается pic ни разу! и под windows 2000 не прошивается.. те же ошибки 
выдает (ошибка адреса 0000h), может что с программатором Mr-Linkera не так? хотя 
схема там элементарнейшая. Подскажите ,люди, где в москве pic прошить можно, а то 
руки прям опускаются=)  

 
Harpushtak 11-6-2006 05:34 PM 
А в ответ тишина...  



 
Harpushtak 11-6-2006 10:52 PM 
засыхает что-то ветка  
=(  

 
leow 11-7-2006 12:44 AM 
HD_Zedа, просто нет. 
Он скорей всего в Киеве щас.  

 
Harpushtak 11-7-2006 12:54 AM 
а кроме него не знает никто, как пик прошивается ) 

 
Arch 11-7-2006 01:07 AM 
DOS вам поможет  

 
Harpushtak 11-7-2006 01:16 AM 
Каким образом? 

 
Cezar 11-7-2006 01:36 AM 
УРА, товаристчи, собрал, все работает с полпинка, респект и уважуха автору, не 
пожалевшему времени и сделавшему такой замечательный девайс. 

quote: 
 

Originally posted by Harpushtak: 
.. те же ошибки выдает (ошибка адреса 0000h), может что с 
программатором Mr-Linkera не так? хотя схема там 
элементарнейшая..... 

 
 
Обрати внимание на подачу "-" питания. я поначалу собрал тупо как на схеме, "+" взял от 
УСБ порта, думал минус через СOM, тоже выбивало постоянно ошибку эту гадскую, хотя 
девайс вроде как детектился, но прошивать не давал. Потом с того-же УСБ запитал "-" и... 
о чудо пик прошился без вопросов. 

edit log 

 
Harpushtak 11-7-2006 01:44 AM 
Спасибо, сейчас попробую  

 
Cezar 11-7-2006 01:51 AM 
quote: 

 
Originally posted by Harpushtak: 
Спасибо, сейчас попробую 

 

Отпишись получилось или нет, могу, если что, еще софта грамотного подкинуть ))))  

 
Harpushtak 11-7-2006 02:08 AM 
нет, не выходит каменный цветок! та же ошибка, правда я питание брал с 4контактного 
разьема HDD и CD-rom.  



 
Cezar 11-7-2006 02:24 AM 
У меня и 5 нога СОМа на "-" зацеплена и от УСБ идет. Проверь еще раз монтаж. 
Настройки в проге все правильные, проверь еще раз где какие галки стоят? Драйвер под 
ХР поставил? Не поможет, давай адресок, я тебе другую прогу скину. 
Я этот программатор распаял навесным мотажем и спрятал в корпус от разъема СОМ 
порта, припаял доп. минус и все заработало как часики.  

 
Harpushtak 11-7-2006 03:19 AM 
to CEZAR: стукнул в pm  

 
mironov 11-7-2006 09:57 AM 
Я делал програматор как написано в описании 
резисторы поставил все, +5в брал с разъема питания винта, общий от COM-порта, винда 
XP- без сервиспаков. Прошивал IC-prog. Все прошивается нормально.  

 
julbu 11-7-2006 10:49 AM 
Программатором от Mr-Linkera не пользовался, но скорее всего есть несколько 
особенностей: 
1. Минимальная длина проводов. 
2. Питание брать от винчестера или сд-рома. 
3. Попробовать прошить от "старого" компа, слышал, что на новых материнках, сом-порт 
полную спецификацию не поддерживает...хотя могу ошибаться. 

edit log 

 
Harpushtak 11-7-2006 12:09 PM 
сейчас пробую на материнке epox socket A прошить , может здесь собака порылась?  

 
Harpushtak 11-7-2006 12:38 PM 
и на EPOXe не идет, может в настройках чего? хотя все по описанию делал, галка pwrt 
стоит, mclr- снята, остальные по умолчанию сами встали, драйвер установлен. сначала 
пишет,что не найдено значение осцилятора, после любого ответа ( кроме "отмена" =) 
)через некоторое время выдает ошибку... Резисторы правда не строго 4,7к ,что-то около 
5к, может здесь грабли!?  

 
Mr-Linker 11-7-2006 12:59 PM 
Ой прям чую меня тут вспоминают  
Harpushtak - а темку прочитать не судьба? 
тут уже вопросы с "галочками" и пр. не раз поднимались... почитай. 
Данный программатор у меня работает уже 5лет, 
ОС исключительно WIN XP (с WIn2K никогда не связывался) длина подников от ком 
порта до программатора чуть больше 1м. 
На работе мать под 4пень, дома A64. вот.  

 
HD_Zed 11-7-2006 02:15 PM 
Mr-Linker, чистая ХР или SP2? 
под SP2 не получается прошивать, не определяется программатор. 
по программатору - делал минус в ком-порт, +5В от УСБ бралось. 
2 leow - ответил в личку  

 



Mr-Linker 11-7-2006 02:20 PM 
ХР от чистой до теперь SP2. 
"минус" он же общий, он же GND, он же VSS - в компорт подавать не надо. 
+5 подается не в компорт - а в программатор.  

 
HD_Zed 11-7-2006 02:46 PM 
quote: 

 
Originally posted by Mr-Linker: 
ХР от чистой до теперь SP2. 
"минус" он же общий, он же GND, он же VSS - в компорт подавать не надо. 
+5 подается не в компорт - а в программатор. 

 
 

 
имелось ввиду что "-" с программатора ушел в минус на разъеме ком-порта, а плюс брался 
от УСБ порта(был халявный шнурок от УПСА, вот и раскурочил)  

 
Harpushtak 11-8-2006 12:53 AM 
Не стал заморачиваться, поехал в Царицыно и прошил pic за 200р (2ой хочу сам домучать 
раз взялся), все сразу заработало. правда на комп ничего не сливается всвязи с чем 
начинаю грешить на com шнур тк если не подключать com к программатору то все 
происходит с теми же вопросами и ошибкой. завтра проверю..  

 
L0Ki 11-8-2006 02:03 AM 
quote: 

 
Originally posted by Harpushtak: 
нет, не выходит каменный цветок! та же ошибка, правда я питание брал с 
4контактного разьема HDD и CD-rom. 

 

Аналогично! 
Все в точности как ты описываешь!  
Выньда ХР + SP2 

2 Mr-Linker (раз уж ты со мной в аське общаться не желаешь) 
У меня "-" берется с разъема HDD и контачит с GND СОМ-порта. Может здесь затык? 

edit log 

 
mironov 11-8-2006 09:38 AM 
quote: 

 
Originally posted by undermined: 
ВОТ 
Схема с компаратором, она работает на все 100%. 

Но че будет если я вместо одного опто транзистора, поставлю последовательно 10 шт 
??? 

 



А если так сделать? 

 
или так: 

 

edit log 

 
Mr-Linker 11-8-2006 09:44 AM 
Loki - у меня в асю от тебя ничего не прилетает  
По идее тут проблем быть не должно  

 
HD_Zed 11-8-2006 04:44 PM 
Киевляне, поделитесть рыбными местами где водятся индикаторы, облазил все кар.дачи, 
есть или одноразрядники, или огромных размеров... 
полный ахтунг  
если все же на кардачах, то где приблизительно "заветный" контейнер находится? 

edit log 

 
AndreyGol 11-8-2006 10:31 PM 
На кардачах индикатора A363SR (ParaLight)- НЕТ ВАЩЕ! 



Я использовал, как оказалось, 100%-ный ноннэймовский аналог RL-T3620SBAW/D15, как 
по ногам, так и по размеру. Цена 8 грв. 
Купить его можно только в одном месте на кардачах и не в контейнере, а в оптово-
розничном магазинчике(двухэтажном), в последнем, замыкающем ряду рынка. Номер 
павильона сейчас не помню, вход перед лестницей на 2-й ярус (на рынке только один 
двухэтажный магазинчик по продаже р/д :-)). 
Да, там же можно купить и L-34F3C (Kingbright) и L-32P3C (Kingbright), только немного с 
другой маркировкой, а именно L-934F3C (Kingbright) и L-932P3C (Kingbright). 

edit log 

 
NIC-NIC 11-9-2006 10:54 AM 
Большое спасибо всем разработчикам! 
Хрон заработал сходу, правда бился часа три пока прошил PIC, пытался прошить и под 
Win98 и под XP, плату программатора (схема с двумя резисторами) подключал через 
шнурок (СОМ). Прошил после того как подключил программатор напрямую к разъему 
компа. Теперь ищу подходящий корпус, чтобы облагородить хрон. 

 
Harpushtak 11-9-2006 02:52 PM 
Я корпус брал в чипе-дипе, там их куча целая лежит, правда взял аллюминиевый т.к. 
пластиковых подходящих на тот момент не было. Всем разработчикам также ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО!!  

 
VooD 11-9-2006 03:40 PM 
А я мыльницу нашел в магазине, печального черного цвета  

 
julbu 11-9-2006 03:42 PM 
Сделал небольшой опросик, голосуем - не стесняемся: http://chronolite.narod.ru/index.html  

 
leow 11-9-2006 06:42 PM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
Сделал небольшой опросик, голосуем - не стесняемся: 
http://chronolite.narod.ru/index.html  

 

А где вопрос "Да собрал бы без проблем, но уже четвертый месяц не могу найти 
детальки!"? 

 

 
Cezar 11-9-2006 08:24 PM 
quote: 

 
Originally posted by NIC-NIC: 
Большое спасибо всем разработчикам! 
Хрон заработал сходу, правда бился часа три пока прошил PIC, пытался прошить и 
под Win98 и под XP, плату программатора (схема с двумя резисторами) подключал 
через шнурок (СОМ). Прошил после того как подключил программатор напрямую к 
разъему компа. Теперь ищу подходящий корпус, чтобы облагородить хрон. 

 



я, кстати тоже напрямую подключал, сделал программатор в корпусе КОМ разъема. 

 

 
EagleB3 11-10-2006 08:11 PM 
quote: 

 
Originally posted by leow:А где вопрос "Да собрал бы без проблем, но уже четвертый 
месяц не могу найти детальки!"?  

 
 
Э-э-э... КМК, твой вариант либо "Начал собирать, ничего не получилось, все выкинул", 
либо плиз в студию: какие детальки ты не смог найти? За четыре-то месяца?  

...Вот моего варианта там тоже нет: "Решил сделать свой на AVRке". 

edit log 

 
leow 11-11-2006 05:45 PM 
Да с пиком проблемы, но его можно заказать, а вот фототранзисторы, найти никак не 
могу! 

Правда HD_Zed должен помочь. 
Говорит, что вроде все уже кипил, вот жду пока отправит. 
...только, что-то молчит он, наверное в дороге щас. 

 
leow 11-11-2006 06:53 PM 
Народ... 
Что-то после вчерашней тяпницы, голова с будуна пухнет! 

Тыкните пальцем, куда конкретно припаевать + -? 
Куда конкретно припяевать фотодиоды (куда анод, куда катод)? 
И куда конкретно припаевать коллектор и эмитор фототранзисторов? 

Вроде разобрался, но как-то мучают сомнения!  

 



 
Yrka 11-11-2006 11:39 PM 
ну тебя твой хрон наверно конкретно достал , что решил сам спаять !  

 
leow 11-12-2006 01:51 AM 
quote: 

 
Originally posted by Yrka: 
ну тебя твой хрон наверно конкретно достал , что решил сам спаять !  

 

Парутчик, МОЛЧАТЬ!  

 
leow 11-12-2006 07:00 PM 
HD_Zed, где же ты???  

 
L0Ki 11-12-2006 07:22 PM 
Собрал вроде, после включения ведет себя как описано: 888, потом 000,но вылезают 
всякие странности. Во-первых, при выстреле сразу отключается. Прочитал весь топик, 
думаю что дело в трубке и соосности диодов и транзисторов. 
Во-вторых, и самое интересное. Если его включить, выходит на режим 

 

Если его не трогать, то кратковременно тухнет и включается вот так 



 

Затем вот так 

 

Затем в цикле начинает менять показанное на 2 и 3 фотке. Куда копать,а? 

edit log 

 
HD_Zed 11-12-2006 07:27 PM 
Спакуха, в субботу уехали детальки, лови номер в ПМ 

edit log 

 
leow 11-12-2006 08:06 PM 
quote: 

 
Originally posted by HD_Zed: 
Спакуха, в субботу уехали детальки, лови номер в ПМ 

 



 
Супер! 
Огромнейшое спасибо! 

Читай ПМ! 

 
leow 11-12-2006 09:38 PM 
Отлично! 

Только вот остаеться вопрос по разводке: 

Тыкните пальцем, куда конкретно припаевать + -? 
Куда конкретно припяевать фотодиоды (куда анод, куда катод)? 
И куда конкретно припаевать коллектор и эмитор фототранзисторов? 

И, насчет 7805 (КРЕН5), я смотрю по фоткам и по разводкам печатных плат, многие 
используют 78L05, в маленьком корпусе, но она ведь до 100мА, вытягивает она это 
устройство?! 

 
HD_Zed 11-12-2006 10:43 PM 
я вообще забил на крону и КРЕН, буду питать от трех аккумов АА размера  

 
leow 11-12-2006 11:28 PM 
Довольно большой ток потребления из-за индикатора и светодиодов, пару часов работы и 
нет твоих аккумуляторов. А крона - есть крона.  

 
us5wcm 11-13-2006 01:37 AM 
А крона сдохнет быстрее, чем любой аккумулятор, 30 мА\ч у кроны всего.  

 
leow 11-13-2006 01:41 AM 
Эт ты про китай, наверное говоришь? 
У меня в некоторых устройствах кроны по 2-3 года стоят. 
Не один аккум, без подзарядки не протянет и года. 

В ванной детчик воды уже пятый год на одной кроне работает. 

 
OFF: us5wcm это позывной? 

edit log 

 
Cezar 11-13-2006 02:59 AM 
quote: 

 
Originally posted by L0Ki: 
...Во-первых, при выстреле сразу отключается.... 
...Во-вторых, и самое интересное. Если его включить, выходит на режим... 

 



Я тоже думал отключается. Oказалось, что пуля пролетела первую пару датчиков, а через 
вторую скосила, вот и тухнет, стоит вручную перекрыть вторую пару, сигаретой 
например, как тут же включается. Ну или если выключить\включить питание. 
Вообще все работает как часы (китайские), тока кнопка зброса у меня не функционирует и 
к компу еще не пробовал подключать. 

П.С. ИЖ-61 - 140 м/с (JSB Exact) 
Феникс 400 - 270 m/s (JSB Heavy) 
Bond Street - 4 m/s ))))) 

edit log 

 
ЭйМС 11-13-2006 01:52 PM 
вот. калибровал новый хрон(правый), старый по схеме Bambur'a на мышиных оптопарах. 

 

 
у обоих база 100 мм. показания 1-го: 259 и 250 м/с 

edit log 



 
HD_Zed 11-13-2006 05:27 PM 
quote: 

 
Originally posted by leow: 
 
OFF: us5wcm это позывной? 

 
 
угу, он самый.  
Я Ex UR4LWA  

quote: 
 

 
А крона сдохнет быстрее, чем любой аккумулятор, 30 мА\ч у кроны всего.  

 
 
не думаю что крона будет жить дольше чем 3 АА аккума емкостью 2А/ч. чисто физически 
туда реактивов больше влазит, и нет потерь Е на стабилизаторе питания  

 
leow 11-13-2006 06:24 PM 
Все покажет только практика!  

 
L0Ki 11-14-2006 10:23 PM 
Up  

 
leow 11-15-2006 04:18 PM 
Ну, что...? 
Собрал я сие чудо! 
Но не работает  

При включении никакой реакции. 
Но если дотронуться до монтажа в районе PICа, то загораеться 000 или 00, потом опять 
тухнет!  

Все перепроверил, реакции 0!  

 
EagleB3 11-15-2006 08:03 PM 
quote: 

 
Originally posted by leow: 
Но если дотронуться до монтажа в районе PICа, то загораеться 000 или 00, потом 
опять тухнет! 

 
 
Я бы подумал, что проблема с тактовым генератором. Либо с кварцем, либо с 
конденсаторами в его обвязке. 

Еще (как вариант) ты где-то для чего-то сделал слишком длинные провода и наводки 
забивают сигнал. Но это маловероятно в случае если ты все собирал на печатной плате. 



 
leow 11-16-2006 12:38 AM 
Собирал на печатной плате, все провода обрезанны под корень! 

Кондеры в обвязке менял! 
Завтра кварц поменяю, я на него тоже грешу. 
...но осцылографа нет под рукой, проверить не могу! Дешевле новый поставить!  

 
ЭйМС 11-16-2006 10:22 AM 
quote: 

 
Originally posted by leow: 
...Но если дотронуться до монтажа в районе PICа, то загораеться 000 или 00, потом 
опять тухнет!  
Все перепроверил, реакции 0! 

 

может быть плохая пайка-незалужены нормально ножки кварца, непропай на контактах, 
трещина в дорожке или плохо отмыл от флюса. спирт рулит!  

 
EagleB3 11-16-2006 07:53 PM 
quote: 

 
Originally posted by ЭйМС: 
может быть плохая пайка-незалужены нормально ножки кварца, непропай на 
контактах, трещина в дорожке или плохо отмыл от флюса. спирт рулит! 

 
Никоим образом не хочу обидеть людей, разработавших данный дивайс и различных 
модификаций печатных платы для оного (пользы и удоволствия людям принесен вагон!), 
но тактовый генератор на плате, по которой делел дивайс leow, разведен не совсем 
корректно. 
Таксзать, "не по катехизису"... 
- дорожки между C1, C2 Qz1 и ножками процессора слишком длинные,  
- соединение от С1 и С2 до 14.DD1 ооооочень длинное и  
- в это соединение посажен какой-то провод и VSS.DD2. 

В цепях тактового генератора категорически рекомендуется: 
- иметь соединения минимально возможной длины; 
- "массовые" выводы конденсаторов должны сидеть на "массе" процессора и больше на 
этих участках никого не должно быть. 

КМК, лучше сделать печатную плату чуть-чуть побольше, чем пренебрегать этими 
правилами в конструкции, предназначенной для массового самостоятельного повторения 
(в том числе и людьми не очень опытными в изготовлении электронных устройств). 

2 leow: можешь попробовать выполнить эти рекомендации. Ну, по крайней мере, поднять 
над платой "массовые" концы конденсаторов C1, C2, соединить их перемычкой и бросить 
от этой перемычки как можно более короткую "соплю" на 14.DD1. Или, еще лучше, 
(временно?) напаять C1 и C2 прямо со стороны монтажа на контактные площадки 2.DD1-
14.DD1 и 3.DD1-14.DD1 соответственно. От неисправного конденсатора это не спасет, но 
если проблема, скажем, в перетравленных дорожках - то все может заработать. Потому 



что кварц, скорее всего, живой; твой палец = маленькая емкость на "массу"; = довесок или 
замена для C1 и C2. 

edit log 

 
leow 11-16-2006 09:01 PM 
Купил новый кварц, и новые кодеи, так как сам грешу, в первую очередь на тактовый 
тракт. Завтра поменяю, и кварц и кондеи, посмотрю, что получиться. 
Если ничего не выйдет, то прийдеться осцылограф от родителей тащить. Вот только не 
помню он у меня до 20 или до 40 МГц!?  
Ой как не хочеться за ним ехать.  

 
L0Ki 11-16-2006 09:04 PM 
Народ, так что, мне никто ничего присоветовать не может? (см. выше)  

 
ЭйМС 11-17-2006 11:27 AM 
quote: 

 
Originally posted by L0Ki: 
Народ, так что, мне никто ничего присоветовать не может? (см. выше) 

 

похоже у тебя кнопка просмотра измерений мандит, или сопли вокруг нее не убраны. 
замени кнопку.  

 
L0Ki 11-17-2006 04:11 PM 
У меня вообще никакой кнопки нет  

 
ЭйМС 11-17-2006 04:36 PM 
напрасно. тогда ищи возле 4 ноги проца.  

 
julbu 11-17-2006 04:57 PM 
quote: 

 
Originally posted by L0Ki: 
У меня вообще никакой кнопки нет 

 

Без нее, а точнее, без подтягивающего резистора, вход висит в воздухе, и как следствие 
возможны ложные срабатывания. Кстати могу поручиться только за свою разводку платы, 
ибо другие добавлял в архив без проверки. Удачи.  

 
4ess 11-20-2006 04:05 PM 
Классная тема, простая схема. Буду думать как приспособить для дробовика. 
Может индуктивные датчики?.. 
P.S. Где фотки разработчиков в полный рост-страна должна знать своих героев! 
P.P.S. Какая максимально измеряемая скорость-999 м/с? 

edit log 

 



arsenalrg 11-21-2006 12:03 AM 
а вот подскажите мне люди добрые,хронографом для пейнтбольного 
оборудования,реально ли замерять пневматику?этим хроном я замерял и выставлял 
скорость своих маркеров(в пейнтболе).Спасибо заренее.  

 
arsenalrg 11-21-2006 12:06 AM 
насколько я понимаю принцип работы у них одинаков?я имею ввиду работу хрона для 
пневматики и для пейнтбола.просто он сейчас лежит дома со всем оборудованием без 
дела(пока не продал все в кучу).  

 
L0Ki 11-22-2006 01:42 AM 
quote: 

 
Originally posted by julbu: 
Без нее, а точнее, без подтягивающего резистора, вход висит в воздухе, и как 
следствие возможны ложные срабатывания.  

 

Поставил резистор, кнопку, теперь все включается и значение 000 тухнет и появляется. 
Буду прошивку мучать, может криво прошилось. 

 
кака 11-22-2006 02:17 AM 
Поставил IC-prog к ней пр-р Мр Линикера. По стр10 в проге выставляю опции общие а 
окно вкл NT итд не активно а там псица стоит. Ну и результат как там пишут ниже " 
ошипка 0000H. Кто чего насоветует. 
С уважением.  

 
ЭйМС 11-22-2006 10:24 AM 
quote: 

 
Originally posted by L0Ki: 
...теперь все включается и значение 000 тухнет и появляется. Буду прошивку мучать, 
может криво прошилось. 

 

скорее всего надо смотреть цепь +5В-эмиттеры Т1-Т3.  

 
leow 12-1-2006 05:01 PM 
quote: 

 
Originally posted by leow: 
Ну, что...? 
Собрал я сие чудо! 
Но не работает  

При включении никакой реакции. 
Но если дотронуться до монтажа в районе PICа, то загораеться 000 или 00, потом 
опять тухнет!  

Все перепроверил, реакции 0! 



 

Ну, что? 

Все замены кварцев, кондереов и т.д. никчему не привели. 

А все оказалось, как всегда, до банального просто! 
После исключениия всех возможных неполадок, дошел до РICа. 
Прочитал - программа есть... 
Перепрошил, на всякий случай - не работает.  

Нашел 98ю винду запускающююся с диска, для чистоты эксперемента перепрошил под 
98й виндой! 
И о чудо! 

Все заработало!  

 


